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ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS

Model: HR2670 | HR2670FT
Capacities Concrete 26 mm

Core bit 68 mm

Diamond core bit (dry type) 80 mm

Steel 13 mm

Wood 32 mm
No load speed 0- 1,500 min”
Blows per minute 0-4,500 min™'
Overall length 362 mm 390 mm
Net weight 29-3.4kg 3.1-3.3kg
Safety class =

without notice.
Specifications may differ from country to country.

use which are specified in the instruction manual.

Intended use

The tool is intended for hammer drilling and drilling in
brick, concrete and stone as well as for chiselling work.
It is also suitable for drilling without impact in wood,
metal, ceramic and plastic.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of
the same voltage as indicated on the nameplate, and
can only be operated on single-phase AC supply. They
are double-insulated and can, therefore, also be used
from sockets without earth wire.

The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN62841-2-6:

Model HR2670

Sound pressure level (L,a) : 94 dB (A)

Sound power level (Lya) : 102 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB (A)

Model HR2670FT

Sound pressure level (La) : 94 dB(A)

Sound power level (Lya) : 102 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has
been measured in accordance with a standard test
method and may be used for comparing one tool with
another.

NOTE: The declared noise emission value(s)
can also be used in a preliminary assessment of
exposure.

Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change

The net weight value includes the lightest and heaviest combination of the attachment(s) for normal and safe

AWARNING: Wear ear protection.

A WARNING: The noise emission during actual
use of the power tool can differ from the declared
total value(s) depending on the ways in which the
tool is used.

AWARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The following table shows the continuous vibration total
value (tri-axial vector sum) determined according to
applicable standard.

Model HR2670

Work mode Vibration Uncer- Applicable
emission tainty (K) standard
| Test
condition
Hammer 16.1 m/s’ 1.5 m/s® EN62841-2-6
drilling into
concrete
(@, o)
Chiselling (ay, | 14.2 m/s? 1.5 m/s? EN62841-2-6
cHeq)

7 ENGLISH



Model HR2670FT

Work mode Vibration Uncer- Applicable
emission tainty (K) standard
| Test
condition
Hammer 15.7 m/s® 1.5 m/s® EN62841-2-6
drilling into
concrete
(an, Hp)
Chiselling (ay, | 14.0 m/s? 1.5 m/s? EN62841-2-6
CHeq)

NOTE: The declared vibration total value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) can also
be used in a preliminary assessment of exposure.

A WARNING: The vibration emission during
actual use of the power tool can differ from the
declared total value(s) depending on the ways in
which the tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The following table shows the mean values of the peak
amplitude of the acceleration from repeated shock
vibrations, pg, with corresponding uncertainty (K) deter-
mined according to applicable standard.

Model HR2670

Work mode | pr (m/s?) Uncertainty | Applicable
K (m/s?) standard

| Test

condition
Hammer 749 105 EN62841-2-6
drilling into
concrete
(an, o)
Chiselling (an, | 769 115 EN62841-2-6
CHeq)

Model HR2670FT
Work mode Pr (M/s?) Uncertainty | Applicable
K (m/s?) standard

| Test

condition
Hammer 608 40 EN62841-2-6
drilling into
concrete
(an, Hp)
Chiselling (a,, | 683 41 EN62841-2-6
CHeq)
NOTE: These declared values should not be used to
determine hand arm vibration exposure.

Declarations of Conformity

For European countries only
The EU/UK Declaration of Conformity can be accessed

from the following URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

SAFETY WARNINGS
| General power tool safety warnings |

General power tool safety warnings

AWARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided with
this power tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and/or serious
injury.

Save all warnings and instruc-

tions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

ROTARY HAMMER SAFETY

WARNINGS

Safety instructions for all operations

1. Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.

2. Use auxiliary handle(s), if supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.

3. Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden wir-
ing or its own cord. Cutting accessory contacting
a "live" wire may make exposed metal parts of the
power tool "live" and could give the operator an
electric shock.

Safety instructions when using long drill bits with

rotary hammers

1. Always start drilling at low speed and with the
bit tip in contact with the workpiece. At higher
speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate
freely without contacting the workpiece, resulting
in personal injury.

2. Apply pressure only in direct line with the bit
and do not apply excessive pressure. Bits can
bend, causing breakage or loss of control, result-
ing in personal injury.

Additional safety warnings

1. Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses
and/or face shield. Ordinary eye or sun glasses
are NOT safety glasses. It is also highly recom-
mended that you wear a dust mask and thickly
padded gloves.

2. Be sure the bit is secured in place before
operation.

3. Under normal operation, the tool is designed
to produce vibration. The screws can come
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loose easily, causing a breakdown or accident.
Check tightness of screws carefully before
operation.

4. In cold weather or when the tool has not been
used for a long time, let the tool warm up for
a while by operating it under no load. This
will loosen up the lubrication. Without proper
warm-up, hammering operation is difficult.

5.  Always be sure you have a firm footing. Be
sure no one is below when using the tool in
high locations.

6. Hold the tool firmly with both hands.

7. Keep hands away from moving parts.

8. Do not leave the tool running. Operate the tool
only when hand-held.

9. Do not point the tool at anyone in the area
when operating. The bit could fly out and
injure someone seriously.

10. Do not touch the bit, parts close to the bit, or
workpiece immediately after operation; they
may be extremely hot and could burn your
skin.

11. Some material contains chemicals which may
be toxic. Take caution to prevent dust inhala-
tion and skin contact. Follow material supplier
safety data.

12. Do not touch the power plug with wet hands.

13. Return the switch to the off position if the
power is suddenly disconnected due to a
power failure or unplugging. It prevents the tool
from operating unexpectedly when the power is
restored.

14. Always be sure that the tool is unplugged and
the bit is removed before handing the tool to
other person.

15. Before operation, make sure that there is no
buried object such as electric pipe, water pipe
or gas pipe in the working area. Otherwise, the
drill bit/chisel may touch them, resulting an electric
shock, electrical leakage or gas leakage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A WARNING: DO NOT let comfort or familiarity
with product (gained from repeated use) replace
strict adherence to safety rules for the subject
product. MISUSE or failure to follow the safety
rules stated in this instruction manual may cause
serious personal injury.

FUNCTIONAL

DESCRIPTION

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and unplugged before adjusting or

checking function on the tool.

Switch action

A CAUTION: Before plugging in the tool, always
check to see that the switch trigger actuates
properly and returns to the "OFF" position when
released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool
speed is increased by increasing pressure on the switch
trigger. Release the switch trigger to stop.

For continuous operation, pull the switch trigger, push in
the lock button, and release the switch trigger. To stop
the tool from the locked position, pull the switch trigger
fully, then release it.

» Fig.1: 1. Switch trigger 2. Lock button

Lighting up the front lamp

For HR2670FT only

A CAUTION: Do not look into the light or look
directly at the light source.

To turn on the lamp, pull the switch trigger. Release the
switch trigger to turn it off.
» Fig.2: 1.Lamp

NOTE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens
of the lamp. Be careful not to scratch the lens of the
lamp, or it may lower the illumination.

Reversing switch action

A CAUTION: Always check the direction of
rotation before operation.

A CAUTION: use the reversing switch only after
the tool comes to a complete stop. Changing the
direction of rotation before the tool stops may dam-
age the tool.

NOTICE: When changing the direction of rota-
tion, be sure to fully set the reversing switch to A
side or B side. Otherwise, when the switch trigger is
pulled, the motor may not rotate or the tool may not
work properly.

This tool has a reversing switch to change the direc-
tion of rotation. Move the reversing switch lever to the
position A side for clockwise rotation or to the position B
side for counterclockwise rotation.

» Fig.3: 1. Reversing switch lever

Changing the quick change chuck

for SDS-plus

For HR2670FT only

The quick change chuck for SDS-plus can be easily
exchanged for the quick change drill chuck.

Removing the quick change chuck
for SDS-plus

A CAUTION: Before removing the quick change
chuck for SDS-plus, be sure to remove the bit.
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Grasp the change cover of the quick change chuck
for SDS-plus and turn in the direction of the arrow
until the change cover line moves from the ! symbol
to the 2 symbol. Pull forcefully in the direction of the
arrow.
» Fig.4: 1. Quick change chuck for SDS-plus

2. Change cover 3. Change cover line

Installing the quick change drill
chuck

Check the line of the quick change drill chuck shows
the .= symbol. Grasp the change cover of the quick
change drill chuck and set the line to the .= symbol.
Place the quick change drill chuck on the spindle of the
tool. Grasp the change cover of the quick change drill
chuck and turn the change cover line to the &&= symbol
until a click can clearly be heard.
» Fig.5: 1. Quick change drill chuck 2. Spindle

3. Change cover line 4. Change cover

Selecting the action mode

NOTICE: Do not rotate the action mode chang-
ing knob when the tool is running. The tool will be
damaged.

NOTICE: To avoid rapid wear on the mode
change mechanism, be sure that the action mode
changing knob is always positively located in one
of the three action mode positions.

Rotation with hammering

For drilling in concrete, masonry, etc., rotate the action

mode changing knob to the 'T[’% symbol. Use a tungsten-

carbide tipped bit (optional accessory).

» Fig.6: 1. Rotation with hammering 2. Action mode
changing knob

Rotation only

For drilling in wood, metal or plastic materials, rotate
the action mode changing knob to the g symbol. Use a
twist drill bit or wood drill bit.

» Fig.7: 1. Rotation only

Hammering only

For chipping, scaling or demolition operations, rotate
the action mode changing knob to the T symbol. Use a
bull point, cold chisel, scaling chisel, etc.

» Fig.8: 1. Hammering only

Torque limiter

NOTICE: As soon as the torque limiter actuates,
switch off the tool immediately. This will help pre-
vent premature wear of the tool.

NOTICE: Drill bits such as hole saw, which tend
to pinch or catch easily in the hole, are not appro-
priate for this tool. This is because they will cause
the torque limiter to actuate too frequently.

The torque limiter will actuate when a certain torque

=

0

level is reached. The motor will disengage from the
output shaft. When this happens, the drill bit will stop
turning.

ASSEMBLY

ACAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and unplugged before carrying out
any work on the tool.

Side grip (auxiliary handle)

ACAUTION: Always use the side grip to ensure
safe operation.

A CAUTION: After installing or adjusting the
side grip, make sure that the side grip is firmly
secured with its retaining projections fully
engaged by the positioning recesses on the gear
housing.

To install the side grip, follow the steps below.

1. Loosen the thumb screw on the side grip. Then

install the side grip over the barrel neck of the gear

housing.

» Fig.9: 1. Side grip 2. Thumb screw 3. Barrel neck
of the gear housing 4. Retaining projection
5. Positioning recess

The attachment ring can be enlarged by pressing
the thumb screw down so that the ring is easily and
securely engaged over the barrel neck of the gear
housing.

» Fig.10: 1. Thumb screw 2. Attachment ring

2. Tighten the thumb screw to secure the grip at your
desired angle.

Installing or removing drill bit

Grease

Clean the shank end of the bit and apply grease before
installing the bit.

Coat the shank end of the bit beforehand with a small
amount of grease (about 0.5 - 1 g). This chuck lubrica-
tion assures smooth action and longer service life.

» Fig.11: 1. Shank end 2. Grease

Insert the drill bit into the tool. Turn the drill bit and push
itin until it engages.

After installing the drill bit, always make sure that the
drill bit is securely held in place by trying to pull it out.
» Fig.12: 1. Drill bit

To remove the drill bit, push the chuck cover down all
the way and pull the drill bit out.
» Fig.13: 1. Drill bit 2. Chuck cover

Chisel angle (when chipping,

scaling or demolishing)

The chisel can be secured at the desired angle.
To change the chisel angle, rotate the action mode
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changing knob to the O symbol. Turn the chisel to the
desired angle.
» Fig.14: 1. Action mode changing knob

Rotate the action mode changing knob to the v sym-
bol. Then make sure that the chisel is securely held in
place by turning it slightly.

Depth gauge

The depth gauge is convenient for drilling holes of
uniform depth. Loosen the thumb screw and adjust
the depth gauge to the desired depth. After adjusting,
tighten the thumb screw firmly.

» Fig.15: 1. Thumb screw 2. Depth gauge

NOTE: The depth gauge cannot be used at the posi-
tion where the depth gauge touches against the gear
housing/motor housing.

AWARNING: Depending on the material being
worked on and the accessory used, the dust
created by use of the tool can be harmful. The
user is recommended to use an appropriate dust
extractor to reduce exposure.

See the "OPTIONAL ACCESSORIES" section

in this instruction manual for all optional dust
extractor attachments available.

Additional Warnings:

. To prevent dust inhalation, it is recom-
mended to also wear an FFP2 dust mask or
P2 respirator.

. Read the “MAINTENANCE” section of
the instruction manual of the connected
dust extractor to keep the dust collection
effective.

. Follow all applicable regulatory require-
ments for dust control in the country where
the work is being conducted.

. Do not use a dust extractor for metalworking
with power tools. Metal particles produced
during metalworking can ignite accumulated
dust and damage the dust filter inside dust
extractors, posing a serious fire hazard.

. For European countries only
The user is recommended to use an M or
H dust class extractor (as defined in EN
60335-2-69).

For help and support regarding dust extractors, please
contact your local Makita Service Center.

Dust extractor attachment / Dust
extraction pad

Optional accessory

The accessories can reduce your exposure to masonry
dust.

Connect the accessories to a dust extractor and use it
with this power tool.

Dust cup

Optional accessory

Use the dust cup to prevent dust from falling over the
tool and on yourself when performing overhead drilling
operations. Attach the dust cup to the bit as shown in
the figure. The size of bits which the dust cup can be
attached to is as follows.

Model Bit diameter
Dust cup 5 6 mm - 14.5 mm
Dust cup 9 12 mm- 16 mm

» Fig.16: 1. Dust cup

Dust cup set
Optional accessory
Installing the dust cup set

Before installing the dust cup set, remove the drill bit
from the tool if installed.
1. Fully insert the dust cup set.

2.  Engage the protrusions and grooves by turning
the attachment unit as shown in the arrow until it sounds
click.

» Fig.17: 1. Attachment unit 2. Groove 3. Protrusion

3. Install the drill bit.

NOTE: The dust cup set can be installed every 45
degrees.

> Fig.18

NOTE: If you connect a vacuum cleaner to the dust
cup set, remove the dust cap before connecting it.

» Fig.19: 1. Dustcap

Removing the dust cup set

1. Push the chuck cover down all the way and pull a
bit off.
» Fig.20: 1.Bit 2. Chuck cover

2. Turn the attachment unit as shown in the arrow to
remove the dust cup set.
» Fig.21: 1. Attachment unit

NOTE: If the cap comes off from the dust cup set,
place it back to the original position.

To place the cap back to the original position, follow the
steps below.

1. Turnthe A symbol to the unlock position to

remove the bellows.

» Fig.22: 1. Bellows 2. Attachment unit 3. A symbol
4. Lock position 5. Unlock position

2. Setthe cap back in place with its lettered side

facing upwards.

» Fig.23: 1. Cap 2. Lettered side 3. Grooves 4. Lips of
upper opening 5. Attachment unit

3.  Be sure that the grooves around the cap well fit in
the lips of the upper opening of the attachment unit.

NOTE: For more details, see the instruction manual
of the accessories.

NOTE: For more details, see the instruction manual
of the dust cup set.
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OPERATION

ACAUTION: Always use the side grip (auxiliary
handle) and firmly hold the tool by both side grip
and switch handle during operations.

A CAUTION: Always make sure that the work-
piece is secured before operation.

A CAUTION: Do not pull the tool out forcibly
even if the bit gets stuck. Loss of control may
cause injury.

> Fig.24

Hammer drilling operation

A CAUTION: There is tremendous and sudden
twisting force exerted on the tool/drill bit at the time of
hole break-through, when the hole becomes clogged
with chips and particles, or when striking reinforcing
rods embedded in the concrete. Always use the side
grip (auxiliary handle) and firmly hold the tool by
both side grip and switch handle during opera-
tions. Failure to do so may result in the loss of control
of the tool and potentially severe injury.

Set the action mode changing knob to the 'ﬂ’% symbol.
Position the drill bit at the desired location for the hole,
then pull the switch trigger. Do not force the tool. Light
pressure gives best results. Keep the tool in position
and prevent it from slipping away from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes
clogged with chips or particles. Instead, run the tool at
an idle, then remove the drill bit partially from the hole.
By repeating this several times, the hole will be cleaned
out and normal drilling may be resumed.

NOTE: Eccentricity in the drill bit rotation may occur
while operating the tool with no load. The tool auto-
matically centers itself during operation. This does not
affect the drilling precision.

Chipping/Scaling/Demolition

A CAUTION: When using short-sized bits, there
may be cases where the bit continues to strike
even when it is away from the workpiece. In such
situations, please turn the switch OFF and then
continue work.

Set the action mode changing knob to the lﬂ)symbol.
Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on
and apply slight pressure on the tool so that the tool will
not bounce around, uncontrolled.

Pressing very hard on the tool will not increase the
efficiency.

» Fig.25

Drilling in wood or metal

A CAUTION: Hold the tool firmly and exert care
when the drill bit begins to break through the
workpiece. There is a tremendous force exerted on
the tool/drill bit at the time of hole break through.

A\ CAUTION: A stuck drill bit can be removed
simply by setting the reversing switch to reverse
rotation in order to back out. However, the tool
may back out abruptly if you do not hold it firmly.

A CAUTION: Always secure workpieces in a
vise or similar hold-down device.

NOTICE: Never use “rotation with hammering”

when the drill chuck is installed on the tool. The

drill chuck may be damaged.

Also, the drill chuck will come off when reversing the
tool.

NOTICE: Pressing excessively on the tool will
not speed up the drilling. In fact, this excessive
pressure will only serve to damage the tip of your drill
bit, decrease the tool performance and shorten the
service life of the tool.

Set the action mode changing knob to the g symbol.

For Model HR2670

Optional accessory

Use the drill chuck assembly. When installing it, refer to
the section "Installing or removing drill bit".
» Fig.26: 1. Drill chuck assembly

To install the bit, place it in the chuck as far as it will go.
Tighten the chuck by hand. Place the chuck key in each
of the three holes and tighten clockwise. Be sure to
tighten all three chuck holes evenly.

To remove the bit, turn the chuck key counterclockwise
in just one hole, then loosen the chuck by hand.

» Fig.27: 1. Chuck key

For Model HR2670FT

Use the quick change drill chuck as standard equip-
ment. When installing it, refer to "changing the quick
change chuck for SDS-plus".

Hold the ring and turn the sleeve counterclockwise to
open the chuck jaws. Place the bit in the chuck as far as
it will go. Hold the ring firmly and turn the sleeve clock-
wise to tighten the chuck.

» Fig.28: 1. Sleeve 2. Ring

To remove the bit, hold the ring and turn the sleeve
counterclockwise.

Diamond core drilling

NOTICE: If performing diamond core drilling
operations using “rotation with hammering”
action, the diamond core bit may be damaged.

When performing diamond core drilling opera-
tions, always set the action mode changing knob to
the & position to use "rotation only" action.
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Blow-out bulb

Optional accessory

After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the
dust out of the hole.
» Fig.29

Using dust cup set

Optional accessory

Fit the dust cup set against the ceiling when operating
the tool.
» Fig.30

NOTICE: Do not use the dust cup set when drill-
ing in metal or similar. It may damage the dust
cup set due to the heat produced by small metal
dust or similar.

NOTICE: Do not install or remove the dust cup
set with the drill bit installed in the tool. It may
damage the dust cup set and cause dust leak.

NOTE: When using the bellows for chiselling, adjust
the length by expanding and contracting the bellows
according to the length of the bit.

» Fig.31: 1. Bellows for chiselling

Storage

A CAUTION: use the hanging hole for their
intended purposes only. Using for unintended pur-
pose may cause accident or personal injury.

The hook hole in the tool bottom is convenient for hang-
ing the tool from a nail or screw on the wall.

Store the tool out of the reach of children. Store the tool
in a place not exposed to moisture or rain.

» Fig.32: 1.Hole

MAINTENANCE

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and unplugged before attempting to
perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs
and any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL

ACCESSORIES

A\ CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury. Only use an accessory or attachment for its

stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service
Center.

. Carbide-tipped drill bits (SDS-Plus carbide-tipped

bits)
. Core bit
. Bull point
. Diamond core bit
. Cold chisel

. Scaling chisel

. Grooving chisel

. Drill chuck assembly
. Drill chuck S13

. Chuck adapter

. Chuck key S13

. Keyless drill chuck

. Bit grease

. Depth gauge

. Blow-out bulb

. Dust cup

. Dust cup set

. Dust extraction pad
. Dust extractor attachment
. Plastic carrying case

NOTE: Some items in the list may be included in the
tool package as standard accessories. They may

differ from country to country.
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FRANCAIS (Instructions originales)

SPECIFICATIONS

Modele : HR2670 | HR2670FT
Capacités Béton 26 mm

Trépan 68 mm

Trépan diamant (type sec) 80 mm

Acier 13 mm

Bois 32 mm
Vitesse a vide 0 - 1500 min”'
Frappes par minute 0-4500 min”
Longueur totale 362 mm 390 mm
Poids net 2,9-3,4kg 3,1-3,3kg
Catégorie de sécurité =

Etant donné I'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications

contenues dans ce manuel sont sujettes a modification sans préavis.

Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

Le poids net inclut le poids combiné le plus Iéger et le plus lourd de la ou des piéces complémentaires pour une

utilisation normale et sans danger spécifiées dans le mode d’emploi.

Utilisation prévue

L'outil est congu pour le pergage avec martelage et le
pergage dans la brique, le béton et la pierre, ainsi que
pour les taches de ciselage.

Il convient également au percage sans impact dans le
bois, le métal, la céramique et le plastique.

Alimentation

L’outil ne devra étre raccordé qu’a une alimentation
de la méme tension que celle qui figure sur la plaque
signalétique, et il ne pourra fonctionner que sur un
courant secteur monophasé. Réalisé avec une double
isolation, il peut de ce fait étre alimenté par une prise
sans mise a la terre.

Niveau de bruit pondéré A typique, déterminé selon
EN62841-2-6 :

Modéle HR2670

Niveau de pression sonore (L,x) : 94 dB (A)

Niveau de puissance sonore (Lya) : 102 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)

Modeéle HR2670FT

Niveau de pression sonore (L;») : 94 dB (A)

Niveau de puissance sonore (Lya) : 102 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)

NOTE : La ou les valeurs d’émission de bruit décla-
rées ont été mesurées conformément a la méthode
de test standard et peuvent étre utilisées pour com-
parer les outils entre eux.

NOTE : La ou les valeurs d’émission de bruit décla-
rées peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.

A AVERTISSEMENT : Portez un serre-tate
antibruit.

MAAVERTISSEMENT : L'émission de bruit
lors de l'usage réel de I'outil électrique peut étre
différente de la ou des valeurs totales déclarées,
suivant la fagon dont I’outil est utilisé.

A AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité
a prendre pour protéger 'utilisateur doivent étre
basées sur une estimation de I’exposition dans
des conditions réelles d’utilisation (en tenant
compte de toutes les composantes du cycle
d’utilisation, comme par exemple le moment de
sa mise hors tension, lorsqu’il tourne a vide et le
moment de son déclenchement).

Le tableau suivant indique la valeur totale de vibrations
continues (somme de vecteur triaxial) déterminée selon
la norme applicable.

Modéle HR2670

Mode de Emission de | Incerti- Norme

travail vibrations tude (K) applicable/
Condition de
test

Pergage avec | 16,1 m/s’ 1,5 m/s’ EN62841-2-6

martelage

dans le béton

(an, o)

Ciselage (an, | 14,2 m/s® 1,5 m/s’ EN62841-2-6

cHeq)
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Modéle HR2670FT

Mode de Emission de | Incerti- Norme

travail vibrations tude (K) applicable/
Condition de
test

Pergage avec | 15,7 m/s’ 1,56 m/s® EN62841-2-6

martelage

dans le béton

(an, Hp)

Ciselage (a, | 14,0 m/s’ 1,5 m/s® EN62841-2-6

CHeq)

NOTE : La ou les valeurs de vibration totales décla-
rées ont été mesurées conformément a la méthode
de test standard et peuvent étre utilisées pour com-
parer les outils entre eux.

NOTE : La ou les valeurs totales de vibration décla-

rées peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.

A AVERTISSEMENT : L’émission de vibrations
lors de I'usage réel de I'outil électrique peut étre
différente de la ou des valeurs totales déclarées,
suivant la fagon dont I'outil est utilisé.

A AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité
a prendre pour protéger I'utilisateur doivent étre
basées sur une estimation de I’exposition dans
des conditions réelles d’utilisation (en tenant
compte de toutes les composantes du cycle
d’utilisation, comme par exemple le moment de
sa mise hors tension, lorsqu’il tourne a vide et le
moment de son déclenchement).

Le tableau suivant montre les valeurs moyennes de
I'amplitude de créte de I'accélération en cas de vibra-
tions répétées, pg, avec l'incertitude correspondante (K)
déterminée selon la norme en vigueur.

Modéle HR2670

Mode de pr (mis?) Incertitude K | Norme

travail (m/s?) applicable/
Condition de
test

Pergage avec | 749 105 EN62841-2-6

martelage

dans le béton

(an, 1p)

Ciselage (an, | 769 115 EN62841-2-6

Chea)

Modéle HR2670FT

Mode de pe (m/s?) Incertitude K | Norme

travail (m/s?) applicable/
Condition de
test

Pergage avec | 608 40 EN62841-2-6

martelage

dans le béton

(an, o)

Ciselage (a, |683 41 EN62841-2-6

CHeq)

NOTE : Ces valeurs déclarées ne doivent pas étre
utilisées pour déterminer I'exposition aux vibrations
des mains et des bras.

Déclarations de conformité

Pour les pays européens uniquement

La Déclaration de conformité UE/UK est accessible sur
'URL suivante.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

CONSIGNES DE
SECURITE

Consignes de sécurité générales
pour outils électriques

A AVERTISSEMENT Veuillez lire toutes les
consignes de sécurité, instructions, illustrations
et spécifications qui accompagnent cet outil élec-
trique. Le non-respect de toutes les instructions indi-
quées ci-dessous peut entrainer une électrocution, un
incendie et/ou de graves blessures.

Conservez toutes les mises en
garde et instructions pour réfé-

rence ultérieure.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements
fait référence a I'outil électrique alimenté par le secteur
(avec cordon d’alimentation) ou a I'outil électrique fonc-
tionnant sur batterie (sans cordon d’alimentation).

CONSIGNES DE SECURITE POUR

LE MARTEAU PERFORATEUR

Consignes de sécurité pour toutes les taches

1. Portez des protecteurs d’oreilles. L'exposition
au bruit peut entrainer la surdité.

2. Utilisez la ou les poignées auxiliaires, si I’outil
en posseéde. Toute perte de maitrise de I'outil
comporte un risque de blessure.

3. Tenez I'outil électrique par des surfaces de
prise isolées lorsque vous effectuez une tache
au cours de laquelle I’accessoire de coupe
peut entrer en contact avec des fils cachés ou
son propre cordon. Le contact de 'accessoire de
coupe avec un fil sous tension peut transmettre du
courant dans les pieces métalliques exposées de
I'outil électrique et électrocuter I'opérateur.

Consignes de sécurité en cas d’utilisation de forets

longs avec un marteau perforateur

1. Commencez toujours le pergage a basse
vitesse avec la pointe du foret en contact avec
la piéce. A une vitesse plus élevée, le foret risque
de se tordre s'il lui est permis de tourner librement
sans toucher la piéce, ce qui présente un risque
de blessure.
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Appliquez une pression uniquement en ligne
directe avec le foret et n’exercez pas une pres-
sion excessive. Les forets peuvent se tordre et
se casser ou provoquer la perte de contréle, ce
qui présente un risque de blessure.

Consignes de sécurité supplémentaires

1.

N

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Portez un casque de sécurité (casque de chan-
tier), des lunettes de sécurité et/ou un écran
facial. Les lunettes de vue ou les lunettes de
soleil NE sont PAS des lunettes de sécurité.

Il est également vivement recommandé de
porter un masque anti-poussiére et des gants
matelassés.

Avant utilisation, assurez-vous que le foret est
bien fixé en place.

Dans des conditions normales de fonctionne-
ment, I’outil est congu pour émettre des vibra-
tions. Les vis peuvent se desserrer facilement
et provoquer une panne ou un accident. Avant
utilisation, vérifiez soigneusement que les vis
sont bien serrées.

Par temps froid ou si I'outil n’a pas été utilisé
pendant longtemps, laissez-le chauffer un
instant en le faisant fonctionner a vide. Cela
ramollira le lubrifiant. Si vous ne chauffez pas
adéquatement I’outil, le martelage s’exécutera
difficilement.

Assurez-vous toujours de travailler en position
stable. Veillez a ce que personne ne se trouve
en dessous de vous quand vous utilisez I’outil
en hauteur.

Tenez I’outil fermement a deux mains.
Eloignez les mains des piéces en mouvement.
Ne vous éloignez pas en laissant I'outil tour-
ner. Ne le faites fonctionner que lorsque vous
I’avez bien en main.

Ne pointez I’outil vers personne dans la zone
d’utilisation. Le foret peut étre projeté et bles-
ser gravement quelqu’un.

Ne touchez pas le foret, les piéces situées prés
du foret ou la piece immédiatement apreés uti-
lisation ; ils peuvent étre extrémement chauds
et vous briler la peau.

Certains matériaux contiennent des produits
chimiques qui peuvent étre toxiques. Prenez
garde de ne pas avaler la poussiére et évitez
tout contact avec la peau. Suivez les données
de sécurité du fournisseur du matériau.

Ne touchez pas la prise d’alimentation avec
des mains humides.

Ramenez I’'interrupteur sur la position d’arrét
en cas de soudaine coupure de I'alimentation
en raison d’une panne de courant ou d’'une
déconnexion. Cela empéche l'outil de redémarrer
brusquement lorsque I'alimentation est rétablie.
Assurez-vous toujours que I'outil est débran-
ché et que le foret est retiré avant de passer
I'outil a une autre personne.

Avant utilisation, assurez-vous qu’aucun
objet tel que des conduites électriques, de
tuyaux d’eau ou de tuyaux de gaz n’est pas
enterré sous la zone de travail. Sinon, le foret/
burin risque d’entrer en contact avec eux, ce qui
peut entrainer une électrocution, une dispersion

électrique ou une fuite de gaz.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

MAAVERTISSEMENT : NE vous laissez PAS
tromper (au fil d’une utilisation répétée) par un
sentiment d’aisance et de familiarité avec le
produit, en négligeant le respect rigoureux des
consignes de sécurité qui accompagnent le pro-
duit en question. La MAUVAISE UTILISATION de
I'outil ou I’ignorance des consignes de sécurité
indiquées dans ce mode d’emploi peut entrainer
de graves blessures.

DESCRIPTION DU

FONCTIONNEMENT

AATTENTION : Assurez-vous toujours que
I’outil est hors tension et débranché avant de
I’ajuster ou de vérifier son fonctionnement.

AATTENTION : Avant de brancher I'outil,
assurez-vous toujours que la gachette fonctionne
correctement et revient en position d’arrét une
fois relachée.

I suffit d’enclencher la gachette pour démarrer I'outil. La
vitesse de I'outil augmente a mesure que I'on accroit la
pression exercée sur la gachette. Pour I'arréter, rela-
chez la gachette.

Pour un fonctionnement continu, enclenchez la
gachette, poussez le bouton de verrouillage et relachez
la gachette. Pour arréter I'outil sur la position verrouil-
|ée, enclenchez a fond la gachette puis relachez-la.

» Fig.1: 1. Gachette 2. Bouton de verrouillage

Allumage de la lampe avant

Pour HR2670FT uniquement

AATTENTION : Ne regardez pas dans la direc-
tion de la lumiére ni ne regardez directement la
source lumineuse.

Pour allumer la lampe, enclenchez la gachette. Pour
I'éteindre, relachez la gachette.
» Fig.2: 1.Lampe

NOTE : Retirez la saleté sur la lentille de la lampe
avec un chiffon sec. Prenez soin de ne pas érafler
la lentille de la lampe sous peine de diminuer son
éclairage.
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Fonctionnement de I’inverseur

AATTENTION : Vérifiez toujours le sens de
rotation avant d’utiliser I'outil.

AATTENTION : Nutilisez Pinverseur qu’une
fois que I'outil est complétement arrété. Si vous
changez le sens de rotation avant I'arrét de I'outil,
vous risquez de 'endommager.

REMARQUE : Lors du changement du sens

de rotation, veillez a régler complétement I'in-
verseur sur le coté A ou le coté B. Autrement, a
I'enclenchement de la gachette, le moteur risque de
ne pas tourner ou I'outil risque de ne pas fonctionner
correctement.

Cet outil est équipé d’un inverseur permettant de chan-
ger le sens de rotation. Déplacez le levier inverseur sur
la position coté A pour une rotation dans le sens des
aiguilles d’'une montre ou sur la position c6té B pour
une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.
» Fig.3: 1. Levierde l'inverseur

Remplacement du mandrin de

remplacement rapide pour SDS-plus

Pour HR2670FT uniquement

Il est facile de remplacer le mandrin de remplacement
rapide pour SDS-plus par le mandrin a foret de rempla-
cement rapide.

Retrait du mandrin de remplacement
rapide pour SDS-plus

A ATTENTION : Avant de retirer le mandrin de
remplacement rapide pour SDS-plus, veillez a retirer
le foret.

Saisissez le couvercle de remplacement du mandrin de
remplacement rapide pour SDS-plus et tournez dans le
sens de la fleche jusqu’a ce que la ligne du couvercle
de remplacement passe du symbole == au symbole .
Tirez fortement dans le sens de la fleche.
» Fig.4: 1. Mandrin de remplacement rapide pour
SDS-plus 2. Couvercle de remplacement
3. Ligne du couvercle de remplacement

Installation du mandrin a foret de
remplacement rapide

Vérifiez que la ligne du mandrin a foret de remplace-
ment rapide présente le symbole a. Saisissez le cou-
vercle de remplacement du mandrin a foret de rem-
placement rapide et réglez la ligne sur le symbole 2
Placez le mandrin a foret de remplacement rapide sur
I'axe de I'outil. Saisissez le couvercle de remplacement
du mandrin a foret de remplacement rapide et faites
tourner la ligne du couvercle de remplacement sur le

symbole &&= jusqu’a ce qu’un clic se fasse clairement
entendre.
» Fig.5: 1. Mandrin a foret de remplacement rapide

2. Axe 3. Ligne du couvercle de remplace-
ment 4. Couvercle de remplacement

Sélection du mode de

fonctionnement

REMARQUE : Ne tournez pas le bouton de
changement de mode pendant que I’outil fonc-
tionne. L'outil serait endommagé.

REMARQUE : Pour éviter que le mécanisme
de changement de mode ne s’use rapidement,
vous devez toujours vous assurer que le bouton
de changement de mode est placé avec exac-
titude sur I'une des trois positions du mode de
fonctionnement.

Rotation avec martelage

Pour percer dans le béton, de la magonnerie, etc.,

tournez le bouton de changement de mode jusqu’au

symbole 8. Utilisez un foret a pointe en carbure de

tungstene (accessoire en option).

» Fig.6: 1. Rotation avec martelage 2. Bouton de
changement de mode

Rotation uniquement

Pour percer dans le bois, le métal ou des matériaux en
plastique, tournez le bouton de changement de mode
jusgqu’au symbole & . Utilisez un foret hélicoidal ou &
bois.

» Fig.7: 1. Rotation uniquement

Martelage uniquement

Pour le burinage, I'écaillage ou la démolition, tournez le
bouton de changement de mode jusqu’au symbole T.
Utilisez un pic, un ciseau a froid, un ciseau a écailler,
etc.

» Fig.8: 1. Martelage uniquement

Limiteur de couple

REMARQUE : Si le limiteur de couple se
déclenche, éteignez immédiatement I’outil. Ceci
permettra d’éviter 'usure prématurée de l'outil.

REMARQUE : Les forets, comme les scies clo-
ches qui ont tendance a se coincer ou se prendre
facilement dans le trou, ne sont pas appropriés
pour cet outil. lls déclenchent trop fréquemment le
limiteur de couple.

Le limiteur de couple se déclenche lorsqu’un certain
niveau de couple est atteint. Le moteur se dégage de
I'arbre de sortie. Dans ce cas, le foret cesse de tourner.

ASSEMBLAGE

AATTENTION : Avant d’effectuer toute inter-
vention sur I'outil, assurez-vous toujours qu’il est
hors tension et débranché.
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Poignée latérale (poignée auxiliaire)

AATTENTION : Utilisez toujours la poignée
latérale pour garantir votre sécurité.

AATTENTION : Aprés avoir installé ou réglé la
poignée latérale, assurez-vous qu’elle est ferme-
ment fixée avec ses parties saillantes de retenue
complétement engagées dans les évidements de
positionnement sur le carter d’engrenage.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer la poignée
latérale.

1. Desserrez la vis a oreilles sur la poignée latérale.
Installez ensuite la poignée latérale sur le col de barillet
du carter d’engrenage.
» Fig.9: 1. Poignée latérale 2. Vis a oreilles 3. Col
de barillet du carter d’engrenage 4. Partie
saillante de retenue 5. Evidement de
positionnement

Le porte-accessoire peut étre agrandi en poussant
la vis a oreilles vers le bas pour qu'’il soit facilement
et solidement engagé sur le col de barillet du carter
d’engrenage.

» Fig.10: 1. Vis a oreilles 2. Porte-accessoire

2. Serrezlavis a oreilles pour maintenir en place la
poignée a I'angle souhaité.

Pose ou retrait du foret

Graisse

Nettoyez I'extrémité du foret et appliquez de la graisse
avant de poser le foret.

Enduisez au préalable I'extrémité du foret avec une
petite quantité de graisse (environ 0,5 a 1 g). Cette
lubrification du mandrin garantit un mouvement fluide et
prolonge la durée de vie utile.

» Fig.11: 1. Extrémité de la tige 2. Graisse

Insérez le foret dans l'outil. Tournez le foret et enfon-
cez-le jusqu’a ce qu'’il s’engage.

Aprés avoir posé le foret, assurez-vous toujours qu'il
est solidement maintenu en place en essayant de le
sortir.

» Fig.12: 1. Foret

Pour retirer le foret, poussez le carter du mandrin a fond
vers le bas puis dégagez le foret.
» Fig.13: 1. Foret 2. Carter du mandrin

Angle du burin (lors du burinage, de

I’écaillage ou de la démolition)

Le burin peut étre fixé a I'angle souhaité. Pour changer
I'angle du burin, tournez le bouton de changement de
mode jusqu’au symbole O. Tournez le burin sur I'angle
souhaité.

» Fig.14: 1. Bouton de changement de mode

Tournez le bouton de changement de mode jusqu’au
symbole T'. Puis assurez-vous toujours que le burin
est solidement maintenu en place en le tournant
légerement.

-
[e]

Jauge de profondeur

La jauge de profondeur est utile pour percer des trous
de méme profondeur. Desserrez la vis a oreilles et
réglez la jauge de profondeur a la profondeur souhai-
tée. Apres le réglage, serrez fermement la vis a oreilles.
» Fig.15: 1. Vis a oreilles 2. Jauge de profondeur

NOTE : La jauge de profondeur ne peut pas étre
utilisée sur une position ou elle frappe contre le carter
d’engrenage ou le carter du moteur.

Poussiére

A AVERTISSEMENT : Selon le matériau tra-
vaillé et 'accessoire utilisé, la poussiére créée
par l'utilisation de I’outil peut étre nocive. Il est
recommandé a l'utilisateur d’utiliser un extracteur
de poussiére approprié pour réduire ’exposition.

Reportez-vous a la section « ACCESSOIRES EN
OPTION » de ce mode d’emploi pour connaitre
tous les accessoires extracteurs de poussiére en
option disponibles.

Avertissements supplémentaires :

. Pour éviter I'inhalation de poussiére, il
est recommandé de porter également un
masque anti-poussiére FFP2 ou un masque
filtrant P2.

. Lisez la section « MAINTENANCE » du
mode d’emploi de I’extracteur de poussiére
connecté pour préserver I’efficacité de la
collecte de poussiéres.

. Respectez toutes les exigences réglemen-
taires applicables en matiére de contréle de
la poussiére dans le pays ou le travail est
effectué.

. N’utilisez pas d’extracteur de poussiére pour
le travail des métaux avec des outils élec-
triques. Les particules métalliques produites
pendant le travail des métaux peuvent enflam-
mer la poussiére accumulée et endommager
le filtre a poussiére a l'intérieur des extracteurs
de poussiére, présentant un risque d’incendie
grave.

. Pour les pays européens uniquement
Il est recommandé a I'utilisateur d’utiliser un
extracteur de poussiére de classe M ou H (tel
que défini dans la norme EN60335-2-69).

Pour obtenir de I'aide et de I'assistance concernant
les extracteurs de poussiére, veuillez contacter votre
centre de service Makita local.

Accessoire extracteur de poussiére/
Tampon d’extraction de poussiére
Accessoire en option

Les accessoires peuvent réduire votre exposition a la
poussiere de magonnerie.

Connectez les accessoires a un extracteur de pous-
siére et utilisez-les avec cet outil électrique.

NOTE : Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel
d’instructions des accessoires.
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Collecteur de poussiéres

Accessoire en option

Utilisez le collecteur de poussiéres pour éviter que la
poussiere ne tombe sur 'outil et sur vous-méme lorsque
vous percez au-dessus de votre téte. Fixez le collecteur
de poussiéeres au foret comme illustré sur la figure. Le
collecteur de poussiéres peut étre fixé aux forets des
tailles suivantes.

Modeéle Diamétre du foret

Collecteur de poussiéres 5 6 mma 14,5 mm

Collecteur de poussiéres 9 12 mma 16 mm

» Fig.16: 1. Collecteur de poussiéres

Ensemble du collecteur de
poussiéres
Accessoire en option

Installation de ’ensemble du collecteur

de poussiéres

Avant d’installer I'ensemble du collecteur de pous-

sieres, retirez le foret de I'outil le cas échéant.

1.  Insérez complétement I'ensemble du collecteur de

poussieres.

2. Emboitez les parties saillantes et les rainures en

tournant I'unité de fixation comme indiqué par la fleche

jusqu’au déclic.

» Fig.17: 1. Unité de fixation 2. Rainure 3. Partie
saillante

3. Installez le foret.

NOTE : L'ensemble du collecteur de poussiéeres peut
étre installé tous les 45 degrés.

» Fig.18

NOTE : Si vous raccordez un aspirateur a I'ensemble
du collecteur de poussiéres, retirez le bouchon a
poussiere avant de le raccorder.

» Fig.19: 1. Bouchon a poussiére

Retrait de '’ensemble du collecteur de
poussiéres

1. Poussez le carter du mandrin a fond vers le bas
puis dégagez un foret.
» Fig.20: 1. Foret 2. Carter du mandrin

2.  Tournez I'unité de fixation comme indiqué par
la fleche pour retirer 'ensemble du collecteur de
poussieres.

» Fig.21: 1. Unité de fixation

NOTE : Si le capuchon se détache de 'ensemble du
collecteur de poussieres, remettez-le en place a sa
position d’origine.

Pour remettre le capuchon en place a sa position d’ori-
gine, suivez les étapes ci-dessous.

1.  Tournez le symbole A sur la position déverrouil-
|ée pour retirer le soufflet.
» Fig.22: 1. Soufflet 2. Unité de fixation

3. Symbole A 4. Position verrouillée

5. Position déverrouillée

2. Remettez le capuchon en place, avec son coté

portant une inscription tourné vers le haut.

» Fig.23: 1. Capuchon 2. C6té portant une inscription
3. Rainures 4. Lévres de I'ouverture supé-
rieure 5. Unité de fixation

3.  Assurez-vous que les rainures autour du capu-
chon s’insérent bien dans les lévres de I'ouverture
supérieure de I'unité de fixation.

NOTE : Pour en savoir plus, reportez-vous au
manuel d’instructions de I'ensemble du collecteur de
poussieres.

UTILISATION

AATTENTION : utilisez toujours la poignée
latérale (poignée auxiliaire) et saisissez I'outil
fermement par la poignée latérale et la poignée
pistolet pendant I'utilisation.

AATTENTION : Avant I'utilisation, assu-
rez-vous toujours que la piéce est bien fixée.

AATTENTION : Ne forcez pas pour extraire
I’outil méme si le foret est coincé. La perte de mai-
trise est propice aux blessures.

> Fig.24

Pergage avec percussion

AATTENTION : Une tres grande force de torsion
s’exerce soudainement sur I'outil ou le foret lorsqu'’il
émerge sur la face opposée, lorsque le trou est bou-
ché par des copeaux ou particules ou lors du contact
avec des armatures dans le béton. Utilisez toujours
la poignée latérale (poignée auxiliaire) et saisis-
sez I’'outil fermement par la poignée latérale et la
poignée pistolet pendant I'utilisation. Si vous ne
suivez pas cette directive, vous risquerez de perdre la
maitrise de I'outil et de vous blesser griévement.

Réglez le bouton de changement de mode sur le sym-
bole T8

Placez le foret a I'emplacement désiré pour percer le
trou, puis enclenchez la gachette. Ne forcez pas I'outil.
Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec une légére
pression. Gardez I'outil en position et empéchez-le de
glisser hors du trou.

N’appliquez pas plus de pression lorsque le trou est
bouché par des copeaux ou particules. Laissez plutot
I'outil tourner au ralenti et retirez partiellement le foret
du trou. En répétant cette opération plusieurs fois, le
trou se débouchera et vous pourrez reprendre le per-
g¢age normalement.

NOTE : Lorsque I'outil fonctionne a vide, il se peut
que le foret tourne de maniére excentrique. L'outil se
centrera lui-méme automatiquement lors de I'utilisa-
tion avec charge. La précision du pergage n’est donc
pas affectée.
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Burinage/Ecaillage/Démolition

AATTENTION : sivous utilisez des forets de
petite taille, il se peut que le foret continue de
frapper méme lorsqu’il est éloigné de la piéce.
Dans ce cas, placez I'interrupteur sur OFF, puis
continuez a travailler.

Réglez le bouton de changement de mode sur le sym-
bole .

Tenez I'outil fermement a deux mains. Mettez I'outil
sous tension et exercez une Iégére pression dessus de
fagon a en garder la maitrise et a éviter qu’il ne saute
d’un c6té ou de l'autre.

Exercer une trés grande pression sur I'outil n"augmen-
tera pas I'efficacité de I'opération.

» Fig.25

Percage dans le bois ou le métal

AATTENTION : Tenez I'outil fermement et
redoublez d’attention lorsque le foret commence
a sortir par la face opposée de la piéce. Une trés
grande force s’exerce sur I'outil/foret lorsque celui-ci
émerge sur la face opposée.

AATTENTION : Un foret coincé peut étre retiré
en réglant simplement I'inverseur sur la rotation
inverse pour faire marche arriére. L’outil peut tou-
tefois faire brusquement marche arriére si vous
ne le tenez pas fermement.

AATTENTION : iImmobilisez toujours les piéces
a travailler dans un étau ou un dispositif de rete-
nue similaire.

REMARQUE : N'utilisez jamais la « rotation avec
martelage » lorsque le mandrin a foret est ins-
tallé sur I'outil. Le mandrin a foret risquerait d’étre
endommagé.

De plus, le mandrin a foret se détacherait lors de
I'inversion de la rotation de I'outil.

REMARQUE : Une pression excessive sur l'outil
n’accélerera pas le percage. En fait, la pression
excessive abimera la pointe du foret, provoquera une
baisse de rendement de I'outil et réduira sa durée de
service.

Réglez le bouton de changement de mode sur le sym-
bole &.

Pour le modéle HR2670

Accessoire en option

Utilisez 'ensemble mandrin a foret. Lorsque vous l'ins-
tallez, reportez-vous a la section « Pose ou retrait du
foret ».

» Fig.26: 1. Ensemble mandrin a foret

Pour installer le foret, insérez-le completement dans le
mandrin. Serrez le mandrin manuellement. Placez la
clé de mandrin dans chacun des trois orifices et serrez
dans le sens des aiguilles d’'une montre. Assurez-vous
de serrer les trois orifices du mandrin de maniére
uniforme.

Pour retirer le foret, tournez la clé de mandrin dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre dans un seul
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orifice, puis desserrez manuellement le mandrin.
» Fig.27: 1. Clé de mandrin

Pour le modéle HR2670FT

Utilisez le mandrin a foret de remplacement rapide
comme équipement standard. Pour I'installer, repor-
tez-vous a « Remplacement du mandrin de remplace-
ment rapide pour SDS-plus ».

Maintenez la bague et faites tourner le manchon dans
le sens inverse des aiguilles d’'une montre pour ouvrir
les mors du mandrin. Posez le foret dans le mandrin
en l'insérant a fond. Maintenez fermement la bague et
faites tourner le manchon dans le sens des aiguilles
d’'une montre pour serrer le mandrin.

» Fig.28: 1. Manchon 2. Bague

Pour retirer le foret, maintenez la bague et faites tourner
le manchon dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.

Percgage avec trépan diamant

REMARQUE : Percer avec un trépan diamant en
mode « Rotation avec martelage » peut endomma-
ger le trépan diamant.

Pour percer avec un trépan diamant, réglez toujours le

bouton de changement de mode sur la position g afin
d’utiliser le mode « Rotation uniquement ».

Poire soufflante

Accessoire en option

Une fois le trou percé, utilisez la poire soufflante pour
en retirer la poussiére.
» Fig.29

Utilisation de I’ensemble du

collecteur de poussiéres

Accessoire en option

Appuyez I'ensemble du collecteur de poussiéres contre
le plafond lorsque vous utilisez I'outil.
» Fig.30

REMARQUE : N'utilisez pas I’ensemble du col-
lecteur de poussiéres pour le pergage du métal ou
d’une matiére similaire. Cela pourrait détériorer
I’ensemble du collecteur de poussiéres en raison
de la chaleur générée par les petites poussiéres
métalliques ou similaires.

REMARQUE : N’installez pas ou ne retirez pas
I’ensemble du collecteur de poussiéres avec le
foret installé dans I'outil. Cela pourrait détériorer
I’ensemble du collecteur de poussiéres et entrai-
ner une fuite des poussiéres.

NOTE : Lorsque vous utilisez le soufflet pour cise-
lage, réglez la longueur en élargissant et contractant
le soufflet en fonction de la longueur du foret.

» Fig.31: 1. Soufflet pour ciselage
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A ATTENTION : Utilisez I'orifice de suspension
aux fins prévues uniquement. L'utiliser a d’autres
fins pourrait provoquer un accident ou des blessures.

Le trou du crochet au bas de I'outil permet d’accrocher
I'outil & un clou ou une vis au mur.

Rangez I'outil hors de portée des enfants. Rangez I'outil
dans un endroit non exposé a I'humidité ou a la pluie.

» Fig.32: 1.Trou

ENTRETIEN

AATTENTION : Assurez-vous toujours que
I'outil est hors tension et débranché avant d’y
effectuer tout travail d’inspection ou d’entretien.

REMARQUE : N'utilisez jamais d’essence, ben-
zine, diluant, alcool ou autre produit similaire.
Cela risquerait de provoquer la décoloration, la
déformation ou la fissuration de I'outil.

Pour assurer la SECURITE et la FIABILITE du produit,
toute réparation, tout travail d’entretien ou de réglage
doivent étre effectués par un centre d’entretien Makita
agréé, avec des pieces de rechange Makita.

ACCESSOIRES EN

OPTION

AATTENTION : Ces accessoires ou piéces
complémentaires sont recommandés pour une
utilisation avec I’outil Makita spécifié dans ce
mode d’emploi. L'utilisation de tout autre accessoire
ou piece complémentaire peut présenter un risque de
blessure. N'utilisez un accessoire ou une piece com-
plémentaire que pour son usage prévu.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires,
contactez votre centre d’entretien local Makita.

. Forets a pointe de carbure (forets a pointe de
carbure SDS-plus)

. Trépan

. Pic

. Trépan diamant

. Ciseau a froid

. Ciseau a écailler

. Ciseau a rainurer

. Ensemble mandrin a foret
. Mandrin a foret S13

. Adaptateur de mandrin
. Clé de mandrin S13

. Mandrin a foret sans clé
. Graisse a foret

. Jauge de profondeur

. Poire soufflante

. Collecteur de poussiéres

. Ensemble du collecteur de poussiéres
. Tampon d’extraction de poussiére

. Accessoire extracteur de poussiéere

. Etui de transport en plastique

NOTE : Il se peut que certains éléments de la liste
soient compris dans I'emballage de 'outil en tant
gu’accessoires standard. lls peuvent varier d’'un pays

al'autre.
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DEUTSCH (Original-Anleitung)

TECHNISCHE DATEN

Modell: HR2670 | HR2670FT
Kapazitaten Beton 26 mm
Bohrkrone 68 mm
Diamant-Bohrkrone 80 mm
(Trockentyp)
Stahl 13 mm
Holz 32 mm
Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min™
Schlagzahl pro Minute 0 -4.500 min”
Gesamtléange 362 mm 390 mm
Nettogewicht 2,9-3,4kg 3,1-3,3kg
Sicherheitsklasse =

Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen

Fortschritts ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

Vorgesehene Verwendung

Das Werkzeug ist fur Schlagbohren und Bohren in
Ziegel, Beton und Stein sowie flir Stemmarbeiten vor-
gesehen.

Es eignet sich auch fiir normales Bohren in Holz, Metall,
Keramik und Kunststoff.

Stromversorgung

Das Werkzeug sollte nur an eine Stromquelle ange-
schlossen werden, deren Spannung mit der Angabe
auf dem Typenschild ibereinstimmt, und kann nur mit
Einphasen-Wechselstrom betrieben werden. Diese
sind doppelt schutzisoliert und kénnen daher auch an
Steckdosen ohne Erdleiter verwendet werden.

Typischer A-bewerteter Gerduschpegel ermittelt geman
EN62841-2-6:

Modell HR2670

Schalldruckpegel (Lya): 94 dB (A)

Schallleistungspegel (Lya): 102 dB (A)
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

Modell HR2670FT

Schalldruckpegel (L;»): 94 dB (A)

Schallleistungspegel (Lya): 102 dB (A)
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

Die technischen Daten kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.
Der Nettogewichtswert umfasst die leichteste und schwerste Kombination der in der Betriebsanleitung angege-
benen Aufsatze fir normalen und sicheren Gebrauch.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardprifmethode gemessen und kann (kénnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) kann (kénnen) auch fiir eine
vorlaufige Bewertung der Gerauschbelastung ver-
wendet werden.

A WARNUNG: Einen Gehérschutz tragen.

A WARNUNG: Die Schallemission beim tat-
sachlichen Benutzen des Elektrowerkzeugs kann
je nach der Art und Weise, wie dieses Werkzeug
benutzt wird, von dem (den) angegebenen
Gesamtwert(en) abweichen.

AWARNUNG: \dentifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schiatzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusatzlich zur Betriebszeit).

Schwingungen

Die folgende Tabelle zeigt den gemaR dem zutref-
fenden Standard ermittelten kontinuierlichen
Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme).
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Modell HR2670

Modell HR2670FT

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardpriifmethode gemessen und kann (kdnnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schwingungsgesamtwert(e) kann (kénnen) auch fir
eine Vorbewertung des Gefahrdungsgrads verwendet
werden.

AWARNUNG: Die Schwingungsemission
wahrend der tatsdchlichen Benutzung

des Elektrowerkzeugs kann je nach der
Benutzungsweise des Werkzeugs von dem (den)
angegebenen Gesamtwert(en) abweichen.

A WARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schatzung des
Geféahrdungsgrads unter den tatsdch-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusitzlich zur Betriebszeit).

Die folgende Tabelle zeigt die Mittelwerte der
Spitzenamplitude der Beschleunigung aus wiederholten
stofRartigen Vibrationen, ps, mit der entsprechenden
Unsicherheit (K), ermittelt nach dem zutreffenden
Standard.

Modell HR2670

Arbeits- Pr (m/s?) Messunsi- Zutreffender

modus cherheit K Standard/
(m/s?) Testbedin-

gungen

Hammerboh- | 749 105 EN62841-2-6

ren in Beton

(an, Hp)

Stemmen (a,, | 769 115 EN62841-2-6

CHeq)

Arbeits- Vibrationse- | Messunsi- Zutreffender Arbeits- Pe (M/s?) Messunsi- Zutreffender
modus mission cherheit (K) Standard/ modus cherheit K Standard/
Testbedin- (m/s?) Testbedin-
gungen gungen
Hammerboh- | 16,1 m/s® 1,5 m/s” EN62841-2-6 Hammerboh- | 608 40 EN62841-2-6
ren in Beton ren in Beton
(an, Ho) (@n,1p)
Stemmen (a,, | 14,2 m/s? 1,5 m/s? EN62841-2-6 Stemmen (a,, | 683 41 EN62841-2-6
CHeq) CHeq)
Modell HR2670FT HINWEIS: Diese angegebenen Werte sollten nicht
zur Bestimmung der Schwingungsbelastung der
Arbeits- Vibrationse- | Messunsi- Zutreffender Hande und Arme verwendet werden.
modus mission cherheit (K) | Standard/
Testbedin- P .
gungen Konformitatserklarungen
Hammerboh- | 15,7 m/s* 1,5 m/s’ EN62841-2-6 . .
ren in Beton Nur fiir europdische Ldnder
(@ 1o) Die EU/UK-Konformitatserklarung kann unter der fol-
Stemmen (a, | 14,0 m/s’ 1,5 m/s” EN62841-2-6 genden URL abgerufen werden.
CHeq)

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

SICHERHEITSWAR-
NUNGEN

Allgemeine Sicherheitswarnungen

fiir Elektrowerkzeuge

AWARNUNG Lesen sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen,
die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Eine
Missachtung der unten aufgefiihrten Anweisungen kann
zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schwe-
ren Verletzungen fiihren.

Bewahren Sie alle Warnungen
und Anweisungen fiir spatere
Bezugnahme auf.

Der Ausdruck ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku
(ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

SICHERHEITSWARNUNGEN FUR

BOHRHAMMER

Sicherheitsanweisungen fiir alle Betriebsvorgange

1. Tragen Sie Gehdrschiitzer. Larmeinwirkung
kann Gehorschadigung verursachen.

2. Benutzen Sie (einen) Zusatzgriff(e), sofern er
(sie) mit dem Werkzeug geliefert wurde(n).
Verlust der Kontrolle kann Personenschaden
verursachen.

3. Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
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isolierten Griffflaichen, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen die Gefahr besteht,
dass das Schneidzubehor verborgene Kabel
oder das eigene Kabel kontaktiert. Wenn das
Schneidzubehdr ein Strom flhrendes Kabel
kontaktiert, kdnnen die freiliegenden Metallteile
des Elektrowerkzeugs ebenfalls Strom fiihrend
werden, so dass der Benutzer einen elektrischen
Schlag erleiden kann.

Sicherheitsanweisungen bei Verwendung von lan-

gen Bohrereinsatzen mit Bohrhammern

1.  Starten Sie den Bohrvorgang immer mit
einer niedrigen Drehzahl und bei Kontakt der
Einsatzspitze mit dem Werkstiick. Bei hdheren
Drehzahlen besteht die Gefahr, dass sich der
Einsatz verbiegt, wenn zugelassen wird, dass er
ohne Kontakt mit dem Werksttick frei rotiert, was
zu Personenschéaden fiihren kann.

2. Uben Sie Druck nur in direkter Linie mit dem
Einsatz aus, und wenden Sie keinen liberma-
Bigen Druck an. Einsatze kénnen sich verbiegen,
was Bruch oder Verlust der Kontrolle verursachen
und zu Personenschaden fiihren kann.

Zusatzliche Sicherheitswarnungen

1. Tragen Sie Schutzhelm, Schutzbrille und/
oder Gesichtsschutz. Eine gewohnliche Brille
oder Sonnenbrille ist KEIN Ersatz fiir eine
Schutzbrille. Das Tragen einer Staubmaske
und dick gepolsterter Handschuhe ist eben-
falls zu empfehlen.

2. Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, dass der
Einsatz sicher montiert ist.

3. Das Werkzeug erzeugt konstruktionsbedingt
Vibrationen bei normalem Betrieb. Durch
Lockerung von Schrauben kann es zu einem
Ausfall oder Unfall kommen. Unterziehen Sie
die Schrauben vor der Arbeit einer sorgfaltigen
Festigkeitspriifung.

4. Lassen Sie das Werkzeug bei niedri-
gen Temperaturen oder nach langerer
Nichtbenutzung eine Zeit lang im Leerlauf
warm laufen. Dadurch wird die Schmierung
verbessert. Betrieb im kalten Zustand
erschwert die Schlagbohrarbeit.

5.  Achten Sie stets auf sicheren Stand.
Vergewissern Sie sich bei Einsatz des
Werkzeugs an hochgelegenen Arbeitsplatzen,
dass sich keine Personen darunter aufhalten.

6. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Hianden
fest.

7.  Halten Sie Ihre Hinde von beweglichen Teilen
fern.

8. Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsich-
tigt laufen. Benutzen Sie das Werkzeug nur mit
Handhaltung.

9. Richten Sie das Werkzeug wahrend des
Betriebs nicht auf umstehende Personen. Der
Einsatz konnte herausschnellen und schwere
Verletzungen verursachen.

10. Vermeiden Sie eine Beriihrung des
Einsatzes, der umliegenden Teile oder des
Werkstiicks unmittelbar nach der Bearbeitung,
weil die Teile noch sehr heiB sind und
Hautverbrennungen verursachen kénnen.

11.  Manche Materialien konnen giftige
Chemikalien enthalten. Treffen Sie
VorsichtsmaBnahmen, um das Einatmen
von Arbeitsstaub und Hautkontakt zu verhii-
ten. Befolgen Sie die Sicherheitsdaten des
Materiallieferanten.

12. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen
Handen an.

13. Stellen Sie den Schalter wieder auf die
Position ,,Aus“, wenn die Stromzufuhr auf-
grund eines Stromausfalls oder des Ziehens
des Netzsteckers plotzlich unterbrochen wird.
Dadurch wird verhindert, dass das Werkzeug bei
Wiederherstellung der Stromversorgung unerwar-
tet betrieben wird.

14. Vergewissern Sie sich stets, dass das
Werkzeug ausgesteckt und der Einsatz abge-
nommen ist, bevor Sie das Werkzeug einer
anderen Person aushéndigen.

15. Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, dass
sich keine verborgenen Objekte, wie etwa
eine elektrische Leitung, ein Wasserrohr oder
ein Gasrohr, im Arbeitsbereich befinden.
Anderenfalls kann der Bohrereinsatz/MeiRel
damit in Berlihrung kommen und einen elektri-
schen Schlag, einen Leckstrom oder ein Gasleck
verursachen.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

A\WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch
Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt
(durch wiederholten Gebrauch erworben) von

der strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln fiir
das vorliegende Produkt abhalten. MISSBRAUCH
oder Missachtung der Sicherheitsvorschriften in
dieser Anleitung kénnen schwere Verletzungen
verursachen.

FUNKTIONSBE-

SCHREIBUNG

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

jeder Einstellung oder Funktionspriifung des
Werkzeugs stets, dass es ausgeschaltet und vom
Stromnetz getrennt ist.

Schalterfunktion

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem
AnschlieBen des Werkzeugs an das Stromnetz
stets, dass der Ein-Aus-Schalter ordnungsgemaRn
funktioniert und beim Loslassen in die AUS-
Stellung zuriickkehrt.

Driicken Sie zum Einschalten des Werkzeugs einfach
den Ein-Aus-Schalter. Die Drehzahl erhéht sich durch
verstérkte Druckaustibung auf den Ein-Aus-Schalter.
Lassen Sie den Ein-Aus-Schalter zum Anhalten los.
Fir einen Dauerbetrieb betétigen Sie den
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Ausléseschalter, driicken den Arretierknopf hinein und
lassen den Ausléseschalter los. Um das Werkzeug in
der verriegelten Position anzuhalten, betatigen Sie den
Ausldseschalter vollstandig und lassen ihn dann los.

» Abb.1: 1. Ein-Aus-Schalter 2. Arretierknopf

Einschalten der Frontlampe

Nur fiir HR2670FT

MA\VORSICHT: Blicken Sie nicht in das Licht,
oder schauen Sie nicht direkt auf die Lichtquelle.

Betatigen Sie den Ausléseschalter zum Einschalten
der Lampe. Lassen Sie zum Ausschalten den
Ausldseschalter los.

» Abb.2: 1.Lampe

HINWEIS: Wischen Sie Schmutz auf der
Lampenlinse mit einem trockenen Tuch ab. Achten
Sie sorgfaltig darauf, dass Sie die Lampenlinse nicht
verkratzen, weil sich sonst die Lichtstarke verringert.

Funktion des

Drehrichtungsumschalters

A\VORSICHT: Priifen Sie stets die
Drehrichtung, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

AVORSICHT: Betatigen Sie den
Drehrichtungsumschalter erst, nachdem das
Werkzeug vollig zum Stillstand gekommen ist.
Durch Umschalten der Drehrichtung bei noch lau-
fendem Werkzeug kann das Werkzeug beschadigt
werden.

ANMERKUNG: Achten Sie beim Andern

der Drehrichtung unbedingt darauf, den
Drehrichtungsumschalter vollstéandig auf die
Seite A oder die Seite B zu stellen. Anderenfalls
lauft der Motor beim Betatigen des Ausldseschalters
eventuell nicht, oder das Werkzeug funktioniert u. U.
nicht ordnungsgemaf.

Dieses Werkzeug besitzt einen
Drehrichtungsumschalter. Stellen Sie den
Drehrichtungsumschalthebel fir Drehung im
Uhrzeigersinn auf die Seite der Position A oder fiir
Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn auf die Seite der
Position B.

» Abb.3: 1. Drehrichtungsumschalthebel

Auswechseln des
Schnellwechselfutters fiir SDS-plus

Nur fiir HR2670FT

Das Schnellwechselfutter fiir SDS-plus kann leicht
gegen das Schnellwechsel-Bohrfutter ausgewechselt
werden.

Entfernen des Schnellwechselfutters
fiir SDS-plus

A\VORSICHT: Nehmen Sie unbedingt den Einsatz
heraus, bevor Sie das Schnellwechselfutter fiir SDS-
plus entfernen.

Fassen Sie die Wechselhlilse des
Schnellwechselfutters fiir SDS-plus, und drehen Sie
sie in Pfeilrichtung, um die Wechselhilsenlinie vom
Symbol 2um Symbol & 2u verstellen. Ziehen Sie
kraftig in Pfeilrichtung.
» Abb.4: 1. Schnellwechselfutter fir SDS-plus

2. Wechselhiilse 3. Wechselhilsenlinie

Montieren des
Schnellwechsel-Bohrfutters

Vergewissern Sie sich, dass die Linie des
Schnellwechsel-Bohrfutters auf das Symbol = zeigt.
Fassen Sie die Wechselhlilse des Schnellwechsel-
Bohrfutters, und richten Sie die Linie auf das
Symbol & aus. Setzen Sie das Schnellwechsel-
Bohrfutter auf die Spindel des Werkzeugs. Fassen Sie
die Wechselhlilse des Schnellwechsel-Bohrfutters, und
drehen Sie die Wechselhiilsenlinie zum Symbol &, bis
ein deutliches Klicken zu horen ist.
» Abb.5: 1. Schnellwechsel-Bohrfutter 2. Spindel

3. Wechselhiilsenlinie 4. Wechselhllse

Wahl der Betriebsart

ANMERKUNG: Betitigen Sie den Betriebsart-
Umschaltknopf nicht bei laufendem Werkzeug.
Das Werkzeug kann sonst beschadigt werden.

ANMERKUNG: Um schnellen VerschleiB des
Betriebsart-Umschaltmechanismus zu vermeiden,
achten Sie stets darauf, dass der Betriebsart-
Umschaltknopf einwandfrei in einer der drei
Betriebsartpositionen eingerastet ist.

Schlagbohren

Fur Bohren in Beton, Mauerwerk usw. drehen Sie
den Betriebsart-Umschaltknopf auf das Symbol T8
Verwenden Sie einen Einsatz mit Hartmetallspitze
(Sonderzubehdr).
» Abb.6: 1. Schlagbohren

2. Betriebsart-Umschaltknopf

Bohren

Fir Bohren in Holz-, Metall- oder Kunststoffmaterial
drehen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf auf das
Symbol & . Verwenden Sie einen Spiralbohrer oder
Holzbohrer.

» Abb.7: 1.Bohren

Schlagen

Fir Meifzeln, Abklopfen oder Demolieren dre-
hen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf auf das
Symbol T Verwenden Sie einen Spitzmeilel,
FlachmeilRel, Putzmeil3el usw.
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» Abb.8: 1. Schlagen

Drehmomentbegrenzer

ANMERKUNG: Schalten Sie das Werkzeug bei
Aktivierung des Drehmomentbegrenzers sofort
aus. Dies verhindert vorzeitigen Verschleil des
Werkzeugs.

ANMERKUNG: Bohrereinsitze, wie z. B. eine
Lochséage, die zum Klemmen oder Hangenbleiben
in der Bohrung neigen, sind fiir dieses Werkzeug
nicht geeignet. Dies liegt daran, dass sie eine zu
haufige Aktivierung des Drehmomentbegrenzers
verursachen.

Der Drehmomentbegrenzer wird bei Erreichen eines
bestimmten Drehmoments ausgelést. Der Motor wird
von der Ausgangswelle abgekuppelt. Wenn dies eintritt,
bleibt der Bohrereinsatz stehen.

MONTAGE

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der
Ausfiihrung von Arbeiten am Werkzeug stets,
dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz
getrennt ist.

Seitengriff (Zusatzgriff)

A\VORSICHT: Verwenden Sie stets den
Seitengriff, um sicheren Betrieb zu gewahrleisten.

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich nach

dem Installieren oder Einstellen des Seitengriffs,
dass der Seitengriff mit seinen Haltevorspriingen
durch die Positionierungsaussparungen am
Getriebegehéduse fest gesichert ist.

Befolgen Sie zum Montieren des Seitengriffs die nach-
stehenden Schritte.

1. Losen Sie die Flugelschraube am Seitengriff.
Installieren Sie dann den Seitengriff auf den
Zylinderhals des Getriebegehauses.
» Abb.9: 1. Seitengriff 2. Flligelschraube
3. Zylinderhals des
Getriebegehauses 4. Haltevorsprung
5. Positionierungsaussparung

Der Befestigungsring kann durch Driicken der
Fligelschraube nach unten vergroRert werden, so dass
der Ring leicht und sicher iber den Zylinderhals des
Getriebegehauses eingerastet werden kann.

» Abb.10: 1. Fliigelschraube 2. Befestigungsring

2. Ziehen Sie die Fliigelschraube an, um den Griff im
gewiinschten Winkel sicher zu befestigen.

Montage und Demontage des

Bohrereinsatzes

Schmierfett

Reinigen Sie das Schaftende des Einsatzes, und tragen
Sie Schmierfett auf, bevor Sie den Einsatz montieren.
Tragen Sie vor der Arbeit eine kleine Menge Schmierfett
(etwa 0,5 - 1 g) auf das Schaftende des Einsatzes auf.
Diese Futterschmierung gewahrleistet reibungslosen
Betrieb und langere Lebensdauer.

» Abb.11: 1. Schaftende 2. Schmierfett

Flhren Sie den Bohrereinsatz in das Werkzeug ein.
Drehen Sie den Bohrereinsatz, und driicken Sie ihn
hinein, bis er einrastet.

Vergewissern Sie sich nach dem Montieren des
Bohrereinsatzes immer, dass der Bohrereinsatz sicher
sitzt, indem Sie versuchen, ihn herauszuziehen.

» Abb.12: 1. Bohrereinsatz

Um den Bohrereinsatz zu entfernen, ziehen Sie die
Futterabdeckung vollstandig nach unten, und ziehen
Sie den Bohrereinsatz heraus.

» Abb.13: 1. Bohrereinsatz 2. Futterabdeckung

MeiBelwinkel (beim MeiBeln,

Abklopfen oder Demolieren)

Der Meif3el kann im gewlnschten Winkel eingespannt
werden. Um den Meiltelwinkel zu &ndern, drehen Sie
den Betriebsart-Umschaltknopf auf das Symbol O.
Drehen Sie den MeilRel auf den gewiinschten Winkel.
» Abb.14: 1. Betriebsart-Umschaltknopf

Drehen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf auf die
Position des Symbols T, Vergewissern Sie sich dann
durch leichtes Drehen, dass der MeiRel einwandfrei
gesichert ist.

Tiefenanschlag

Der Tiefenanschlag ist praktisch, um Locher von glei-
cher Tiefe zu bohren. Lésen Sie die Fliigelschraube,
und stellen Sie den Tiefenanschlag auf die gewlinschte
Tiefe ein. Ziehen Sie die Fligelschraube nach der
Einstellung wieder fest.

» Abb.15: 1. Fligelschraube 2. Tiefenanschlag

HINWEIS: Der Tiefenanschlag kann nicht in einer
Position verwendet werden, in der er gegen das
Getriebegehause/Motorgehause stoRt.
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A WARNUNG: Je nach dem zu bearbeitenden
Material und dem benutzten Zubehorteil kann der
Staub, der beim Benutzen dieses Werkzeugs ent-
steht, schadlich sein. Dem Benutzer wird empfoh-
len, eine geeignete Staubabsaugung zu benutzen,
um die Exposition zu verringern.

Im Abschnitt ,,SONDERZUBEHOR" dieser
Betriebsanleitung finden Sie alle optional erhaltli-
chen Staubabsaugaufsitze.

Zusiétzliche Warnhinweise:

. Um das Einatmen von Staub zu verhindern,
wird empfohlen, zusatzlich eine FFP2-
Staubmaske oder eine P2-Atemschutzmaske
zu tragen.

. Lesen Sie den Abschnitt ,WARTUNG* in
der Betriebsanleitung der angeschlossenen
Staubabsaugung, um die Effektivitat der
Staubabsaugung aufrechtzuerhalten.

. Befolgen Sie alle anwendbaren
Anforderungen fiir die Kontrolle von Staub
in dem Land, in dem die Arbeiten durchge-
fiihrt werden.

. Benutzen Sie keine Staubabsaugung fiir die
Metallbearbeitung mit Elektrowerkzeugen.
Metallpartikel, die bei der Metallbearbeitung
entstehen, kdnnen den angesammelten
Staub entziinden und den Staubfilter in
Staubabsaugungen beschadigen, was eine
ernsthafte Brandgefahr darstellt.

. Nur fiir europédische Ldander
Dem Benutzer wird empfohlen, einen
Staubsauger der Klasse M oder H (gemaR EN
60335-2-69) zu benutzen.

Wenn Sie Hilfe und Unterstiitzung zu
Staubabsaugungen bendtigen, wenden Sie sich bitte an
Ihre 6rtliche Makita-Kundendienststelle.

Staubabsaugvorrichtung /
Staubabsaugpad
Sonderzubehér

Das Zubehor kann die Belastung durch
Mauerwerkstaub verringern.

Schlielen Sie das Zubehor an einen Staubsauger an
und benutzen Sie es mit diesem Elektrowerkzeug.

HINWEIS: Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in
der Betriebsanleitung des Zubehors.

Staubfangteller
Sonderzubehér

Verwenden Sie bei Uberkopf-Bohrarbeiten den
Staubfangteller, um zu verhiten, dass Staub auf Sie
und das Werkzeug fallt. Bringen Sie den Staubfangteller
so am Einsatz an, wie in der Abbildung gezeigt. Der
Staubfangteller kann an Einséatzen der folgenden
Grolen angebracht werden.

Modell Einsatzdurchmesser

Staubfangteller 5 6 mm-14,5mm

Modell Einsatzdurchmesser

Staubfangteller 9 12mm-16 mm

» Abb.16: 1. Staubfangteller

Staubfangtellersatz
Sonderzubehér
Installieren des Staubfangtellersatzes

Bevor Sie den Staubfangtellersatz anbringen, entfer-
nen Sie den Bohrereinsatz vom Werkzeug, falls einer
montiert ist.

1.  Setzen Sie den Staubfangtellersatz vollstandig
ein.

2. Rasten Sie die Vorspriinge und Nuten ein, indem
Sie die Befestigungseinheit wie durch den Pfeil gezeigt
drehen, bis sie einrastet.

» Abb.17: 1. Befestigungseinheit 2. Nut 3. Vorsprung

3. Installieren Sie den Bohrereinsatz.

HINWEIS: Der Staubfangtellersatz kann in Abstéanden
von 45 Grad installiert werden.

» Abb.18

HINWEIS: Wenn Sie ein Sauggeréat an den
Staubfangtellersatz anschlieRen, entfernen Sie den
Staubfangteller vor dem AnschlieRen.

» Abb.19: 1. Staubkappe

Abnehmen des Staubfangtellersatzes

1. Dricken Sie die Futterabdeckung ganz nach
unten, und ziehen Sie einen Einsatz ab.
» Abb.20: 1. Einsatz 2. Futterabdeckung

2. Drehen Sie die Befestigungseinheit wie durch den
Pfeil gezeigt, um den Staubfangtellersatz zu entfernen.
» Abb.21: 1. Befestigungseinheit

HINWEIS: Falls sich die Kappe vom
Staubfangtellersatz abldst, bringen Sie sie wieder in
die urspriingliche Position.

Um die Kappe wieder in die Ausgangsposition zu brin-
gen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Drehen Sie das Symbol A in die
Entriegelungsposition, um den Faltenbalg zu entfernen.
» Abb.22: 1. Faltenbalg 2. Befestigungseinheit

3. Symbol 4. Verriegelungsposition

5. Entriegelungsposition

2. Setzen Sie die Kappe mit der beschrifteten Seite
nach oben wieder auf.
» Abb.23: 1. Kappe 2. Beschriftete Seite

3. Rillen 4. Lippen der oberen Offnung

5. Befestigungseinheit

3.  Vergewissern Sie sich, dass die Rillen um die
Kappe gut auf die Lippen der oberen Offnung der
Befestigungseinheit passen.

HINWEIS: Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in
der Betriebsanleitung des Staubfangtellersatzes.
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BETRIEB

A\ VORSICHT: Montieren Sie stets den
Seitengriff (Zusatzgriff), und halten Sie das
Werkzeug wahrend der Arbeit mit beiden Handen
am Seitengriff und Schaltergriff fest.

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der
Arbeit immer, dass das Werkstiick gesichert ist.

MA\VORSICHT: Ziehen Sie das Werkzeug selbst
bei klemmendem Einsatz nicht gewaltsam her-
aus. Verlust der Kontrolle kann Verletzungen
verursachen.

» Abb.24

Hammerbohren

A\ VORSICHT: Beim Durchbruch der Bohrung,

bei Verstopfung der Bohrung mit Spanen und
Partikeln, oder beim Auftreffen auf Betonstahl wirkt
eine starke, plétzliche Drehkraft auf Werkzeug und
Bohrereinsatz. Montieren Sie stets den Seitengriff
(Zusatzgriff), und halten Sie das Werkzeug
wahrend der Arbeit mit beiden Hinden am
Seitengriff und Schaltergriff fest. Eine Missachtung
dieser VorsichtsmaRnahme kann den Verlust der
Kontrolle tiber das Werkzeug und mégliche schwere
Verletzungen zur Folge haben.

Stellen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf auf die
Position des Symbols TE.

Setzen Sie den Bohrereinsatz auf die gewlinschte
Bohrstelle, und driicken Sie dann den Ausldseschalter.
Uben Sie keinen iberméaRigen Druck auf das Werkzeug
aus. Leichter Druck liefert die besten Ergebnisse.
Halten Sie das Werkzeug in Position, und vermeiden
Sie Abrutschen vom Loch.

Uben Sie keinen starkeren Druck aus, wenn das
Bohrloch mit Spanen oder Bohrmehl zugesetzt wird.
Lassen Sie statt dessen das Werkzeug leer laufen, und
ziehen Sie dann den Bohrereinsatz teilweise aus dem
Bohrloch heraus. Durch mehrmaliges Wiederholen die-
ses Vorgangs wird das Bohrloch ausgerdumt, so dass
der normale Bohrbetrieb fortgesetzt werden kann.

HINWEIS: Es kann zu einer Rundlaufabweichung
in der Bohrereinsatzdrehung kommen, wenn das
Werkzeug mit Nulllast betrieben wird. Wahrend des
Betriebs zentriert sich das Werkzeug automatisch.
Dies hat keinen Einfluss auf die Bohrgenauigkeit.

MeiReln/Abklopfen/Demolieren

A\VORSICHT: Bei der Verwendung kleiner
Einsatze kann es vorkommen, dass der Einsatz
auch dann weiter anschlédgt, wenn er vom
Werkstiick entfernt ist. Stellen Sie in solchen
Situationen bitte den Schalter auf AUS und fahren
dann mit der Arbeit fort.

Stellen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf auf die
Position des Symbols T.

Halten Sie das Werkzeug mit beiden Handen fest.
Schalten Sie das Werkzeug ein, und fiihren Sie es mit

leichtem Druck, damit es nicht unkontrolliert springt.
UberméRige Druckausiibung auf das Werkzeug bewirkt
keine Erhéhung der Arbeitsleistung.

» Abb.25

Bohren in Holz oder Metall

A\VORSICHT: Halten Sie daher das Werkzeug
mit festem Griff und lassen Sie Vorsicht walten,
wenn der Bohrereinsatz im Begriff ist, aus dem
Werkstiick auszutreten. Beim Bohrungsdurchbruch
wirkt ein hohes Riickdrehmoment auf Werkzeug und
Bohrereinsatz.

MA\VORSICHT: Ein festsitzender Bohrereinsatz
lasst sich durch einfaches Umschalten der
Drehrichtung wieder herausdrehen. Dabei sollten
Sie aber das Werkzeug gut festhalten, damit es
nicht ruckartig herausgestofRen wird.

AVORSICHT: Spannen Sie Werkstiicke stets
in einen Schraubstock oder eine dhnliche
Aufspannvorrichtung ein.

ANMERKUNG: Verwenden Sie keinesfalls die
Betriebsart ,,Schlagbohren, wenn das Bohrfutter
am Werkzeug angebracht ist. Das Bohrfutter kann
sonst beschadigt werden.

AuRerdem I6st sich das Bohrfutter beim Umschalten
der Drehrichtung.

ANMERKUNG: UbermiBige Druckausiibung
auf das Werkzeug bewirkt keine Beschleunigung
der Bohrleistung. Im Gegenteil; GbermaRiger
Druck fiihrt zu einer Beschadigung der Spitze des
Bohrereinsatzes und damit zu einer Verringerung der
Leistungsfahigkeit sowie zu einer Verkiirzung der
Lebensdauer des Werkzeugs.

Stellen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf auf die
Position des Symbols g.

Fir Modell HR2670

Sonderzubehér

Verwenden Sie die Bohrfuttereinheit. Beachten Sie bei
der Installation den Abschnitt ,Montage und Demontage
des Bohrereinsatzes".

» Abb.26: 1. Bohrfuttereinheit

Zum Montieren des Einsatzes flihren Sie ihn bis zum
Anschlag in das Futter ein. Ziehen Sie das Spannfutter
von Hand an. Stecken Sie den Futterschllssel in

jedes der drei Locher ein, und drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn. Ziehen Sie das Spannfutter in allen drei
Léchern unbedingt mit gleicher Kraft an.

Flhren Sie den Futterschliissel zum Demontieren des
Einsatzes nur in ein Loch ein, und drehen Sie ihn entge-
gen dem Uhrzeigersinn, bevor Sie das Spannfutter von
Hand I6sen.

» Abb.27: 1. Futterschllssel

Fiir Modell HR2670FT

Verwenden Sie das Schnellwechsel-Bohrfutter als
Standardausstattung. Nehmen Sie zur Montage auf den
Abschnitt ,Auswechseln des Schnellwechselfutters flr
SDS-plus” Bezug.

Halten Sie den Klemmring fest, und drehen Sie die
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Werkzeugaufnahme entgegen dem Uhrzeigersinn, um
die Futterbacken zu 6ffnen. Flhren Sie den Einsatz bis
zum Anschlag in das Spannfutter ein. Halten Sie den
Klemmring fest, und drehen Sie die Werkzeugaufnahme
im Uhrzeigersinn, um das Spannfutter festzuziehen.

» Abb.28: 1. Werkzeugaufnahme 2. Klemmring

Zum Entfernen des Einsatzes halten Sie den

Klemmring, und drehen Sie die Werkzeugaufnahme
entgegen dem Uhrzeigersinn.

Bohren mit Diamant-Bohrkrone

ANMERKUNG: Werden Bohrarbeiten

mit Diamant-Bohrkrone in der Betriebsart
»Schlagbohren“ durchgefiihrt, kann die Diamant-
Bohrkrone beschéadigt werden.

Stellen Sie den Betriebsart-Umschaltknopf zum Bohren
mit Diamant-Bohrkrone immer auf die Position & ,um
die Betriebsart ,Bohren* zu benutzen.

Ausblaspipette

Sonderzubeh6r

Blasen Sie den Staub nach dem Bohren des Lochs mit
einer Ausblaspipette aus dem Loch.
» Abb.29

Verwendung des

Staubfangtellersatzes

Sonderzubehér

Halten Sie den Staubfangtellersatz beim Betreiben des
Werkzeugs gegen die Decke.
» Abb.30

ANMERKUNG: Benutzen Sie den
Staubfangtellersatz nicht, wenn Sie in

Metall oder dhnlichem Material bohren. Der
Staubfangtellersatz kann sonst durch die von fei-
nem Metallstaub o. A. erzeugten Wirme beschi-
digt werden.

ANMERKUNG: Unterlassen Sie das Montieren
oder Demontieren des Staubfangtellersatzes,
wenn der Bohrereinsatz im Werkzeug montiert ist.
Sonst kann der Staubfangtellersatz beschadigt
und ein Staubleck verursacht werden.

HINWEIS: Wenn Sie den Faltenbalg zum MeiReln
verwenden, passen Sie die Lange an, indem Sie den
Faltenbalg entsprechend der Léange des Einsatzes
ausdehnen oder zusammenziehen.

» Abb.31: 1. Faltenbalg fur Meileln

A\VORSICHT: Verwenden Sie das Aufhéngeloch
nur fiir den vorgesehenen Zweck. Die Verwendung
fuir einen nicht vorgesehenen Zweck kann Unfélle
oder Personenschaden verursachen.

Das Aufhangerloch im Unterteil des Werkzeugs ist
praktisch, um das Werkzeug an einen Nagel oder eine
Schraube an der Wand zu hangen.

Lagern Sie das Werkzeug aufier Reichweite von
Kindern. Lagern Sie das Werkzeug an einem Ort, der
weder Feuchtigkeit noch Regen ausgesetzt ist.

» Abb.32: 1.Loch

WARTUNG

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor
der Durchfiihrung von Uberpriifungen oder
Wartungsarbeiten stets, dass das Werkzeug aus-
geschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall
Benzin, Waschbenzin, Verdiinner, Alkohol oder
dergleichen. Solche Mittel kénnen Verfarbung,
Verformung oder Rissbildung verursachen.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT dieses
Produkts zu gewahrleisten, sollten Reparaturen und
andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-
Vertragswerkstatten oder Makita-Kundendienstzentren
unter ausschlieBlicher Verwendung von Makita-
Originalersatzteilen ausgefiihrt werden.

SONDERZUBEHOR

A\VORSICHT: pie folgenden Zubehorteile oder
Vorrichtungen werden fiir den Einsatz mit dem in
dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug
empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehorteile
oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr
darstellen. Verwenden Sie Zubehorteile oder
Vorrichtungen nur fiir ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten beziiglich dieser

Zubehorteile bendtigen, wenden Sie sich bitte an Ihre

Makita-Kundendienststelle.

. Bohrereinsatze mit Hartmetallschneide (SDS-
plus-Einsétze mit Hartmetallschneide)

. Bohrkrone

. Spitzmeilel

. Diamant-Bohrkrone

. Flachmeifel

. PutzmeiBel

. Nutenmeifiel

. Bohrfuttereinheit

. Bohrfutter S13

. Futteradapter

. Futterschlissel S13

. Schlisselloses Bohrfutter

. Bohrerfett

. Tiefenanschlag

. Ausblaspipette

. Staubfangteller

. Staubfangtellersatz

. Staubabsaugpad

. Staubabsaugvorrichtung

. Plastikkoffer
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HINWEIS: Manche Teile in der Liste kdnnen als
Standardzubehér im Werkzeugsatz enthalten sein.
Sie kdnnen von Land zu Land unterschiedlich sein.
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ITALIANO (Istruzioni originali)

DATI TECNICI

Modello: HR2670 | HR2670FT
Capacita Cemento 26 mm

Punta a corona 68 mm

Punta a corona diamantata 80 mm

(tipo a secco)

Acciaio 13 mm

Legno 32 mm
Velocita a vuoto 0-1.500 min”
Colpi al minuto 0-4.500 min”
Lunghezza totale 362 mm 390 mm
Peso netto 2,9-3,4kg 3,1-3,3kg
Classe di sicurezza =

soggetti a modifiche senza preavviso.
| dati tecnici possono variare da nazione a nazione.

In conseguenza del nostro programma di ricerca e sviluppo continui, i dati tecnici nel presente manuale sono

Il valore del peso netto comprende la combinazione piu leggera e quella piu pesante dell’accessorio o degli

accessori per un utilizzo normale e sicuro specificati nelle istruzioni per I'uso.

Questo utensile & destinato alla foratura a percussione
e normale di mattoni, calcestruzzo e pietre, nonché al
lavoro di scalpellatura.

L'utensile & anche adatto alla foratura senza impulsi di
legno, metallo, ceramica e plastica.

Alimentazione

L'utensile deve essere collegato a una fonte di alimen-
tazione con la stessa tensione indicata sulla targhetta
del nome, e pud funzionare solo a corrente alternata
monofase. L'utensile & dotato di doppio isolamento, per
cui puo essere utilizzato con prese elettriche sprovviste
di messa a terra.

Livello tipico di rumore pesato A determinato in base
allo standard EN62841-2-6:

Modello HR2670

Livello di pressione sonora (L») : 94 dB (A)

Livello di potenza sonora (Lwa) : 102 dB (A)
Incertezza (K): 3 dB (A)

Modello HR2670FT

Livello di pressione sonora (L) : 94 dB (A)

Livello di potenza sonora (Lwa) : 102 dB (A)
Incertezza (K): 3 dB (A)

NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di
rumori sono stati misurati in conformita a un metodo
standard di verifica, e possono essere utilizzati per
confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di
rumori possono essere utilizzati anche per una valu-
tazione preliminare dell’esposizione.
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A AVVERTIMENTO: Indossare protezioni per
le orecchie.

A AVVERTIMENTO: L’emissione di rumori
durante I'utilizzo effettivo dell’'utensile elettrico
puo variare rispetto al valore o ai valori comples-
sivi dichiarati, a seconda dei modi in cui viene
utilizzato I'utensile.

A AVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare
misure di sicurezza per la protezione dell’opera-
tore che siano basate su una stima dell’esposi-
zione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo
conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esem-
pio del numero di spegnimenti dell’utensile e di
quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

Vibrazioni

La tabella seguente mostra il valore complessivo delle
vibrazioni continue (somma vettoriale triassiale) deter-
minato in base allo standard applicabile.

Modello HR2670

Modalita Emissione di | Incertezza (K) | Standard
operativa vibrazioni applicabile
| condizioni
del test
Foratura a 16,1 m/s’ 1,5 m/s’ EN62841-2-6
percussione
del calce-
struzzo (ay,
o)
Scalpellatura | 14,2 m/s? 1,5 m/s? EN62841-2-6
(@, creq)
ITALIANO



Modello HR2670FT

Modalita Emissione di | Incertezza (K) | Standard
operativa vibrazioni applicabile
| condizioni
del test
Foratura a 15,7 m/s’® 1,5 m/s® EN62841-2-6
percussione
del calce-
struzzo (ay,
o)
Scalpellatura | 14,0 m/s? 1,56 m/s® EN62841-2-6
(@, chieq)

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibra-
zioni dichiarati sono stati misurati in conformita a un
metodo standard di verifica, e possono essere utiliz-
zati per confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni
dichiarati possono essere utilizzati anche per una
valutazione preliminare dell’esposizione.

A AVVERTIMENTO: L’emissione di vibrazioni
durante I'utilizzo effettivo dell’utensile elettrico
puo variare rispetto al valore o ai valori comples-
sivi dichiarati, a seconda dei modi in cui viene
utilizzato I'utensile.

A AVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare
misure di sicurezza per la protezione dell’opera-
tore che siano basate su una stima dell’esposi-
zione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo
conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esem-
pio del numero di spegnimenti dell’'utensile e di
quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

La tabella seguente indica i valori medi del'ampiezza di
picco dell’accelerazione dovuta a vibrazioni da impatti
ripetuti, pr, con l'incertezza (K) corrispondente, determi-
nati in base allo standard applicabile.

Modello HR2670

Modalita Pr (M/s?) Incertezza K | Standard
operativa (m/s?) applicabile
| condizioni
del test
Foratura a 749 105 EN62841-2-6
percussione
del calce-
struzzo (ay,
HD)
Scalpellatura | 769 115 EN62841-2-6
(@, cheq)
Modello HR2670FT
Modalita Pr (mlsz) Incertezza K | Standard
operativa (m/s?) applicabile
I condizioni
del test
Foratura a 608 40 EN62841-2-6
percussione
del calce-
struzzo (ay,
o)
Scalpellatura | 683 41 EN62841-2-6
(@, chieq)
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NOTA: Questi valori dichiarati non vanno utilizzati per
stabilire I'esposizione a vibrazioni mano-braccio.

Solo per i paesi europei

E possibile accedere alla Dichiarazione di conformita
per la UE o il Regno Unito al’lURL seguente.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

AVVERTENZE DI
SICUREZZA

Avvertenze generali relative alla
sicurezza dell’utensile elettrico

AAVVERTIMENTO Leggere tutte le avvertenze di
sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici
forniti insieme a questo utensile elettrico. La man-
cata osservanza di tutte le istruzioni seguenti potrebbe
risultare in scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni
personali.

Conservare tutte le avvertenze
e le istruzioni come riferimento
futuro.

Il termine “utensile elettrico” nelle avvertenze si riferisce
sia all'utensile elettrico (cablato) nel funzionamento
alimentato da rete elettrica che all’'utensile elettrico (a
batteria) nel funzionamento alimentato a batteria.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

DEL MARTELLO ROTATIVO

Istruzioni di sicurezza relative a tutte le operazioni

1. Indossare protezioni per le orecchie.
L’esposizione al rumore puo causare la perdita
dell’udito.

2. Utilizzare la maniglia o le maniglie ausiliarie,
se in dotazione con 'utensile. La perdita di
controllo puo causare lesioni personali.

3. Mantenere I'utensile elettrico per le superfici
di impugnatura isolate, quando si intende
eseguire un’operazione in cui I’accessorio
da taglio potrebbe entrare in contatto con fili
elettrici nascosti o con il proprio cavo. Qualora
I'accessorio da taglio entri in contatto con un cavo
sotto tensione, potrebbe mettere sotto tensione
le parti metalliche esposte dell’'utensile elettrico e
trasmettere una scossa elettrica all’'operatore.

Istruzioni di sicurezza quando si utilizzano punte

per trapano lunghe con martelli rotativi

1. Iniziare sempre a perforare a bassa velocita e
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con I'estremita della punta in contatto con il
pezzo in lavorazione. Alle velocita piu elevate, &
probabile che la punta si pieghi, qualora la si lasci
ruotare liberamente senza entrare in contatto con
il pezzo in lavorazione, il che potrebbe risultare in
lesioni personali.

Applicare pressione solo allineandosi senza
inclinazioni con la punta, e non applicare
pressione eccessiva. Le punte possono piegarsi,
causando rotture o perdita di controllo e risultando
in lesioni personali.

Avvertenze aggiuntive per la sicurezza

1.

10.

1.

12.

13.

Indossare un casco (elmetto di protezione),
occhiali di sicurezza e/o una visiera. | normali
occhiali da vista o da sole NON sono occhiali
di sicurezza. Inoltre, si consiglia caldamente di
indossare una mascherina antipolvere e guanti
dall’imbottitura spessa.

Accertarsi che la punta sia fissata saldamente
in sede prima dell’utilizzo.

Nell’utilizzo normale, I'utensile & progettato
per produrre vibrazioni. Le viti potrebbero
allentarsi facilmente, causando un guasto o
un incidente. Controllare con cura che le viti
siano serrate prima dell’'uso.

In condizioni di bassa temperatura o quando
I'utensile non é stato utilizzato per un periodo
di tempo prolungato, lasciar riscaldare I'uten-
sile per un po’ di tempo facendolo funzionare
a vuoto. Questa operazione ammorbidisce il
lubrificante. Senza un appropriato riscalda-
mento, 'operazione di percussione risulta
difficile.

Accertarsi sempre di appoggiare i piedi salda-
mente. Quando si intende utilizzare I'utensile
in ubicazioni elevate, accertarsi sempre che
non sia presente alcuna persona sotto.
Tenere I'utensile saldamente con entrambe le
mani.

Tenere le mani lontane dalle parti mobili.

Non lasciare I'utensile mentre sta funzionando.
Far funzionare I'utensile solo mentre lo si tiene
in mano.

Non puntare I'utensile verso alcuna per-

sona nelle vicinanze durante I'uso. La punta
potrebbe volare via e causare gravi lesioni
personali.

Non toccare la punta, le parti vicine alla punta
o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso;
potrebbero essere estremamente caldi e cau-
sare ustioni.

Alcuni materiali contengono sostanze chi-
miche che potrebbero essere tossiche. Fare
attenzione a evitare I'inalazione della polvere e
il contatto con la pelle. Attenersi ai dati relativi
alla sicurezza del fornitore del materiale.

Non toccare la spina dell’alimentazione elet-
trica con le mani bagnate.

Riportare I'interruttore sulla posizione di
disattivazione, qualora I’alimentazione venga
scollegata improvvisamente a causa di un’in-
terruzione di corrente o dello scollegamento
dell’alimentazione elettrica. In tal modo, si evita
che I'utensile si avvii improvvisamente quando
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I'alimentazione viene ripristinata.

14. Prima di consegnare 'utensile ad altre per-
sone, accertarsi sempre che I'utensile sia
scollegato dall’alimentazione elettrica e che la
punta sia stata rimossa.

15. Prima dell’uso, accertarsi che non siano pre-
senti oggetti interrati quali canaline elettriche,
tubi dell’acqua o tubi del gas nell’area di
lavoro. In caso contrario, la punta per trapano/
scalpello potrebbe toccarli, causando scosse
elettriche, dispersioni elettriche o fughe di gas.

CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI.

AAVVERTIMENTO: NON lasciare che la
comodita o la familiarita d’uso con il prodotto
(acquisita con I'uso ripetuto) sostituiscano la
stretta osservanza delle norme di sicurezza.
L’USO IMPROPRIO o la mancata osservanza delle
norme di sicurezza riportate nel presente manuale
manuale di istruzioni potrebbero causare lesioni
personali gravi.

DESCRIZIONE DELLE

FUNZIONI

A ATTENZIONE: Accertarsi sempre che 'uten-
sile sia spento e scollegato dall’alimentazione
prima di regolare o controllare le sue funzioni.

Funzionamento dell’interruttore

AATTENZIONE: Prima di collegare l'utensile
all’alimentazione elettrica, controllare sempre che
I'interruttore a grilletto funzioni correttamente

e che torni sulla posizione “OFF” quando viene
rilasciato.

Per avviare I'utensile, € sufficiente premere I'interruttore
a grilletto. La velocita dell’'utensile viene aumentata
incrementando la pressione sull’interruttore a grilletto.
Rilasciare I'interruttore a grilletto per arrestare I'utensile.
Per il funzionamento continuo, premere l'interruttore a
grilletto, far rientrare il pulsante di blocco premendolo e
rilasciare I'interruttore a grilletto. Per arrestare I'utensile
dalla posizione bloccata, premere fino in fondo l'interrut-
tore a grilletto, quindi rilasciarlo.

» Fig.1: 1. Interruttore a grilletto 2. Pulsante di blocco

Accensione della lampada anteriore

Solo per i modelli HR2670FT

AATTENZIONE: Non guardare la luce né guar-
dare direttamente la fonte di luce.

Per accendere la lampada, premere l'interruttore a
grilletto. Per spegnerla, rilasciare I'interruttore a grilletto.
» Fig.2: 1.Lampada
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NOTA: Per pulire la sporcizia dalla lente della lam-
pada, utilizzare un panno asciutto. Fare attenzione
a non graffiare la lente della lampada, altrimenti si
potrebbe ridurre I'illuminazione.

Uso del commutatore di inversione

della rotazione

MAATTENZIONE: Controllare sempre la dire-
zione di rotazione prima dell’'uso.

A ATTENZIONE: Utilizzare il commutatore di
inversione della rotazione solo dopo I'arresto
completo dell’'utensile. Qualora si cambi la dire-
zione di rotazione prima dell’arresto dell’'utensile, si
potrebbe danneggiare quest’ultimo.

AVVISO: Quando si intende cambiare la dire-
zione di rotazione, accertarsi di impostare com-
pletamente il commutatore di inversione sul lato
A o sul lato B. In caso contrario, quando si preme
I'interruttore a grilletto, il motore potrebbe non girare o
I'utensile potrebbe non funzionare correttamente.

Questo utensile & dotato di un commutatore di inver-
sione per modificare la direzione di rotazione. Spostare
la leva del commutatore di inversione verso il lato della
posizione A per la rotazione in senso orario, oppure
verso il lato della posizione B per la rotazione in senso
antiorario.
» Fig.3: 1. Levadel commutatore di inversione della
rotazione

Sostituzione del mandrino a sgancio

rapido per SDS-plus

Solo per il modello HR2670FT

Il mandrino a sgancio rapido per SDS-plus pud venire
sostituito facilmente con il mandrino a sgancio rapido.

Rimozione del mandrino a sgancio
rapido per SDS-plus

A ATTENZIONE: Prima di rimuovere il mandrino a
sgancio rapido per SDS-plus, accertarsi di rimuovere
la punta.

Afferrare la copertura di sgancio del mandrino a sgancio

rapido per SDS-plus e ruotarla nella direzione della

freccia fino a quando la linea della copertura di sgancio

si sposta dal simbolo Q al simbolo . Tirare con forza

nella direzione della freccia.

» Fig.4: 1. Mandrino a sgancio rapido per SDS-plus
2. Copertura di sgancio 3. Linea della coper-
tura di sgancio

Installazione del mandrino a sgancio
rapido

Verificare che la linea del mandrino a sgancio rapido
mostri il simbolo 4. Afferrare la copertura di sgancio
del mandrino a sgancio rapido e impostare la linea sul

simbolo . Posizionare il mandrino a sgancio rapido
sull'albero dell’'utensile. Afferrare la copertura di sgancio
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del mandrino a sgancio rapido e ruotare la linea della
copertura di sgancio sul simbolo == fino a sentire chiara-
mente uno scatto.
» Fig.5: 1. Mandrino a sgancio rapido 2. Albero

3. Linea della copertura di sgancio

4. Copertura di sgancio

Selezione della modalita operativa

AVVISO: Non ruotare la manopola di modifica
della modalita operativa mentre I'utensile & in fun-
zione. In caso contrario, I'utensile viene danneggiato.

AVVISO: Per evitare una rapida usura del mecca-
nismo di modifica della modalita, accertarsi che la
manopola di modifica della modalita operativa sia
sempre posizionata con precisione in una delle
tre posizioni delle modalita operative.

Rotazione con percussione

Per forare calcestruzzo, muratura, e cosi via, ruotare la

manopola di modifica della modalita operativa sul sim-

bolo U&. Utilizzare una punta con estremita al carburo

di tungsteno (accessorio opzionale).

» Fig.6: 1. Rotazione con percussione 2. Manopola di
modifica della modalita operativa

Solo rotazione

Per forare legno, metallo o materiali in plastica, ruotare
la manopola di modifica della modalita operativa sul
simbolo & . Utilizzare una punta per trapano elicoidale o
una punta per trapano per legno.

» Fig.7: 1. Solo rotazione

Solo percussione

Per operazioni di scalpellatura, disincrostazione o
demolizione, ruotare la manopola di modifica della
modalita operativa sul simbolo 7. Utilizzare uno scal-
pello per cemento, un tagliolo a freddo, uno scalpello
largo, e cosi via.

» Fig.8: 1. Solo percussione

Limitatore di coppia

AVVISO: Non appena si attiva il limitatore di cop-
pia, spegnere immediatamente I'utensile. Questa
operazione contribuisce a evitare un’usura prematura
dell’'utensile.

AVVISO: Le punte per trapano come le seghe a
tazza, che tendono a incepparsi o incastrarsi facil-
mente nel foro, non sono appropriate per questo
utensile. Cio & dovuto al fatto che causano un’attiva-
zione troppo frequente del limitatore di coppia.

Il limitatore di coppia si attiva quando si raggiunge un
determinato livello di coppia. Il motore si sgancia dall’al-
bero condotto. Quando si verifica questa eventualita, la
punta per trapano smette di girare.

ITALIANO



MONTAGGIO

A ATTENZIONE: Accertarsi sempre che I'uten-
sile sia spento e scollegato dall’alimentazione
elettrica, prima di effettuare qualsiasi intervento
su di esso.

Impugnatura laterale (maniglia

ausiliaria)

A ATTENZIONE: Utilizzare sempre I'impugna-
tura laterale per garantire un funzionamento in
sicurezza.

AATTENZIONE: Dopo aver installato o regolato
I'impugnatura laterale, accertarsi che quest’ul-
tima sia fissata saldamente con le sue parti spor-
genti di fissaggio innestate completamente nelle
rientranze di posizionamento sull’alloggiamento
degli ingranaggi.

Per installare 'impugnatura laterale, attenersi alla pro-
cedura seguente.

1. Allentare la vite ad alette sull'impugnatura late-
rale. Quindi, installare 'impugnatura laterale sul collo a
cilindro dell’alloggiamento degli ingranaggi.
» Fig.9: 1.Impugnatura laterale 2. Vite ad alette
3. Collo a cilindro dell’alloggiamento degli
ingranaggi 4. Sporgenza di fissaggio
5. Rientranza di posizionamento

E possibile allargare I'anello di montaggio premendo
la vite ad alette verso il basso, in modo che I'anello
si innesti facilmente e saldamente sul collo a cilindro
dell’alloggiamento degli ingranaggi.

» Fig.10: 1. Vite ad alette 2. Anello di montaggio

2. Serrare la vite ad alette per fissare I'impugnatura
sull’angolazione desiderata.

Installazione o rimozione della punta

per trapano

Grasso

Pulire I'estremita con il gambo della punta e applicare il
grasso prima di installare la punta.

Ricoprire anticipatamente I'estremita con il gambo della
punta con una piccola quantita di grasso (circa 0,5 - 1
g). Questa lubrificazione del mandrino assicura un
azionamento fluido e ne prolunga la vita utile.

» Fig.11: 1. Estremita con il gambo 2. Grasso

Inserire la punta per trapano nell’'utensile. Ruotare

la punta per trapano e premerla verso I'interno fino a
quando si innesta.

Dopo aver installato la punta per trapano, accertarsi
sempre che quest’ultima sia fissata saldamente in sede
provando a tirarla fuori.

» Fig.12: 1. Punta per trapano

Per rimuovere la punta per trapano, spingere verso
il basso fino in fondo la copertura del mandrino ed
estrarre la punta per trapano.

» Fig.13: 1. Punta per trapano 2. Copertura del

mandrino

Angolazione dello scalpello (durante

le operazioni di scalpellatura,
disincrostazione o demolizione)

E possibile fissare lo scalpello all’angolazione desi-

derata. Per modificare I'angolazione dello scalpello,

ruotare la manopola di modifica della modalita operativa

sul simbolo O. Ruotare lo scalpello sul’angolazione

desiderata.

» Fig.14: 1. Manopola di modifica della modalita
operativa

Ruotare la manopola di modifica della modalita opera-
tiva sul simbolo . Quindi, accertarsi che lo scalpello
sia fissato saldamente in sede ruotandolo leggermente.

Calibro di profondita

Il calibro di profondita & comodo per praticare fori di
profondita uniforme. Allentare la vite ad alette, quindi
regolare il calibro di profondita sulla profondita deside-
rata. Dopo la regolazione, serrare saldamente la vite
ad alette.

» Fig.15: 1. Vite ad alette 2. Calibro di profondita

NOTA: Non ¢ possibile utilizzare il calibro di pro-
fondita in una posizione in cui entri in contatto con
I'alloggiamento degli ingranaggi o I'alloggiamento del
motore.
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Polveri

A AVVERTIMENTO: A seconda del materiale su
cui si lavora e dell’accessorio utilizzato, le polveri
create dall’utilizzo dell’'utensile possono essere
dannose. Si consiglia all’utente di utilizzare

un estrattore di polveri appropriato per ridurre
I’esposizione.

Per informazioni su tutti gli accessori opzionali

di estrazione delle polveri disponibili, vedere la
sezione “ACCESSORI OPZIONALI” nelle presenti
istruzioni per I'uso.

Avvertenze aggiuntive:

. Per evitare I'inalazione di polveri, si consi-
glia di indossare anche una maschera anti-
polveri FFP2 o un respiratore P2.

. Per mantenere efficace la raccolta delle pol-
veri, leggere la sezione “MANUTENZIONE”
delle istruzioni per I'uso dell’estrattore di
polveri collegato.

. Attenersi a tutti i requisiti normativi applica-
bili per il controllo delle polveri nella nazione
in cui viene eseguito il lavoro.

. Non utilizzare un estrattore di polveri per la
lavorazione dei metalli con utensili elettrici.
Le particelle di metallo prodotte durante la lavo-
razione dei metalli possono incendiare le polveri
accumulate e danneggiare il filtro antipolveri
all'interno degli estrattori di polveri, costituendo
un serio pericolo di incendio.

. Solo per le nazioni europee
Si consiglia all’utente di utilizzare un estrat-
tore per polveri di classe M o H (in base alla

definizione nello standard EN 60335-2-69).

Per aiuto e supporto relativi agli estrattori di polveri,
contattare il proprio centro di assistenza Makita locale.

Accessorio per estrazione polveri/
Piastra di estrazione polveri
Accessorio opzionale

Gli accessori possono ridurre I'esposizione dell'utilizza-
tore alle polveri di muratura.

Collegare gli accessori a un estrattore di polveri e utiliz-
zare quest’ultimo con questo utensile elettrico.

NOTA: Per ulteriori dettagli, fare riferimento al

manuale d’uso degli accessori.

Coppa raccoglipolvere
Accessorio opzionale

Utilizzare la coppa raccoglipolvere per evitare che la
polvere cada sull’'utensile e sull'operatore quando si
effettuano operazioni di perforazione al di sopra della
testa. Montare la coppa raccoglipolvere sulla punta
come indicato nella figura. Le dimensioni delle punte su
cui & possibile montare la coppa raccoglipolvere sono
le seguenti.

Modello Diametro della punta

Coppa raccoglipolvere 5 Da6 mma 14,5 mm

Da 12 mma 16 mm

Coppa raccoglipolvere 9
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» Fig.16: 1. Coppa raccoglipolvere

Kit coppa antipolvere
Accessorio opzionale
Installazione del kit coppa antipolvere

Prima di installare il kit coppa raccoglipolvere, rimuo-
vere la punta per trapano dall’'utensile, se & installata.

1. Inserire completamente il kit coppa antipolvere.

2. Innestare le sporgenze nelle scanalature ruotando
I'unita di montaggio come indicato dalla freccia, fino a
sentire uno scatto.
» Fig.17: 1. Unita di montaggio 2. Scanalatura

3. Sporgenza

3. Installare la punta per trapano.

NOTA: E possibile installare il kit coppa antipolvere a
intervalli di 45 gradi.

> Fig.18

NOTA: Se si intende collegare un aspirapolvere al kit
coppa raccoglipolvere, rimuovere il tappo della pol-
vere prima di collegarlo.

» Fig.19: 1. Tappo della polvere

Rimozione del kit coppa antipolvere

1. Premere verso il basso fino in fondo la copertura
del mandrino ed estrarre la punta.
» Fig.20: 1. Punta 2. Copertura del mandrino

2. Ruotare l'unita di montaggio come indicato dalla
freccia per rimuovere il kit coppa antipolvere.
» Fig.21: 1. Unita di montaggio

NOTA: Qualora il cappuccio si stacchi dal kit coppa
antipolvere, riapplicarlo nella posizione originale.

Per rimettere il cappuccio nella posizione originale,
attenersi alla procedura seguente.

1. Ruotare il simbolo A sulla posizione di sblocco
per rimuovere il soffietto.
» Fig.22: 1. Soffietto 2. Unita di montaggio

3. Simbolo A 4. Posizione di blocco

5. Posizione di sblocco

2. Rimettere in sede il tappo con il lato con le scritte
rivolto verso l'alto.
» Fig.23: 1. Cappuccio 2. Lato con le scritte
3. Scanalature 4. Bordi dell'apertura supe-
riore 5. Unita di montaggio

3.  Accertarsi che le scanalature intorno al cappuccio
si inseriscano bene nei bordi dell’apertura superiore
dell’unita di montaggio.

NOTA: Per ulteriori dettagli, fare riferimento al
manuale d’uso del kit coppa raccoglipolvere.
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FUNZIONAMENTO

A ATTENZIONE: Utilizzare sempre I'impugna-
tura laterale (manico ausiliario) e mantenere sal-
damente I'utensile utilizzando sia I'impugnatura
laterale che il manico con l'interruttore durante
I'uso.

MAATTENZIONE: Accertarsi sempre che il pezzo
in lavorazione sia fissato prima dell’operazione.

A ATTENZIONE: Non tirare forzatamente I'u-
tensile, anche qualora la punta resti incastrata.
La perdita di controllo potrebbe causare lesioni
personali.

> Fig.24

Operazione di foratura a

percussione

AATTENZIONE: Sull'utensile/punta per trapano
viene esercitata una fortissima e improvvisa forza
torcente quando si verifica la fuoriuscita dal foro, qua-
lora il foro diventi intasato di trucioli e scorie o qualora
si colpiscano i tondini per armatura incorporati nel
cemento. Utilizzare sempre I'impugnatura laterale
(manico ausiliario) e mantenere saldamente I'u-
tensile utilizzando sia 'impugnatura laterale che
il manico con l’interruttore durante I'uso. In caso
contrario, si potrebbe causare la perdita di controllo
dell'utensile e la possibilita di gravi lesioni personali.

Impostare la manq#ola di modifica della modalita ope-
rativa sul simbolo

Posizionare la punta per trapano sul punto desiderato
per il foro, quindi premere l'interruttore a grilletto. Non
forzare I'utensile. Una leggera pressione produce i risul-
tati migliori. Mantenere I'utensile in posizione ed evitare
che scivoli via dal foro.

Non esercitare una pressione maggiore se il foro
diventa intasato di trucioli o scorie. Far girare a vuoto
I'utensile, invece, quindi rimuovere parzialmente la
punta per trapano dal foro. Ripetendo tale procedura
diverse volte, il foro si ripulisce e si pud continuare con
la foratura normale.

NOTA: Durante il funzionamento dell’'utensile a vuoto,
potrebbe verificarsi un’eccentricita nella rotazione
della punta per trapano. L'utensile si centra automa-
ticamente durante 'uso. Cio non influenza negativa-
mente la precisione della foratura.

Scalpellatura/disincrostazione/

demolizione

A ATTENZIONE: Quando si utilizzano punte

di taglia piccola, potrebbero verificarsi delle
situazioni in cui la punta continua a colpire anche
quando é lontana dal pezzo in lavorazione. In tali
situazioni, disporre I’interruttore sulla posizione
di DISATTIVAZIONE , quindi proseguire il lavoro.

Impostare la manopola di modifica della modalita ope-
rativa sul simbolo 7.

37

Mantenere saldamente 'utensile con entrambe le mani.
Accendere I'utensile e applicare una leggera pressione
su quest’ultimo, in modo che non rimbalzi da tutte le
parti incontrollato.

Una forte pressione sull’'utensile non ne incrementa
I'efficienza.

» Fig.25

Foratura di legno o metallo

A ATTENZIONE: Tenere saldamente utensile e
fare attenzione quando la punta per trapano inizia
a fuoriuscire dal pezzo. Sull'utensile/punta per tra-
pano viene esercitata una forza estrema al momento
della fuoriuscita dal foro.

AATTENZIONE: Una punta per trapano
incastrata puo venire rimossa semplicemente
impostando il commutatore di inversione della
rotazione sulla rotazione invertita, in modo da
far tornare indietro I'utensile. Tuttavia, I'utensile
potrebbe tornare indietro bruscamente, qualora
non venga impugnato saldamente.

AATTENZIONE: Fissare sempre i pezzi in lavo-
razione in una morsa o un dispositivo simile per
tenerli fermi.

AVVISO: Non utilizzare mai la “rotazione con
percussione” quando sull’utensile € installato il
mandrino per trapano. In caso contrario, il mandrino
per trapano potrebbe venire danneggiato.

Inoltre, il mandrino per trapano si stacca durante
l'inversione della rotazione dell’'utensile.

AVVISO: Se si esercita una pressione eccessiva
sull’utensile, non si accelera la foratura. In realta,
tale pressione eccessiva produce solo I'effetto di
danneggiare 'estremita della punta per trapano e di
ridurre le prestazioni e la vita utile dell’utensile.

Impostare la manopola di modifica della modalita ope-
. . =3
rativa sul simbolo 5.

Per il modello HR2670

Accessorio opzionale

Utilizzare il gruppo del mandrino per trapano.
Durante l'installazione, fare riferimento alla sezione
“Installazione o rimozione della punta per trapano”.
» Fig.26: 1. Gruppo del mandrino per trapano

Per installare la punta, inserirla nel mandrino fino in
fondo. Serrare il mandrino con la mano. Inserire la
chiave del mandrino in ciascuno dei tre fori e serrare
in senso orario. Accertarsi di serrare tutti e tre i fori del
mandrino in modo uniforme.

Per rimuovere la punta, ruotare la chiave del mandrino
in senso antiorario in un solo foro, quindi allentare il
mandrino con la mano.

» Fig.27: 1. Chiave del mandrino

Per il modello HR2670FT

Utilizzare il mandrino a sgancio rapido come attrezza-
tura standard. Quando lo si installa, fare riferimento alla
sezione “Sostituzione del mandrino a sgancio rapido
per SDS-plus”.

Mantenere I'anello e ruotare il manicotto in senso
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antiorario per aprire le griffe del mandrino. Inserire fino
in fondo la punta nel mandrino. Mantenere saldamente
I'anello e ruotare il manicotto in senso orario per serrare
il mandrino.

» Fig.28: 1. Manicotto 2. Anello

Per rimuovere la punta, mantenere I'anello e ruotare il
manicotto in senso antiorario.

Foratura con punta a corona

diamantata

AVVISO: Se si effettuano operazioni di foratura
con punta a corona diamantata utilizzando la
modalita operativa “rotazione con percussione”,
la punta a corona diamantata potrebbe venire
danneggiata.

Quando si intende effettuare operazioni di foratura
con punta a corona diamantata, impostare sempre la
manopola di modifica della modalita operativa sulla
posizione g per utilizzare la modalita operativa “solo
rotazione”.

Soffietto a peretta

Accessorio opzionale

Dopo aver praticato il foro, utilizzare il soffietto a peretta
per pulire la polvere dal foro.
» Fig.29

Uso del kit coppa antipolvere

Accessorio opzionale

Applicare il kit coppa antipolvere contro il soffitto,
quando si utilizza I'utensile.
» Fig.30

AVVISO: Non utilizzare il kit coppa antipolvere
durante la foratura nel metallo o in materiali simili.
In caso contrario, si potrebbe danneggiare il kit
coppa antipolvere, a causa del calore prodotto
dalle polveri sottili del metallo o di materiali simili.

AVVISO: Non installare né rimuovere il kit coppa
antipolvere quando nell’utensile é installata la
punta per trapano. In caso contrario, si potrebbe
dannegagiare il kit coppa antipolvere e causare
fuoriuscite di polveri.

NOTA: Quando si intende utilizzare il soffietto per la
scalpellatura, regolare la lunghezza espandendo e
contraendo il soffietto in base alla lunghezza della
punta.

» Fig.31: 1. Soffietto per la scalpellatura

Conservazione

A ATTENZIONE: Utilizzare il foro di sospen-
sione esclusivamente allo scopo a cui é desti-
nato. L'utilizzo a scopi non previsti potrebbe causare
incidenti o lesioni personali.

Il foro per il gancio nella parte inferiore dell’'utensile &
comodo per appendere quest’ultimo a un chiodo o a
una vite nella parete.
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Conservare I'utensile fuori dalla portata dei bambini.
Conservare I'utensile in un’ubicazione non esposta
all'umidita o alla pioggia.

» Fig.32: 1.Foro

MANUTENZIONE

BATTENZIONE: Accertarsi sempre che l'uten-
sile sia spento e scollegato dall’alimentazione
elettrica, prima di tentare di eseguire interventi di
ispezione o manutenzione.

AVVISO: Non utilizzare mai benzina, benzene,
solventi, alcol o altre sostanze simili. In caso
contrario, si potrebbero causare scolorimenti,
deformazioni o crepe.

Per preservare la SICUREZZA e 'AFFIDABILITA del
prodotto, le riparazioni e qualsiasi altro intervento di
manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti
da un centro di assistenza autorizzato Makita, utiliz-
zando sempre ricambi Makita.

ACCESSORI OPZIONALI

A ATTENZIONE: Questi accessori o compo-
nenti aggiuntivi sono consigliati per 'uso con I'u-
tensile Makita specificato nel presente manuale.
L'utilizzo di altri accessori o componenti aggiuntivi
potrebbe costituire un rischio di lesioni personali.
Utilizzare un accessorio o un componente aggiuntivo
solo per lo scopo a cui € destinato.

Per ottenere ulteriori dettagli relativamente a questi
accessori, rivolgersi a un centro di assistenza Makita.

. Punte per trapano rivestite in carburo (punte SDS-
plus rivestite in carburo)
. Punta a corona

. Scalpello per cemento

. Punta a corona diamantata

. Tagliolo a freddo

. Scalpello largo

. Scalpello per scanalatura

. Gruppo del mandrino per trapano
. Mandrino per trapano S13

. Adattatore per mandrino

. Chiave per mandrino S13

. Mandrino autoserrante per trapano
. Grasso per punte

. Calibro di profondita

. Soffietto a peretta

. Coppa raccoglipolvere

. Kit coppa raccoglipolvere

. Piastra di estrazione polveri

. Accessorio per estrazione polveri
. Custodia da trasporto in plastica

ITALIANO



NOTA: Alcuni articoli nell’elenco potrebbero essere
inclusi nell'imballaggio dell’'utensile come accessori
standard. Tali articoli potrebbero variare da nazione
a nazione.

39

ITALIANO



NEDERLANDS (Originele instructies)

TECHNISCHE GEGEVENS

Model: HR2670 | HR2670FT
Capaciteiten Steen/cement 26 mm

Kernboor 68 mm

Diamantkernboor (droog type) 80 mm

Staal 13 mm

Hout 32 mm
Nullasttoerental 0-1.500 min”
Slagen per minuut 0-4.500 min”
Totale lengte 362 mm 390 mm
Nettogewicht 2,9-3,4kg 3,1-3,3kg
Veiligheidsklasse =

In verband met ononderbroken research en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bovenstaande tech-

nische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
De waarde van het nettogewicht is inclusief de lichtste en zwaarste combinatie van het/de hulpmiddel(en) voor

normaal en veilig gebruik, zoals opgegeven in de gebruiksaanwijzing.

Bedoeld gebruik

Dit gereedschap is bedoeld voor hamerboren en boren
in baksteen, beton en steen, en tevens voor beitelwerk.
Het is ook geschikt voor boren zonder slagwerking in
hout, metaal, keramisch materiaal en kunststof.

Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een voeding van dezelfde spanning als aangegeven

op het typeplaatje, en kan alleen worden gebruikt op
enkelfase-wisselstroom. Het gereedschap is dubbel-ge-
isoleerd en kan derhalve ook op een niet-geaard stop-
contact worden aangesloten.

Geluidsniveau

De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN62841-2-6:

Model HR2670

Geluidsdrukniveau (L,): 94 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Lya): 102 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

Model HR2670FT

Geluidsdrukniveau (L,a): 94 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Lwa): 102 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaar-
de(n) is/zijn gemeten volgens een standaardtestme-
thode en kan/kunnen worden gebruikt om dit gereed-
schap te vergelijken met andere gereedschappen.

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaar-
de(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een
beoordeling vooraf van de blootstelling.

A WAARSCHUWING: Draag
gehoorbescherming.

AWAARSCHUWING: De geluidsemissie tij-
dens het gebruik van het elektrisch gereedschap
in de praktijk kan verschillen van de opgege-
ven totale waarde(n) afhankelijk van de manier
waarop het gereedschap wordt gebruikt.

AWAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veilig-
heidsmaatregelen worden getroffen ter bescher-
ming van de gebruiker die zijn gebaseerd op
een schatting van de blootstelling onder prak-
tijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgescha-
keld en stationair draait, naast de ingeschakelde
tijdsduur).

Trilling

De volgende tabel toont de continue totale trillings-
waarde (triaxiale vectorsom) zoals vastgesteld conform
de toepasselijke norm.

Model HR2670

Toepassing Trilling- Onzeker- Toepasse-
semissie heid (K) lijke norm
| Testvoor-
waarden
Hamerboren | 16,1 m/s® 1,5 m/s® EN62841-2-6
in beton (ay,
HD)
Beitelen (a, | 14,2 m/s® 1,5 m/s’ EN62841-2-6
cHeq)
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Model HR2670FT

Verklaringen van conformiteit

Alleen voor Europese landen
De EU/VK-verklaring van conformiteit vindt u via de

volgende URL.

Toepassing Trilling- Onzeker- Toepasse-
semissie heid (K) lijke norm
| Testvoor-
waarden
Hamerboren | 15,7 m/s® 1,5 m/s® EN62841-2-6
in beton (ay,
HD)
Beitelen (a, | 14,0 m/s® 1,5 m/s’ EN62841-2-6
CHeq)

OPMERKING: De totale trillingswaarde(n) is/zijn
gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/
kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te ver-
gelijken met andere gereedschappen.
OPMERKING: De opgegeven totale trillingswaar-

de(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een
beoordeling vooraf van de blootstelling.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

VEILIGHEIDSWAAR-

A WAARSCHUWING: De trillingsemissie tij-
dens het gebruik van het elektrisch gereedschap
in de praktijk kan verschillen van de opgege-
ven totale waarde(n) afhankelijk van de manier
waarop het gereedschap wordt gebruikt.

AWAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veilig-
heidsmaatregelen worden getroffen ter bescher-
ming van de gebruiker die zijn gebaseerd op
een schatting van de blootstelling onder prak-
tijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgescha-
keld en stationair draait, naast de ingeschakelde
tijdsduur).

SCHUWINGEN

Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap

AWAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen, instructies, afbeeldingen en techni-
sche gegevens die bij dit elektrisch gereedschap
worden geleverd. Als niet alle onderstaande instructies
worden opgevolgd, kan dat leiden tot een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en

De volgende tabel toont de gemiddelde waarden van
de piekamplitude van de acceleratie door herhaalde
schoktrillingen, ps, met de bijbehorende onzekerheid
(K), zoals vastgesteld conform de toepasselijke norm.

Model HR2670

instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.

De term "elektrisch gereedschap” in de veiligheidsvoor-
schriften duidt op gereedschappen die op stroom van
het lichtnet werken (met snoer) of gereedschappen met
een accu (snoerloos).

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

VOOR EEN BOORHAMER

Veiligheidsinstructies voor alle werkzaamheden
1. Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan het

Toepassing Pr (mlsz) Onzekerheid | Toepasse-
K (m/s?) lijke norm
| Testvoor-
waarden
Hamerboren | 749 105 EN62841-2-6
in beton (ay,
HD)
Beitelen (ay, 769 115 EN62841-2-6

Chea)

lawaai kan uw gehoor aantasten.
2. Gebruik hulphandgreep (hulphandgrepen),

Model HR2670FT

indien bij het gereedschap geleverd. Verliezen
van de macht over het gereedschap kan letsel

veroorzaken.

3. Houd het elektrisch gereedschap vast aan het
geisoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het acces-

soire met verborgen bedrading of zijn eigen
snoer in aanraking kan komen. Wanneer het
accessoire in aanraking komt met onder spanning

Toepassing P (M/s?) Onzekerheid | Toepasse-
K (m/s?) lijke norm
| Testvoor-
waarden
Hamerboren | 608 40 EN62841-2-6
in beton (ay,
HD)
Beitelen (a, 683 41 EN62841-2-6

Cheq)

staande draden, zullen de niet-geisoleerde meta-
len delen van het gereedschap onder spanning

komen te staan zodat de gebruiker een elektrische

OPMERKING: Deze opgegeven waarden mogen niet
worden gebruikt voor het bepalen van de blootstelling
aan hand-armtrillingen.

schok kan krijgen.

Veiligheidsinstructies bij gebruik van lange boor-
bits in boorhamers

1. Begin altijd te boren op een laag toerental en
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terwijl de punt van het bit contact maakt met
het werkstuk. Op een hoger toerental zal het bit
waarschijnlijk verbuigen als het vrij ronddraait
zonder contact met het werkstuk, waardoor per-
soonlijk letsel kan ontstaan.

Oefen alleen druk uit in een rechte lijn met het
bit en oefen geen buitensporige druk uit. Bits
kunnen verbuigen, waardoor ze kunnen breken of
u de controle kunt verliezen, met persoonlijk letsel
tot gevolg.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

1.

10.

1.

12.
13.

14,

Draag een helm (veiligheidshelm), veiligheids-
bril en/of spatscherm. Een gewone bril of een
zonnebril is GEEN veiligheidsbril. Het wordt
tevens sterk aanbevolen een stofmasker en dik
gevoerde handschoenen te dragen.
Controleer of het bit stevig op zijn plaats zit
voordat u het gereedschap gebruikt.

Bij normale bediening behoort het gereed-
schap te trillen. De schroeven kunnen gemak-
kelijk losraken, waardoor een defect of onge-
val kan ontstaan. Controleer of de schroeven
goed zijn aangedraaid, alvorens het gereed-
schap te gebruiken.

In koude weersomstandigheden of wanneer
het gereedschap gedurende een lange tijd
niet is gebruikt, laat u het gereedschap eerst
opwarmen door het onbelast te laten werken.
Hierdoor zal de smering worden verbeterd.
Zonder degelijk opwarmen, zal de hamerwer-
king moeilijk zijn.

Zorg ook altijd dat u stevig op een solide
bodem staat. Let bij het werken op hoge
plaatsen op dat er zich niemand recht onder u
bevindt.

Houd het gereedschap stevig met beide han-
den vast.

Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.

Laat het gereedschap niet draaiend achter.
Schakel het gereedschap alleen in wanneer u
het stevig vasthoudt.

Richt het gereedschap niet op iemand in

de buurt terwijl het is ingeschakeld. Het bit
zou eruit kunnen vliegen en iemand ernstig
verwonden.

Raak het bit, onderdelen in de buurt van het bit
en het werkstuk niet onmiddellijk na gebruik
aan. Zij kunnen bijzonder heet zijn en brand-
wonden op uw huid veroorzaken.

Bepaalde materialen kunnen giftige chemica-
lién bevatten. Vermijd contact met uw huid en
zorg dat u geen stof inademt. Volg de veilig-
heidsvoorschriften van de fabrikant van het
materiaal.

Raak de stekker niet met natte handen aan.
Zet de schakelaar terug in de uit-stand als de
stroomvoorziening plotseling wordt onderbro-
ken als gevolg van een stroomstoring of door-
dat de stekker uit het stopcontact is getrokken.
Dit voorkomt dat het gereedschap plotseling in
werking treedt nadat de stroomvoorziening is
hersteld.

Zorg er altijd voor dat de stekker van het

gereedschap uit het stopcontact is getrokken
en het bit is verwijderd voordat u het gereed-
schap aan een andere persoon overhandigt.
15. Verzeker u er voo6r aanvang van de werkzaam-
heden van dat er geen voorwerpen, zoals
elektriciteits-, gas- en waterleidingen, begra-
ven liggen in het werkgebied. Anders kan de
boor/beitel deze raken, waardoor een elektrische
schok, een lekstroom of een gaslek kan ontstaan.

BEWAAR DEZE
VOORSCHRIFTEN.

AWAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden
door een vals gevoel van comfort en bekendheid
met het gereedschap (na veelvuldig gebruik)

en neem alle veiligheidsvoorschriften van het
betreffende gereedschap altijd strikt in acht.
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de
veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwij-
zing kan leiden tot ernstig letsel.

BESCHRIJVING VAN DE

FUNCTIES

ALET OP: Controleer altijd of het gereedschap
is uitgeschakeld en de stekker ervan uit het stop-
contact is verwijderd alvorens de functies op het
gereedschap te controleren of af te stellen.

De trekkerschakelaar gebruiken

A\LET OP: controleer altijd, voordat u de stek-
ker in het stopcontact steekt, of de trekkerscha-
kelaar op de juiste manier schakelt en weer terug-
keert naar de uit-stand nadat deze is losgelaten.

Om het gereedschap te starten, knijpt u gewoon de
trekkerschakelaar in. Hoe harder u de trekkerscha-
kelaar inknijpt, hoe sneller het gereedschap draait.
Laat de trekkerschakelaar los om het gereedschap te
stoppen.

Om het gereedschap continu te laten werken, knijpt u
de trekkerschakelaar in, drukt u de vergrendelknop in
en laat u de trekkerschakelaar los. Om vanuit de ver-
grendelde stand het gereedschap te stoppen, knijpt u
de trekkerschakelaar helemaal in en laat u deze vervol-
gens weer los.

» Fig.1: 1. Trekkerschakelaar 2. Vergrendelknop

De lamp op de voorkant gebruiken

Alleen voor HR2670FT

ALETOP: Kijk niet in de lamp en kijk niet recht-
streeks in de lichtbron.

Om de lamp in te schakelen, knijpt u de trekkerscha-
kelaar in. Laat de trekkerschakelaar los om hem uit te
schakelen.

» Fig.2: 1.Lamp
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OPMERKING: Gebruik een droge doek om vuil van
de lens van de lamp af te vegen. Wees voorzichtig
dat u de lens van de lamp niet bekrast omdat dan de
verlichting minder wordt.

De omkeerschakelaar bedienen

A\LET OP: Controleer altijd de draairichting
alvorens het gereedschap te starten.

A\LET OP: Verander de stand van de omkeer-
schakelaar alleen nadat het gereedschap volledig
tot stilstand is gekomen. Als u de draairichting
verandert terwijl het gereedschap nog draait, kan het
gereedschap beschadigd raken.

KENNISGEVING: Als u de draairichting veran-
dert, verzekert u zich ervan dat de omkeerscha-
kelaar volledig naar de A-kant of B-kant is gezet.
Anders zal bij het inknijpen van de trekkerschakelaar
de motor mogelijk niet draaien of het gereedschap
niet goed werken.

Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor
het veranderen van de draairichting. Druk de omkeer-
schakelaar naar de stand A-kant voor de draairichting
rechtsom, of naar stand B-kant voor de draairichting
linksom.

» Fig.3: 1. Omkeerschakelaar

De snelwisselkop voor SDS-plus
verwisselen

Alleen voor HR2670FT

De snelwisselkop voor SDS-plus kan eenvoudig worden
verwisseld voor een snelwisselboorkop.

De snelwisselkop voor SDS-plus
verwijderen

A\LET OP: Voordat u de snelwisselkop voor SDS-
plus verwijdert, moet u eerst het bit verwijderen.

Pak de wisselmof van de snelwisselkop voor SDS-plus
vast en draai hem in de richting van de pijl totdat de
wisselmoflijn is verplaatst van het symbool ! naar het
symbool .. Trek krachtig in de richting van de pijl.
» Fig.4: 1. Snelwisselkop voor SDS-plus

2. Wisselmof 3. Wisselmoflijn

De snelwisselboorkop aanbrengen

Controleer of de lijn van de snelwisselboorkop op het
symbool . staat. Pak de wisselmof van de snelwissel-
boorkop vast en beweeg de lijn naar het symbool ..
Plaats de snelwisselboorkop op de as van het gereed-
schap. Pak de wisselmof van de snelwisselboorkop vast
en draai de wisselmoflijn naar het symbool == totdat een
klikgeluid duidelijk hoorbaar is.
» Fig.5: 1. Snelwisselboorkop 2. As 3. Wisselmoflijn
4. Wisselmof

De werkingsfunctie kiezen

KENNISGEVING: Draai de werkingsfunctiekeu-
zeknop niet terwijl het gereedschap draait. Het
gereedschap zal hierdoor worden beschadigd.

KENNISGEVING: Om snelle slijtage van het
werkingsfunctiekeuzemechanisme te voorkomen,
zorgt u ervoor dat de werkingsfunctiekeuzeknop
altijd precies in een van de drie werkingsfunctie-
standen staat.

Hamerboren

Voor het boren in beton, metselwerk, enz., draait u

de werkingsfunctiekeuzeknop naar het symbool ?g
Gebruik een bit met een hardmetalen punt (optioneel
accessoire).

» Fig.6: 1.Hamerboren 2. Werkingsfunctiekeuzeknop

Alleen boren

Voor het boren in hout, metaal of kunststofmaterialen,
draait u de werkingsfunctiekeuzeknop naar het sym-
bool &. Gebruik een spiraalboor of houtboor.

» Fig.7: 1.Alleen boren

Alleen hameren

Voor het beitelen, bikken of sloopwerkzaamheden,
draait u de werkingsfunctiekeuzeknop naar het sym-
bool T . Gebruik een puntbeitel, koudbeitel, bikbeitel,
enz.

» Fig.8: 1.Alleen hameren

Koppelbegrenzer

KENNISGEVING: Schakel het gereedschap
onmiddellijk uit wanneer de koppelbegrenzer in
werking treedt. Hiermee helpt u vroegtijdige slijtage
van het gereedschap te voorkomen.

KENNISGEVING: Boren, zoals gatenzagen, die
gemakkelijk bekneld raken in het boorgat, mogen
niet worden gebruikt met dit gereedschap. Dit

is omdat zij de koppelbegrenzer te vaak in werking
doen treden.

De koppelbegrenzer treedt in werking wanneer de
motor een bepaald koppel bereikt. De motor wordt dan
ontkoppeld van de uitgaande as. Wanneer dit gebeurt,
zal de boor ophouden met draaien.

MONTAGE

ALET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is
uitgeschakeld en dat zijn stekker uit het stop-
contact is verwijderd alvorens enig werk aan het
gereedschap uit te voeren.
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Zijhandgreep (extra handgreep) Dieptemaat

. . . . De dieptemaat is nuttig voor het boren van gaten van
AITET OP: Gebruik altijd de zijhandgreep om gelijke diepte. Draai de vingerschroef los en stel de
veilig te kunnen werken. ) ) .

dieptemaat in op de gewenste diepte. Na het afstellen,

A\LET OP: Na het aanbrengen of afstellen van draait u de vingerschroef stevig vast.
de zijhandgreep, verzekert u zich ervan dat de » Fig.15: 1. Vingerschroef 2. Dieptemaat
zijhandgreep stevig is waarbij zijn uitsteeksels - -
volledig aangrijpen in de uitsparingen in het OPMERKING: De dieptemaat kan niet worden
tandwielhuis. gebruikt in de positie waarbij deze het tandwiel- of

motorhuis raakt.

Om de zijhandgreep aan te brengen, volgt u de onder-

1. Draai de vingerschroef op de zijhandgreep los.

Breng vervolgens de zijhandgreep aan over de nek van

het tandwielhuis.

» Fig.9: 1. Zijhandgreep 2. Vingerschroef 3. Nek van
het tandwielhuis 4. Uitsteeksel 5. Uitsparing

A WAARSCHUWING: Afhankelijk van het
materiaal waarmee wordt gewerkt en het
gebruikte accessoire, kan het stof dat door
gebruik van het gereedschap wordt gegenereerd,

De bevestigingsring kan groter gemaakt worden door schadelijk zijn. De gebruiker wordt geadviseerd
de vingerschroef omlaag te duwen zodat de ring om een geschikte stofafzuigapparatuur te gebrui-
gemakkelijk en veilig aangrijpt rondom de nek van het ken om de blootstelling te verminderen.
tandwielhuis. o Raadpleeg het hoofdstuk "OPTIONELE

» Fig.10: 1. Vingerschroef 2. Bevestigingsring ACCESSOIRES" in deze gebruiksaanwijzing voor

alle beschikbare optionele hulpstukken voor

2. Draai de vingerschroef vast om de handgreep stofafzuigapparatuur.

onder de gewenste hoek vast te zetten.

= Extra waarschuwingen:
De boor aanbrengen en verwijderen +  Om inademing van stof te voorkomen, advi-

seren wij u om ook een FFP2-stofmasker of
P2-ademhalingsapparaat te gebruiken.

Smeren . Raadpleeg het hoofdstuk "ONDERHOUD" in
Reinig het uiteinde van de schacht van het bit en smeer de gebruiksaanwijzing van de aangesloten
het met vet voordat u het bit aanbrengt. stofafzuigapparatuur om de effectiviteit van
Smeer het uiteinde van de schacht van het bit vooraf de stofafzuiging te houden.

in met een beetje vet (ong. 0,5 tot 1 gram). Met een «  Volg alle toepasselijke wettelijke vereisten
ingevette boorkop zal het gereedschap beter werken en voor stofpreventie in het land waarin de
langer meegaan. werkzaamheden worden uitgevoerd.

» Fig.11: 1. Uiteinde van de schacht 2. Smeren .

Gebruik geen stofafzuigapparatuur bij
metaalbewerking met behulp van elektrisch
gereedschap. De metaaldeeltjes die tijdens
de metaalbewerking worden geproduceerd,
kunnen het verzameld stof doen ontbranden en
het stoffilter binnenin de stofafzuigapparatuur

Breng de boor aan in het gereedschap. Draai de boor
en duw hem naar binnen tot hij vergrendelt.
Controleer na het aanbrengen van de boor altijd of de
boor stevig in het gereedschap is bevestigd door te
proberen hem eruit te trekken.

» Fig.12: 1.Boor beschadigen, waardoor groot brandgevaar
ontstaat.
Om de boor te verwijderen, duwt u de boorkopmof . Alleen voor Europese landen
helemaal omlaag en trekt u de boor eruit. De gebruiker wordt geadviseerd om sto-
» Fig.13: 1. Boor 2. Boorkopmof fafzuigapparatuur van de M- of H-klasse
te gebruiken (zoals gedefinieerd in EN
Beitelhoek (bij beitelen, bikken of 60335-2-69).
slopen) Voor hulp en ondersteuning met betrekking tot stofaf-
zuigapparatuur, neemt u contact op met uw plaatselijke
De beitel kan onder de gewenste hoek worden vast- Makita-servicecentrum.
gezet. Om de beitelhoek te veranderen, draait u de
werkingsfunctiekeuzeknop naar het symbool O. Draai Hulpstuk voor stofafzuiging /
de beitel naar de gewenste hoek. Stofafzuiablok
» Fig.14: 1. Werkingsfunctiekeuzeknop orarzuigblo
Draai de werkingsfunctiekeuzeknop naar het sym- Optioneel alccessmre .
bool . Controleer daarna of de beitel stevig op zijn De accessoires kunnen de blootstelling aan steenstof
plaats vastzit door deze iets te verdraaien. verminderen.

Bevestig de accessoires aan een stofafzuiging en
gebruik ze met dit elektrisch gereedschap.
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OPMERKING: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de accessoires voor meer informatie.

Stofvanger
Optioneel accessoire

Gebruik de stofvanger om te voorkomen dat stof op

het gereedschap en op uzelf terechtkomt wanneer u
boven uw hoofd boort. Bevestig de stofvanger aan het
bit zoals aangegeven in de afbeelding. De diameter van
de bits waaraan de stofvanger kan worden bevestigd is
als volgt.

Model Bitdiameter
Stofvanger 5 6 mm - 14,5 mm
Stofvanger 9 12 mm - 16 mm

» Fig.16: 1. Stofvanger

Stofvangerset
Optioneel accessoire
De stofvangerset aanbrengen

Alvorens de stofvangerset aan te brengen, verwij-
dert u de boor vanaf het gereedschap indien deze is
aangebracht.

1.  Steek de stofvangerset er helemaal op.

2. Laat de uitsteeksels en groeven in elkaar aangrij-
pen door het bevestigingsdeel te draaien, zoals aange-
geven door de pijl, tot u een klikgeluid hoort.

» Fig.17: 1. Bevestigingsdeel 2. Groef 3. Uitsteeksel

3.  Breng het boorbit aan.

OPMERKING: De stofvangerset kan om de 45 gra-
den worden bevestigd.

» Fig.18

OPMERKING: Als u een stofzuiger aansluit op de
stofvangerset, verwijdert u de stofdop voordat u hem
aansluit.

» Fig.19: 1. Stofdop

De stofvangerset verwijderen

1.  Duw de boorkopmof helemaal omlaag en trek het
boorbit eruit.
» Fig.20: 1. Bit 2. Boorkopmof

2. Draai het bevestigingsdeel, zoals aangegeven
door de pijp, om de stofvangerset te verwijderen.
» Fig.21: 1. Bevestigingsdeel

OPMERKING: Als de dop van de stofvangerset los
raakt, plaatst u deze terug op zijn oorspronkelijk
plaats.

Om de dop terug te zetten op zijn oorspronkelijke
plaats, volgt u de onderstaande stappen.

1. Draai het symbool A naar de ontgrendelde stand
om de balg te verwijderen.
» Fig.22: 1. Balg 2. Bevestigingsdeel

3. Symbool 4. Vergrendelde stand
5. Ontgrendelde stand

2. Zetde dop terug op zijn plaats met de zijde

waarop tekst staat omhoog gericht.

» Fig.23: 1. Dop 2. Zijde met tekst 3. Groeven
4. Lippen van de bovenopening
5. Bevestigingsdeel

3.  Verzeker u de lippen van de bovenopening van
het bevestigingsdeel goed vallen in de groeven rondom
de dop.

OPMERKING: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de stofvangerset voor meer informatie.

ALET OP: Gebruik altijd de zijhandgreep (hulp-
handgreep) en houd het gereedschap tijdens het

gebruik stevig vast bij zowel de zijhandgreep als

de hoofdhandgreep.

ALET OP: Zorg er altijd voor gebruik voor dat
het werkstuk stevig vast staat.

ALET OP: Trek niet met grote kracht aan het
gereedschap, ook niet wanneer de bit klem zit.
Als u de controle verliest, kan letsel worden
veroorzaakt.

> Fig.24

Gebruik als hamerboor

ALETOP: Op het moment dat het boorgat door-
breekt, het boorgat verstopt raakt met schilfertjes

of metaaldeeltjes, of de klopboor de bewapening in
het steen raakt, wordt een plotselinge en enorme
torsiekracht uitgeoefend op het gereedschap/boorbit.
Gebruik altijd de zijhandgreep (hulphandgreep)
en houd het gereedschap tijdens het gebruik ste-
vig vast bij zowel de zijhandgreep als de hoofd-
handgreep. Als u dit niet doet, kunt u de controle
over het gereedschap verliezen en mogelijk ernstig
letsel veroorzaken.

Draai de werkingsfunctiekeuzeknop naar het sym-

bool 'ﬁ’ﬁ

Plaats de punt van de boor op de plaats waar u een gat
wilt boren en knijp dan de trekkerschakelaar in. Forceer
het gereedschap niet. Een lichte druk geeft de beste
resultaten. Houd het gereedschap zorgvuldig op zijn
plaats en zorg dat het niet uit het boorgat raakt.

Oefen niet méér druk uit wanneer het boorgat verstopt
raakt met schilfertjes of boorgruis. Laat daarentegen
het gereedschap “stationair” draaien en trek de boor
gedeeltelijk terug uit het boorgat. Door dit enkele malen
te herhalen, kunt u het boorgat gruisvrij maken, zodat u
het normale boren kunt hervatten.

OPMERKING: Terwijl het gereedschap onbelast
wordt gebruikt, kan de boor excentrisch draaien. Het
gereedschap centreert zichzelf automatisch tijdens
het gebruik. Dit heeft geen nadelige invloed op de
nauwkeurigheid van het boren.

45 NEDERLANDS



Beitelen, bikken en slopen

A\LET OP: Bij gebruik van korte bits, kan het
voorkomen dat het bit blijft bewegen, ondanks
dat het los is van het werkstuk. Zet in dergelijke
gevallen de schakelaar UIT en ga daarna verder
met het werk.

Draai de werkingsfunctiekeuzeknop naar het sym-

bool .

Houd het gereedschap met beide handen stevig vast.
Schakel het gereedschap in en oefen er enige kracht op
uit zodat het gereedschap niet oncontroleerbaar in het
rond springt.

Het gereedschap werkt niet efficiénter als u grote druk
op het gereedschap uitoefent.

» Fig.25

Boren in hout of metaal

A\LET OP: Houd het gereedschap stevig vast en
let vooral goed op wanneer het boorbit door het
werkstuk heen breekt. Op het moment dat het boor-
gat doorbreekt wordt een enorme wringende kracht
uitgeoefend op het gereedschap/boorbit.

ALET OP: Een vastgelopen boorbit kan een-
voudig verwijderd worden door de draairichting te
veranderen met de omkeerschakelaar, om zo het
boorbit eruit te draaien. Houd het gereedschap
daarbij wel stevig vast, want er is kans op een
plotselinge terugslag.

A\LET OP: Zet het werkstuk altijd vast in een
bankschroef of soortgelijke klemvoorziening.

KENNISGEVING: Gebruik nooit “Hamerboren”
wanneer de adapterboorkop op het gereedschap
is aangebracht. De adapterboorkop kan worden
beschadigd.

Bovendien zal de adapterboorkop loskomen wan-
neer de draairichting van het gereedschap wordt
omgekeerd.

KENNISGEVING: Het boren zal niet sneller
verlopen als u hard op het gereedschap drukt. In
feite zal dergelijk hard drukken alleen maar leiden tot
beschadiging van het boorbit, lagere prestaties van
het gereedschap en een kortere levensduur van het
gereedschap.

Draai de werkingsfunctiekeuzeknop naar het sym-
bool &.

Voor model HR2670

Optioneel accessoire

Gebruik de boorkopmontage. Raadpleeg de paragraaf
"De boor aanbrengen en verwijderen" om hem aan te
brengen.

» Fig.26: 1.Boorkopmontage

Om het bit aan te brengen, plaatst u het zo ver mogelijk
in de boorkop. Draai de boorkop met de hand vast.
Steek de boorkopsleutel in elk van de drie openingen
en draai hem rechtsom vast. Zorg ervoor dat u alle drie
boorkopopeningen in gelijke mate vastdraait.

Om het bit te verwijderen, draait u de boorkopsleutel in

slechts één opening linksom en draait u vervolgens de
boorkop met de hand los.
» Fig.27: 1. Boorkopsleutel

Voor model HR2670FT

Gebruik de snelwisselboorkop als standaarduitrusting.
Voor het aanbrengen raadpleegt u het tekstdeel “De
snelwisselkop voor SDS-plus verwisselen”.

Houd de ring vast en draai de bus linksom om de klau-
wen van de boorkop te openen. Steek het bit zo ver
mogelijk in de boorkop. Houd de ring stevig vast en
draai de bus rechtsom om de boorkop te sluiten.

» Fig.28: 1.Bus 2. Ring

Om het bit te verwijderen, houdt u de ring vast en draait
u de bus linksom.

Diamantkernboren

KENNISGEVING: Als u werkzaamheden

met diamantkernboren uitvoert in de stand
“hamerboren”, kan de diamantkernboor worden
beschadigd.

Als u werkzaamheden met diamantkernboren uitvoert,
draait u de werkingsfunctiekeuzeknop altijd naar de
stand € om “alleen boren” te gebruiken.

Luchtblazer

Optioneel accessoire

Nadat het gat geboord is, gebruikt u de luchtblazer om
het stof uit het gat te blazen.
» Fig.29

De stofvangerset gebruiken

Optioneel accessoire

Houd de stofvangerset tegen het plafond wanneer u het
gereedschap bedient.
» Fig.30

KENNISGEVING: Gebruik de stofvangerset
niet bij het boren in metaal of dergelijke. Door de
warmte die wordt gegenereerd door kleine meta-
len deeltjes en dergelijke kan de stofvangerset
worden beschadigd.

KENNISGEVING: U mag de stofvangerset niet
aanbrengen of verwijderen terwijl het boorbit in
het gereedschap is aangebracht. Hierdoor kan de
stofvangerset worden beschadigd waardoor stof
vrijkomt.

OPMERKING: Wanneer u de balg gebruikt voor
beitelen, stelt u de lengte in door de balg uit te rekken
of samen te drukken overeenkomstig de lengte van
het bit.

» Fig.31: 1. Balg voor beitelen
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A\LET OP: Gebruik het ophanggat alleen voor
de doeleinden waarvoor het bedoeld is. Als u het
voor onbedoelde doeleinden gebruikt, kan een onge-
val of persoonlijk letsel worden veroorzaakt.

Het gat voor de haak in de onderkant van het gereed-
schap is handig om het gereedschap aan een spijker of
schroef in de muur te hangen.

Bewaar het gereedschap buiten bereik van kinderen.
Bewaar het gereedschap op een plaats die niet is bloot-
gesteld aan vocht of regen.

» Fig.32: 1.Gat

ONDERHOUD

ALETOP: Zorg altijd dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
getrokken alvorens te beginnen met onderhoud
of inspectie.

KENNISGEVING: Gebruik nooit benzine, was-
benzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor
kunnen verkleuring, vervormingen en barsten
worden veroorzaakt.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van
het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een
erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en
altijld met gebruik van Makita-vervangingsonderdelen.

OPTIONELE

ACCESSOIRES

A\LET OP: Deze accessoires of hulpstukken
worden aanbevolen voor gebruik met het Makita-
gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing
wordt beschreven. Het gebruik van andere acces-
soires of hulpstukken kan gevaar voor letsel opleve-
ren. Gebruik een accessoire of hulpstuk uitsluitend
voor het aangegeven doeleinde.

Wenst u meer bijzonderheden over deze acces-

soires, neem dan contact op met het plaatselijke

Makita-servicecentrum.

. Boren met een hardmetalen punt (SDS-plus-bits
met een hardmetalen punt)

. Kernboor

. Puntbeitel

. Diamantkernboor
. Koudbeitel

. Bikbeitel

. Groefbeitel

. Boorkopmontage
. Boorkop S13

. Boorkopadapter

Boorkopsleutel S13
Sleutelloze boorkop
Boorvet

Dieptemaat

Luchtblazer

Stofvanger

Stofvangerset
Stofafzuigblok

Hulpstuk voor stofafzuiging
Kunststof koffer

OPMERKING: Sommige items op de lijst kunnen

zijn inbegrepen in de doos van het gereedschap als
standaard toebehoren. Deze kunnen van land tot land
verschillen.
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ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo: HR2670 | HR2670FT
Capacidades Cemento 26 mm

Barrena tubular 68 mm

Barrena tubular de diamante 80 mm

(tipo seco)

Acero 13 mm

Madera 32 mm
Velocidad sin carga 0-1.500 min”
Percusiones por minuto 0-4.500 min”
Longitud total 362 mm 390 mm
Peso neto 2,9-3,4kg 3,1-3,3kg
Clase de seguridad =

sujetas a cambios sin previo aviso.

Debido a nuestro continuado programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui dadas estan

Las especificaciones pueden ser diferentes de pais a pais.
El valor del peso neto incluye la combinacion mas liviana y la mas pesada de los accesorios, para uso normal y

seguro, que se especifican en el manual de instrucciones.

La herramienta ha sido prevista para perforar con
percusion y perforar en ladrillo, hormigén y piedra asi
como también para trabajo de cincelado.

También es apropiada para perforar sin impacto en
madera, metal, ceramica y plastico.

Alimentacion

La herramienta debera ser conectada solamente a

una fuente de alimentacién de la misma tension que

la indicada en la placa de caracteristicas, y solamente
puede ser utilizada con alimentacién de CA monofa-
sica. La herramienta tiene doble aislamiento y puede,
por lo tanto, utilizarse también en tomas de corriente sin
conductor de tierra.

El nivel de ruido A-ponderado tipico determinado de
acuerdo con la norma EN62841-2-6:

Modelo HR2670

Nivel de presion sonora (Lya) : 94 dB (A)

Nivel de potencia sonora (Ly,a) : 102 dB (A)

Error (K) : 3dB (A)

Modelo HR2670FT

Nivel de presion sonora (Lya) : 94 dB (A)

Nivel de potencia sonora (Lwa) : 102 dB (A)

Error (K) : 3dB (A)

NOTA: El valor (o los valores) de emision de ruido
declarado ha sido medido de acuerdo con un método
de prueba estandar y se puede utilizar para comparar
una herramienta con otra.

NOTA: El valor (o valores) de emisién de ruido decla-
rado también se puede utilizar en una valoracién
preliminar de exposicion.

AADVERTENCIA: Péngase protectores para
oidos.

A ADVERTENCIA: La emision de ruido durante
la utilizacion real de la herramienta eléctrica
puede variar del valor (o valores) total declarado
dependiendo de las formas en las que la herra-
mienta sea utilizada.

MAADVERTENCIA: Asegiirese de identificar
medidas de seguridad para proteger al operario
que estén basadas en una estimacion de la expo-
sicion en las condiciones reales de utilizacion
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo
operativo como las veces cuando la herramienta
esta apagada y cuando esta funcionando en vacio
ademas del tiempo de gatillo).

La tabla siguiente muestra el valor total de la vibracion
continua (suma de vectores triaxiales) determinado de
acuerdo con el estandar aplicable.
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Modelo HR2670

Modelo HR2670FT

NOTA: El valor (o los valores) total de emision de
vibracion declarado ha sido medido de acuerdo con
un método de prueba estandar y se puede utilizar
para comparar una herramienta con otra.

NOTA: El valor (o los valores) total de emisién de
vibracion declarado también se puede utilizar en una
valoracion preliminar de exposicion.

AADVERTENCIA: La emisién de vibracién
durante la utilizacion real de la herramienta
eléctrica puede variar del valor (o valores) total
declarado dependiendo de las formas en las que
la herramienta sea utilizada.

AADVERTENCIA: Asegurese de identificar
medidas de seguridad para proteger al operario
que estén basadas en una estimacion de la expo-
sicion en las condiciones reales de utilizacién
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo
operativo como las veces cuando la herramienta
esta apagada y cuando esta funcionando en vacio
ademas del tiempo de gatillo).

La tabla siguiente muestra los valores medios de la

amplitud maxima de la aceleracion a partir de vibra-
ciones de choque repetidas, pr, con la incertidumbre
correspondiente (K) determinada de acuerdo con el
estandar aplicable.

Modelo HR2670

Modo de e (mis?) Incertidum- | Estandar

trabajo bre K (m/s®) | aplicable/
Condicion
del test

Perforacion 749 105 EN62841-2-6

con percusion

en hormigén

(an, o)

Cincelado (a;, | 769 115 EN62841-2-6

CHeq)

Modo de Emision de Incertidum- Estandar Modo de Pe (M/s?) Incertidum- Estandar
trabajo vibracion bre (K) aplicable/ trabajo bre K (m/s?) aplicable/
Condicién Condicion
del test del test
Perforacion 16,1 m/s’ 1,56 m/s® EN62841-2-6 Perforacion 608 40 EN62841-2-6
con percusion con percusion
en hormigén en hormigoén
(an, Hp) (@, 1p)
Cincelado (a,, | 14,2 m/s’ 1,5 m/s® EN62841-2-6 Cincelado (ay, | 683 41 EN62841-2-6
CHeq) CHeq)
Modelo HR2670FT NOTA: Estos valores declarados no se deben uti-
lizar para determinar la exposicion a la vibracion
Modo de Emisiénde | Incertidum- | Estandar mano-brazo.
trabajo vibracion bre (K) aplicable/
Condicion . .
del test Declaraciones de conformidad
Perforacién | 15,7 m/s® 1,5 m/s” EN62841-2-6 )
con percusién Para paises europeos solamente
(e; hO;m'gon Desde la siguiente URL se puede acceder a la
LI Declaracién de Conformidad de la UE/Reino Unido.
Cincelado (ay, | 14,0 m/s’ 1,5 m/s’ EN62841-2-6
cHeq)

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD

Advertencias de seguridad para
herramientas eléctricas en general

MAADVERTENCIA Lea todas las advertencias de
seguridad, instrucciones, ilustraciones y especifi-
caciones provistas con esta herramienta eléctrica.
Si no sigue todas las instrucciones indicadas abajo,
podra resultar en una descarga eléctrica, un incendio
y/o heridas graves.

Guarde todas las advertencias
e instrucciones para futuras
referencias.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias
se refiere a su herramienta eléctrica de funciona-
miento con conexidn a la red eléctrica (con cable) o
herramienta eléctrica de funcionamiento a bateria (sin
cable).

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PARA EL MARTILLO ROTATIVO

Instrucciones de seguridad para todas las
operaciones

1. Poéngase protectores de oidos. La exposicion al
ruido puede ocasionar pérdida auditiva.

2.  Utilice el mango(s) auxiliar, si se suministra

49 ESPANOL



con la herramienta. Una pérdida del control
puede ocasionar heridas personales.

3. Cuando realice una operacion en la que el
accesorio de corte pueda entrar en contacto
con cableado oculto o con su propio cable,
sujete la herramienta eléctrica por las super-
ficies de asimiento aisladas. El contacto del
accesorio de corte con un cable con corriente
puede hacer que la corriente circule por las partes
metalicas expuestas de la herramienta eléctrica y
soltar una descarga eléctrica al operario.

Instrucciones de seguridad cuando se utilizan bro-

cas largas con martillos rotativos

1. Comience a perforar siempre a velocidad baja
y con la punta de la broca haciendo contacto
con la pieza de trabajo. A velocidades mas altas,
es probable que la broca se doble si se deja girar
libremente sin hacer contacto con la pieza de
trabajo, resultando en heridas personales.

2. Aplique presion solamente en linea directa con
la broca y no aplique una presién excesiva.
Las brocas se pueden doblar, ocasionando su
rotura o la pérdida de control, resultando en heri-
das personales.

Advertencias de seguridad adicionales

1. Péngase casco protector (casco de seguri-
dad), gafas de seguridad y/o pantalla facial.
Las gafas normales o de sol NO sirven para
proteger los ojos. También es muy recomen-
dable ponerse una mascara contra el polvo y
guantes espesamente acolchados.

2. Asegurese de que la broca esta sujetada en su
sitio antes de iniciar la operacion.

3. Laherramienta ha sido disefiada de modo que
produzca vibracién durante la utilizacién nor-
mal. Los tornillos se pueden aflojar facilmente,
ocasionando una rotura o un accidente.
Compruebe con cuidado el apriete de los torni-
llos antes de iniciar la operacion.

4.  En clima frio o cuando la herramienta no haya
sido utilizada durante un tiempo largo, deje
que la herramienta se caliente durante un rato
utilizandola sin carga. Esto diluira la lubrica-
cién. Sin un calentamiento apropiado, la ope-
racion de percusion resultara dificil.

5. Asegurese siempre de apoyar los pies fir-
memente. Asegurese de que no haya nadie
debajo cuando utilice la herramienta en luga-
res altos.

6. Sujete la herramienta firmemente con ambas
manos.

7. Mantenga las manos alejadas de las partes en
movimiento.

8. No deje la herramienta en marcha. Tenga en
marcha la herramienta solamente cuando la
tenga en la mano.

9. No apunte la herramienta hacia nadie que
esté en el area cuando la esté utilizando. La
broca puede salir despedida y herir a alguien
gravemente.

10. No toque la broca, las partes cerca de la broca
o la pieza de trabajo inmediatamente después
de la operacion; podran estar muy calientes y
quemarle la piel.
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11. Algunos materiales contienen sustancias
quimicas que pueden ser téxicas. Tenga pre-
caucion para evitar la inhalacion de polvo y el
contacto con la piel. Siga los datos de seguri-
dad del abastecedor del material.

12. No toque el enchufe con las manos mojadas.

13. Devuelva el interruptor a la posicion desac-
tivada si la alimentacién se desconecta de
repente debido a un corte de la corriente o a
una desconexion del enchufe. Esto evitara que
la herramienta se ponga en marcha inesperada-
mente cuando se restablezca la alimentacion.

14. Asegurese siempre de que la herramienta
esta desenchufada y que la broca ha sido
retirada antes de entregar la herramienta a otra
persona.

15. Antes de la operacion, asegurese de que no
hay objetos enterrados como tubos de cables
eléctricos, tuberias de agua o tuberias de gas
en el area de trabajo. De lo contrario, la broca/
cincel podra tocarlos, resultando en una descarga
eléctrica, fuga eléctrica o fuga de gas.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A ADVERTENCIA: NO deje que la comodidad o
familiaridad con el producto (a base de utilizarlo
repetidamente) sustituya la estricta observancia
de las normas de seguridad para el producto en
cuestion. EI MAL USO o el no seguir las normas
de seguridad establecidas en este manual de
instrucciones podra ocasionar heridas persona-
les graves.

DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

APRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y desenchufada antes
de intentar realizar cualquier tipo de ajuste o com-
probacion en ella.

Accionamiento del interruptor

A PRECAUCION: Antes de enchufar la herra-
mienta, compruebe siempre para cerciorarse de
que el gatillo interruptor se acciona debidamente
y que vuelve a la posicion “OFF” cuando lo
suelta.

Para poner en marcha la herramienta, simplemente
apriete el gatillo interruptor. La velocidad de la herra-
mienta aumenta incrementando la presion en el gatillo
interruptor. Suelte el gatillo interruptor para parar.

Para una operacioén continua, apriete el gatillo interrup-
tor, presione hacia dentro el botén de bloqueo y suelte
el gatillo interruptor. Para parar la herramienta desde la
posicion bloqueada, apriete el gatillo interruptor com-
pletamente, después suéltelo.

» Fig.1: 1. Gatillo interruptor 2. Bot6n de bloqueo
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Encendido de la lampara delantera

Para HR2670FT solamente

A\ PRECAUCION: No mire hacia la luz ni mire
directamente a la fuente de luz.

Para encender la lampara, apriete el gatillo interruptor.
Suelte el gatillo interruptor para apagarla.
» Fig.2: 1.Lampara

NOTA: Utilice un pafio seco para quitar la suciedad
de la lente de la lampara. Tenga cuidado de no rayar
la lente de la lampara, porque podra disminuir la
iluminacion.

Accionamiento del interruptor

inversor

A PRECAUCION: Confirme siempre la direc-
cion de giro antes de la operacion.

A PRECAUCION: utilice el interruptor inversor
solamente después de que la herramienta se haya
parado completamente. Si cambia la direccién de
giro antes de que la herramienta se haya parado
podra dafarla.

AVISO: Cuando cambie la direccién de giro,
asegurese de ajustar el interruptor inversor com-
pletamente en el lado A o lado B. De lo contrario,
cuando se apriete el gatillo interruptor, es posible que
el motor no gire o que la herramienta no funcione
debidamente.

Esta herramienta tiene un interruptor inversor para
cambiar la direccion de giro. Mueva la palanca del
interruptor inversor a la posicion del lado A para giro
hacia la derecha o a la posicién del lado B para giro
hacia la izquierda.

» Fig.3: 1. Palanca del interruptor inversor

Cambio del mandril de cambio
rapido para SDS-plus

Para HR2670FT solamente

El mandril de cambio rapido para SDS-plus se puede
intercambiar facilmente por el mandril para taladro de
cambio rapido.

Extraccion del mandril de cambio
rapido para SDS-plus

A\PRECAUCION: Antes de extraer el mandril de
cambio rapido para SDS-plus, asegurese de retirar
la broca.

Sujete la cubierta de cambio del mandril de cambio

rapido para SDS-plus y girela en la direccion de la

flecha hasta que la linea de la cubierta de cambio se

mueva del simbolo 8 al simbolo . Empuje con fuerza

en la direccién de la flecha.

» Fig.4: 1. Mandril de cambio rapido para SDS-plus
2. Cubierta de cambio 3. Linea de la cubierta
de cambio

Instalaciéon del mandril para taladro
de cambio rapido

Compruebe que la linea del mandril para taladro de
cambio rapido muestre el simbolo .. Sujete la cubierta
de cambio del mandril para taladro de cambio rapido
y alinee la linea con el simbolo e Coloque el man-
dril para taladro de cambio rapido en el eje giratorio
de la herramienta. Sujete la cubierta de cambio del
mandril para taladro de cambio rapido y gire la linea
de la cubierta de cambio para alinearla con el sim-
bolo =& hasta que se pueda oir un claro chasquido.
» Fig.5: 1. Mandril para taladro de cambio rapido
2. Eje giratorio 3. Linea de la cubierta de
cambio 4. Cubierta de cambio

Seleccion del modo de
accionamiento

AVISO: No gire el pomo de cambio del modo de
accionamiento cuando la herramienta esté en
marcha. La herramienta se dafiara.

AVISO: Para evitar un desgaste rapido del meca-
nismo de cambio de modo, asegurese de que

el pomo de cambio del modo de accionamiento
esta siempre situado en uno de los tres modos de
accionamiento.

Giro con percusion

Para perforar en hormigén, mamposteria, etc., gire el

pomo de cambio del modo de accionamiento hasta el

simbolo ?ﬁ Utilice una broca con punta de carburo de

tungsteno (accesorio opcional).

» Fig.6: 1. Giro con percusion 2. Pomo de cambio del
modo de accionamiento

Giro solamente

Para perforar en madera, metal o materiales de plas-
tico, gire el pomo de cambio del modo de acciona-
miento hasta el simbolo £ . Utilice una broca helicoidal
o broca para madera.

» Fig.7: 1. Giro solamente

Percusion solamente

Para operaciones de desincrustar, decapar o demoler,
gire el pomo de cambio del modo de accionamiento
hasta el simbolo 7. Utilice un barreno, cortafrios, cincel
desincrustador, etc.

» Fig.8: 1. Percusion solamente
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Limitador del par de torsién

AVISO: En cuanto se accione el limitador del
par de torsion, apague la herramienta inmediata-
mente. Esto ayudara a evitar un desgaste prematuro
de la herramienta.

AVISO: Las brocas tales como las sierras cilin-
dricas, que tienden a pincharse o engancharse
facilmente en el agujero, no son apropiadas
para esta herramienta. Esto es asi porque haran
que el limitador del par de torsién actiie con mucha
frecuencia.

El limitador del par de torsién se acciona cuando se
alcanza un cierto nivel de torsién. El motor se desem-
bragara del eje de salida. Cuando ocurra esto, la broca
dejara de girar.

MONTAJE

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y desenchufada antes
de realizar cualquier trabajo en la herramienta.

Empunadura lateral (mango auxiliar)

A PRECAUCION: utilice siempre la empuha-
dura lateral para garantizar una operacion segura.

APRECAUCION: Después de instalar o ajustar
la empufadura lateral, asegurese de que la empu-
fadura lateral esta sujetada firmemente con sus
salientes de retencion completamente acoplados
en los recesos de posicionamiento del aloja-
miento de engranajes.

Para instalar la empufiadura lateral, siga los pasos de
abajo.

1. Afloje el tornillo de palometa de la empufiadura
lateral. Después instale la empufiadura lateral sobre el
cuello de barril del alojamiento de engranajes.
» Fig.9: 1. Empufiadura lateral 2. Tornillo de palo-
meta 3. Cuello de barril del alojamiento
de engranajes 4. Saliente de retencién
5. Receso de posicionamiento

La anilla de fijacion se puede agrandar presionando el
tornillo de palometa hacia abajo de manera que la anilla
se acople facil y firmemente sobre el cuello de barril del
alojamiento de engranajes.

» Fig.10: 1. Tornillo de palometa 2. Anilla de fijacion

2.  Apriete el tornillo de palometa para sujetar la
empuiadura en el angulo que desee.

Instalaciéon o desmontaje de la

broca

Grasa

Limpie el extremo de la espiga de la broca y aplique
grasa antes de instalar la broca.
Cubra el extremo de la espiga de la broca previamente
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con una pequeifia cantidad de grasa (aprox. 0,5- 1 g).
Esta lubricacion del mandril asegurara un acciona-
miento suave y una vida de servicio mas larga.

» Fig.11: 1. Extremo de la espiga 2. Grasa

Inserte la broca en la herramienta. Gire la broca y
empuijela hasta que se acople.

Después de instalar la broca, asegurese siempre de
que la broca esta sujetada firmemente en su sitio inten-
tando sacarla.

» Fig.12: 1.Broca

Para retirar la broca, empuije la cubierta del mandril
hacia abajo a tope y extraiga la broca.
» Fig.13: 1. Broca 2. Cubierta del mandril

Angulo del cincel (para

desincrustar, decapar o demoler)

El cincel se puede sujetar en el angulo deseado. Para

cambiar el angulo del cincel, gire el pomo de cambio

del modo de accionamiento hasta el simbolo O. Gire el

cincel hasta el angulo que desee.

» Fig.14: 1. Pomo de cambio del modo de
accionamiento

Gire el pomo de cambio del modo de accionamiento
hasta el simbolo 7. Después asegurese siempre de
que el cincel esta sujetado firmemente en su sitio giran-
dolo ligeramente.

Tope de profundidad

El tope de profundidad resulta util para perforar aguje-

ros de profundidad uniforme. Afloje el tornillo de palo-

meta y ajuste el tope de profundidad a la profundidad

deseada. Después de ajustar, apriete el tornillo de

palometa firmemente.

» Fig.15: 1. Tornillo de palometa 2. Tope de
profundidad

NOTA: El tope de profundidad no se puede utilizar
en la posicién donde toca contra el alojamiento de
engranajes/alojamiento del motor.
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Polvo

A ADVERTENCIA: Dependiendo del material

con el que se esté trabajando y del accesorio utili-

zado, el polvo creado por el uso de la herramienta
puede ser daiiino. Se recomienda al usuario utili-
zar un extractor de polvo apropiado para reducir
la exposicion.

Consulte la seccion “ACCESORIOS

OPCIONALES?” en este manual de instrucciones

para ver todos los accesorios opcionales de

extraccion de polvo disponibles.

Advertencias adicionales:

. Para evitar la inhalacién de polvo, se reco-
mienda utilizar también una mascarilla anti-
polvo FFP2 o un respirador P2.

. Lea la seccion “MANTENIMIENTO” del
manual de instrucciones del extractor de
polvo conectado para mantener eficaz la
recogida de polvo.

. Cumpla con todos los requisitos reglamen-
tarios aplicables para el control del polvo en
el pais donde se realice el trabajo.

. No utilice un extractor de polvo para trabajar
metales con herramientas eléctricas. Las
particulas metdlicas producidas durante el
trabajo con metales pueden encender el polvo
acumulado y dafar el filtro de polvo dentro de
los extractores de polvo, presentando un grave
riesgo de incendio.

. Para paises europeos solamente
Se recomienda al usuario utilizar un extrac-
tor de polvo de clase M o H (como se define

en EN 60335-2-69).

Para obtener ayuda y soporte sobre extractores de
polvo, pédngase en contacto con el centro de servicio
Makita local.

Accesorio extractor de polvo / Plato
de extraccion de polvo
Accesorios opcionales

Los accesorios pueden reducir su exposicion al polvo
de mamposteria.

Conecte los accesorios a un extractor de polvo y utili-
celo con esta herramienta eléctrica.

NOTA: Para mas detalles, consulte el manual de
instrucciones de los accesorios.

Colector de polvo
Accesorio opcional

Utilice el colector de polvo para evitar que el polvo
caiga sobre la herramienta y sobre usted cuando rea-
lice operaciones de perforacion en lo alto. Coloque el
colector de polvo en la broca como se muestra en la
figura. El tamafio de las brocas en las que se puede
colocar el colector de polvo es como se indica a
continuacion.

Modelo Diametro de la broca

Colector de polvo 5 6 mm-14,5mm

Modelo Diametro de la broca

Colector de polvo 9 12 mm-16 mm

» Fig.16: 1. Colector de polvo

Juego colector de polvo
Accesorio opcional
Instalacion del juego colector de polvo

Antes de instalar el juego colector de polvo, retire la
broca de la herramienta si esta instalada.

1. Inserte completamente el juego colector de polvo.

2. Encaje las protuberancias y las ranuras girando
la unidad de fijacion como muestra la flecha hasta que
suene un chasquido.
» Fig.17: 1. Unidad de fijacién 2. Ranura

3. Protuberancia

3. Instale la broca.

NOTA: El juego colector de polvo se puede instalar
en cada 45 grados.

> Fig.18

NOTA: Si conecta un aspirador al juego colector de
polvo, retire la tapa de polvo antes de conectarlo.

» Fig.19: 1. Tapa de polvo

Para retirar el juego colector de polvo

1.  Empuje la cubierta del mandril hacia abajo a tope
y extraiga la broca.
» Fig.20: 1.Broca 2. Cubierta del mandril

2.  Gire la unidad de fijacion como muestra la flecha
para retirar el juego colector de polvo.
» Fig.21: 1. Unidad de fijacion

NOTA: Si la tapa se desprende del juego colector de
polvo, vuelva a ponerla en la posicién original.

Para volver a poner la tapa en la posicion original, siga
los pasos de abajo.

1.  Gire el simbolo A hasta la posicion de desblo-
queo para retirar del fuelle.
» Fig.22: 1. Fuelle 2. Unidad de fijacion

3. Simbolo 4. Posicion de bloqueo

5. Posicion de desbloqueo

2.  Vuelva a poner la tapa en su sitio con su cara
rotulada orientada hacia arriba.
» Fig.23: 1. Tapa 2. Cara rotulada 3. Ranuras

4. Rebordes de la abertura superior

5. Unidad de fijacion

3. Asegurese de que las ranuras alrededor de la
tapa encajan en los rebordes de la abertura superior de
la unidad de fijacién.

NOTA: Para mas detalles, consulte el manual de
instrucciones del juego colector de polvo.
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OPERACION

A PRECAUCION: utilice siempre la empuna-
dura lateral (mango auxiliar) y sujete la herra-
mienta firmemente por ambos la empufadura
lateral y el mango del interruptor durante las
operaciones.

APRECAUCION: Asegurese siempre de que la
pieza de trabajo esta sujetada firmemente antes
de iniciar la operacioén.

A PRECAUCION: No extraiga la herramienta a
la fuerza aunque la broca se quede atascada. La
pérdida de control puede ocasionar heridas.

> Fig.24

Operacion de perforaciéon con

percusion

A PRECAUCION: En el momento de comenzar
a penetrar, cuando se atasca el agujero con viru-
tas y particulas, o cuando se topa con varillas de
refuerzo incrustadas en el hormigon, se ejerce una
tremenda y repentina fuerza de contorsion sobre la
herramienta/broca. Utilice siempre la empuiadura
lateral (mango auxiliar) y sujete la herramienta
firmemente por ambos la empuiiadura lateral y el
mango del interruptor durante las operaciones.
De lo contrario, podra resultar en la pérdida del
control de la herramienta y potencialmente heridas
graves.

Ajuste el pomo de cambio del modo de accionamiento
en el simbolo T&.

Coloque la broca en el lugar deseado para el agujero,
después apriete el gatillo interruptor. No fuerce la herra-
mienta. Los mejores resultados se obtienen con una
ligera presién. Mantenga la herramienta en posiciéon y
evite que se deslice y salga del agujero.

No aplique mas presién cuando el agujero se atasque
con virutas o particulas. En su lugar, haga funcionar la
herramienta sin ejercer presion, y después saque par-
cialmente la broca del agujero. Repitiendo esto varias
veces, se limpiara el agujero y podra reanudarse la
perforacién normal.

NOTA: Es posible que se produzca excentricidad en
el giro de la broca mientras la herramienta funciona
sin carga. La herramienta se vuelve a centrar auto-
maticamente durante la operacion. Esto no afecta a
la precision de perforacion.

Desincrustar/decapar/demoler

A\PRECAUCION: Cuando se utilicen brocas
de tamaiio corto, habra casos en los que la broca
continuara golpeando aunque esté retirada de la
pieza de trabajo. En esas situaciones, ponga el
interruptor en desactivado y después contintie
trabajando.

Ajuste el pomo de cambio del modo de accionamiento
en el simbolo T

Sujete la herramienta firmemente con ambas manos.
Encienda la herramienta y aplique una ligera presion
sobre ella de forma que no rebote descontrolada.
Presionando muy fuerte en la herramienta no aumen-
tara la eficacia.

» Fig.25

Perforacion en madera o metal

APRECAUCION: Sujete la herramienta firme-
mente y tenga cuidado cuando la broca comience
a penetrar en la pieza de trabajo. En el momento de
comenzar a penetrar se ejerce una fuerza tremenda
sobre la herramienta/broca.

A PRECAUCION: Una broca atascada podra
extraerse simplemente poniendo el interruptor
inversor en giro inverso para que retroceda. Sin
embargo, la herramienta podra retroceder brusca-
mente si no la sujeta firmemente.

APRECAUCION: Sujete siempre las piezas de
trabajo en un tornillo de banco o dispositivo de
sujecion similar.

AVISO: No utilice nunca “giro con percusién”
cuando esté instalado el mandril para taladro
en la herramienta. El mandril para taladro podra
danarse.

Ademas, el mandril para taladro se caera cuando
invierta el giro de la herramienta.

AVISO: Con ejercer una presion excesiva sobre
la herramienta no conseguira perforar mas
rapido. De hecho, esta presion excesiva sdlo servira
para dafar la punta de la broca, disminuir el rendi-
miento de la herramienta y acortar la vida de servicio
de la herramienta.

Ajuste el pomo de cambio del modo de accionamiento
en el simbolo &.

Para el modelo HR2670

Accesorio opcional

Utilice el conjunto de mandril para taladro. Cuando lo
instale, consulte la seccion "Instalacion o desmontaje
de la broca".

» Fig.26: 1. Conjunto de mandril para taladro

Para instalar la broca, péngala a fondo en el mandril.
Apriete el mandril a mano. Ponga la llave de mandril en
cada uno de los tres agujeros y apriete hacia la dere-
cha. Asegurese de apretar los tres agujeros del mandril
uniformemente.

Para retirar la broca, gire la llave de mandril hacia la
izquierda en un solo agujero, después afloje el mandril
amano.

» Fig.27: 1. Llave de mandril

Para el modelo HR2670FT

Utilice el mandril para taladro de cambio rapido como
un equipo estandar. Cuando lo instale, consulte
“Cambio del mandril de cambio rapido para SDS-plus”.
Sostenga el anillo y gire el manguito hacia la izquierda
para abrir las mordazas del mandril. Coloque la broca
a fondo en el mandril. Sostenga el anillo con firmeza

y gire el manguito hacia la derecha para apretar el

54 ESPANOL



mandril.
» Fig.28: 1. Manguito 2. Anillo

Para retirar la broca, sostenga el anillo y gire el man-
guito hacia la izquierda.

Perforacion con corona de diamante

AVISO: Si realiza operaciones de perforacion
con corona de diamante utilizando el acciona-
miento de “giro con percusion”, es posible que la
barrena tubular de diamante se daiie.

MANTENIMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que
la herramienta esta apagada y desenchufada
antes de intentar realizar una inspeccion o
mantenimiento.

AVISO: No utilice nunca gasolina, bencina, disol-
vente, alcohol o similares. Podria producir desco-
loracién, deformacién o grietas.

Cuando realice operaciones de perforacién con corona
de diamante, ponga siempre el pomo de cambio del
modo de accionamiento en la posicion g para utilizar el
accionamiento de “giro solamente”.

Soplador

Accesorio opcional

Después de perforar un orificio, utilice el soplador para
limpiar el polvo del orificio.
» Fig.29

Utilizacién del juego colector de

polvo

Accesorio opcional

Encaje el juego colector de polvo contra el techo
cuando utilice la herramienta.
» Fig.30

AVISO: No utilice el juego colector de polvo
para perforar en metal o un material similar. Esto
podria daiar el juego colector de polvo debido
al calor producido por las pequeias particulas
metalicas u otras particulas similares.

AVISO: No instale ni extraiga el juego colector de
polvo si la broca esta instalada en la herramienta.
Esto podria danar el juego colector de polvo y
hacer que el polvo se filtre.

NOTA: Cuando utilice el fuelle para cincelado, ajuste
la longitud expandiendo y contrayendo el fuelle de
acuerdo con la longitud de la broca.

» Fig.31: 1. Fuelle para cincelado

Almacenamiento

A\PRECAUCION: Solamente utilice el agujero
para colgar para los fines previstos. Si lo utiliza
para fines no previstos, podra ocasionar un accidente
o heridas personales.

El agujero para gancho en la parte inferior de la herra-
mienta resulta util para colgar la herramienta en un
clavo o tornillo en la pared.

Guarde la herramienta alejada del alcance de los nifios.
Almacene la herramienta en un lugar no expuesto a la
humedad ni a la lluvia.

» Fig.32: 1.Agujero

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del
producto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de
mantenimiento o ajuste deberan ser realizadas en
centros de servicio o de fabrica autorizados por Makita,
empleando siempre repuestos Makita.

ACCESORIOS

OPCIONALES

A\ PRECAUCION: Estos accesorios o acopla-
mientos son los recomendados para usar con su
herramienta Makita especificada en este manual.
La utilizacion de otros accesorios o acoplamientos
puede suponer un riesgo de heridas. Utilice un
accesorio o acoplamiento solamente para su fin
establecido.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relacion con estos accesorios, pregunte al centro de
servicio Makita local.

. Brocas con punta de carburo (brocas con punta
de carburo SDS-Plus)

. Barrena tubular

. Barreno

. Barrena tubular de diamante

. Cortafrios

. Cincel desincrustador

. Cincel para ranuras

. Conjunto de mandril para taladro
. Mandril de broca S13

. Adaptador de mandril

. Llave de mandril S13

. Mandril de broca sin llave

. Grasa para brocas

. Tope de profundidad

. Soplador

. Colector de polvo

. Juego colector de polvo

. Plato de extraccién de polvo

. Accesorio extractor de polvo

. Maletin de transporte de plastico

NOTA: Algunos elementos de la lista podran estar
incluidos en el paquete de la herramienta como acce-
sorios estandar. Pueden variar de un pais a otro.
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PORTUGUES (Instrugdes originais)

ESPECIFICAGOES

Modelo: HR2670 | HR2670FT
Capacidades Cimento 26 mm

Broca de nucleo 68 mm

Broca de nucleo diamantada 80 mm

(tipo seco)

Ago 13 mm

Madeira 32 mm
Velocidade sem carga 0-1.500 min”
Impactos por minuto 0-4.500 min”
Comprimento total 362 mm 390 mm
Peso liquido 2,9-3,4kg 3,1-3,3kg
Classe de seguranca @

sem aviso prévio.
As especificagdes podem variar de pais para pais.

Devido a um programa continuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificacdes podem ser alteradas

O valor de peso liquido inclui a combinagdo mais leve e mais pesada do(s) acessorio(s) para utilizagdo normal

e segura que esta(ao) especificado(s) no manual de instrucdes.

Utilizacao prevista

A ferramenta serve para perfuragdo com martelo e
perfuragéo em tijolo, cimento e pedra, bem como para
trabalho de burilagem.

E também adequada para perfurar sem impacto em
madeira, metal, ceramica e plastico.

Alimentacao

Aferramenta s6 deve ser ligada a uma fonte de ali-
mentagao com a mesma tensdo da indicada na placa
de caracteristicas, e s6 funciona com alimentagao de
corrente alterna (CA) monofasica. Tem um sistema de
isolamento duplo e pode, por isso, utilizar tomadas sem
ligacéo a terra.

A caracteristica do nivel de ruido A determinado de
acordo com a EN62841-2-6:

Modelo HR2670

Nivel de presséo acustica (L,s) : 94 dB (A)

Nivel de poténcia acustica (Lya) : 102 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)

Modelo HR2670FT

Nivel de pressé&o acustica (L,a) : 94 dB (A)

Nivel de poténcia acustica (Lya) : 102 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)

NOTA: O(s) valor(es) da emissao de ruido indica-
do(s) foi medido de acordo com um método de teste
padrao e pode ser utilizado para comparar duas
ferramentas.

NOTA: O(s) valor(es) da emissao de ruido indica-

do(s) pode(m) também ser utilizado(s) numa avalia-
¢ao preliminar da exposigéo.
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AAVISO: Utilize protetores auriculares.

AAVISO: A emissao de ruido durante a utiliza-
cao real da ferramenta elétrica pode diferir do(s)
valor(es) total(ais) indicado(s), dependendo das
formas em que a ferramenta é utilizada.

AAaviso: Certifique-se de identificar as medidas
de segurancga para protegao do operador que
sejam baseadas em uma estimativa de exposicao
em condigoes reais de utilizagao (considerando
todas as partes do ciclo de operagao, tal como
quando a ferramenta esta desligada e quando
esta a funcionar em marcha lenta além do tempo
de acionamento).

A tabela seguinte mostra o valor total da vibragéo conti-
nua (soma do vetor triaxial) determinado de acordo com
a norma aplicavel.

Modelo HR2670

Modo de fun- | Emissdo de | Incerteza (K) | Norma

cionamento | vibragdo aplicavel /
Condigao de
teste

Perfuragdo | 16,1 m/s® 1,5 m/s” EN62841-2-6

com martelo

em cimento

(@, 1p)

Burilagem (a,, | 14,2 m/s’ 1,5 m/s’ EN62841-2-6

cHeq)
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Modelo HR2670FT

Modo de fun- | Emissao de Incerteza (K) | Norma

cionamento | vibragao aplicavel /
Condigao de
teste

Perfuragao 15,7 m/s’ 1,56 m/s® EN62841-2-6

com martelo

em cimento

(an, o)

Burilagem (a, | 14,0 m/s® 1,5 m/s® EN62841-2-6

CHeq)

NOTA: O(s) valor(es) total(ais) de vibragao indica-
do(s) foi medido de acordo com um método de teste
padrao e pode ser utilizado para comparar duas
ferramentas.

NOTA: O(s) valor(es) total(ais) de vibragao indica-
do(s) pode(m) também ser utilizado(s) numa avalia-
¢ao preliminar da exposigéo.

A AVISO: A emissao de vibragédo durante a
utilizagao real da ferramenta elétrica pode diferir
do(s) valor(es) total(ais) indicado(s), dependendo
das formas em que a ferramenta é utilizada.

AAviso: Certifique-se de identificar as medidas
de segurancga para protegao do operador que
sejam baseadas em uma estimativa de exposigao
em condigdes reais de utilizagao (considerando
todas as partes do ciclo de operacgao, tal como
quando a ferramenta esta desligada e quando
esta a funcionar em marcha lenta além do tempo
de acionamento).

A seguinte tabela apresenta os valores médios da
amplitude de pico da aceleracéo de vibragbes de cho-
que repetidas, ps, com a incerteza correspondente (K)
determinada de acordo com a norma aplicavel.

Modelo HR2670

Modo de fun- | pe (mlsz) K de incer- Norma

cionamento teza (m/s?) aplicavel /
Condigao de
teste

Perfuragdo 749 105 EN62841-2-6

com martelo

em cimento

(an, 1p)

Burilagem (ay, | 769 115 EN62841-2-6

Chea)

Modelo HR2670FT

Modo de fun- | p (m/s?) Kdeincer- | Norma

cionamento teza (m/s?) aplicavel /
Condicéo de
teste

Perfuragéo 608 40 ENG62841-2-6

com martelo

em cimento

(an, o)

Burilagem (a, | 683 41 EN62841-2-6

CHeq)

NOTA: Estes valores declarados ndo devem ser
utilizados para determinar a exposigéo a vibragao
transmitida ao sistema méao-brago.

Declaragoes de conformidade

Apenas para os paises europeus

E possivel aceder & Declaragéo de Conformidade da
UE/do RU a partir do URL a seguir indicado.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

AVISOS DE SEGURANCA

Avisos gerais de seguranga para

ferramentas elétricas

AAVISO Leia todos os avisos de seguranga,
instrugodes, ilustragdes e especificagoes fornecidos
com esta ferramenta elétrica. O incumprimento de
todas as instrugdes abaixo enumeradas pode resultar
em choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instru-
¢oes para futuras referéncias.

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se as
ferramentas elétricas ligadas a corrente elétrica (com
cabo) ou as ferramentas elétricas operadas por meio
de bateria (sem cabo).

AVISOS DE SEGURANCA PARA

MARTELETE ROTATIVO

Instrugdes de segurancga para todas as operagoes

1. Use protetores auditivos. A exposicédo ao ruido
pode causar perda auditiva.

2. Utilize pega(s) auxiliar(es), se fornecida(s) com
a ferramenta. A perda de controlo pode causar
ferimentos pessoais.

3. Segure a ferramenta elétrica pelas superficies
de agarrar isoladas, quando executar uma
operagao em que o acessorio de corte possa
entrar em contacto com fios ocultos ou o pro-
prio cabo. O contacto do acessorio de corte com
um fio sob tensdo pode colocar as pegas metali-
cas expostas da ferramenta elétrica sob tensédo e
pode provocar um choque elétrico no operador.

Instrugdes de segurancga quando utilizar brocas de

perfuragdo longas com marteletes rotativos

1. Comece sempre a perfurar a baixa velocidade
e com a ponta da broca em contacto com a
peca de trabalho. A velocidades mais elevadas,
é provavel que a broca se dobre se for permitida
a respetiva rotagéo livre sem entrar em contacto
com a pegca de trabalho, resultando em ferimentos
pessoais.

2. Aplique pressao apenas em linha direta com
a broca e nao aplique pressao excessiva. As
brocas podem dobrar-se provocando quebra
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ou perda de controlo, resultando em ferimentos
pessoais.

Avisos adicionais de seguranga

1. Use capacete (capacete de seguranga), 6cu-
los de protecéo e/ou viseira. Os 6culos com
graduagao ou éculos de sol NAO séo 6culos
de seguranca. Recomenda-se também o uso
de uma mascara antipoeira e luvas forradas
grossas.

2. Certifique-se de que a broca esta fixa na posi-
cao correta antes da operagao.

3. Nas condigdes normais de operagao, a ferra-
menta destina-se a produzir vibragao. Os para-
fusos podem ser facilmente desapertados,
causando uma avaria ou acidente. Verifique
cuidadosamente o aperto dos parafusos antes
da operagéo.

4.  No tempo frio ou no caso de a ferramenta
nao ter sido utilizada por um longo periodo,
deixe a ferramenta a aquecer durante algum
tempo, operando-a sem carga. Isto ira soltar a
lubrificacdo. Sem o aquecimento apropriado, a
operagao de martelagem torna-se dificil.

5. Certifique-se sempre que possui uma base
firme. Certifique-se de que ninguém esta por
baixo quando usa a ferramenta em locais

elevados.

6. Segure a ferramenta firmemente com as duas
maos.

7. Mantenha as maos afastadas das pegas
moveis.

8. Nao deixe a ferramenta a funcionar. Opere a
ferramenta apenas quando a estiver a agarrar.

9. Nao aponte a ferramenta a ninguém que se
encontre na area quando estiver a opera-la.

A broca pode ser projetada e ferir alguém
gravemente.

10. Nao toque na broca, nas pegas proximas da
broca ou na peca de trabalho imediatamente
apos a operacdo; podem estar extremamente
quentes e queimar a sua pele.

11.  Alguns materiais contém quimicos que podem
ser toxicos. Tome cuidado para evitar a ina-
lagao de poeira e o contacto com a pele. Siga
os dados de seguranga do fornecedor do
material.

12. Nao toque na ficha elétrica as maos molhadas.

13. Volte a colocar o interruptor na posicao de
desligado se a alimentagao for subitamente
desligada devido a uma falha de energia ou
uma desconexao da ficha da tomada. Tal evita
que a ferramenta opere inesperadamente quando
a alimentacao é restaurada.

14. Certifique-se sempre de que a ficha da ferra-
menta esta desligada da tomada e que a broca
foi removida antes de passar a ferramenta a
outra pessoa.

15. Antes da operacgao, certifique-se de que nao
existem objetos enterrados tais como um tubo
elétrico, tubo de agua ou tubo de gas na area
de trabalho. Caso contrario, a broca de perfurar/
buril pode tocar nos mesmos, provocando um
choque elétrico, uma fuga elétrica ou uma fuga de
gas.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

AAVISO: NAO permita que conforto ou familia-
ridade com o produto (adquirido com o uso repe-
tido) substitua a aderéncia estrita as regras de
seguranga da ferramenta. MA INTERPRETAGAO
ou nao seguimento das regras de seguranca
estabelecidas neste manual de instrugdes pode
causar danos pessoais sérios.

DESCRICAO FUNCIONAL

APRECAUQ[\O: Certifique-se sempre de que
a ferramenta esta desligada e com a ficha reti-
rada da tomada, antes de proceder a afinagoes
ou de verificar o funcionamento da respetiva
ferramenta.

Acao do interruptor

APRECAU(}[\O: Antes de ligar a ferramenta

a corrente, verifique sempre se o gatilho fun-
ciona corretamente e volta para a posigao “OFF”
quando libertado.

Para iniciar a ferramenta, carregue simplesmente no
gatilho. A velocidade da ferramenta aumenta quando
aumenta a pressao no gatilho. Liberte o gatilho para
parar.

Para a operagéo continua, puxe o gatilho do interruptor,
empurre o botéo de bloqueio e solte o gatilho do inter-
ruptor. Para parar a ferramenta a partir da posicéo de
bloqueada, puxe o gatilho do interruptor até ao fim e,
em seguida, solte-o.

» Fig.1: 1. Gatilho 2. Botao de bloqueio

Acender a lampada da frente

Apenas para HR2670FT

APRECAUC;\O: N3o olhe diretamente para a
luz nem olhe diretamente para a fonte de luz.

Para ligar a lampada, puxe o gatilho do interruptor.
Solte o gatilho do interruptor para desliga-la.
» Fig.2: 1.Lampada

NOTA: Utilize um pano seco para limpar a sujidade
da lente da lampada. Tenha cuidado para nao ris-
car a lente da lampada ou a iluminagédo pode ficar
enfraquecida.

Acao do interruptor de inversao

APRECAUC[\O: Verifique sempre a diregio de
rotacdo antes da operacéo.

APRECAUCAO: S6 utilize o interruptor de
inversao depois de a ferramenta estar completa-
mente parada. Mudar a diregéo de rotagéo antes de
a ferramenta parar pode estragar a ferramenta.
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OBSERVAGCAO: Quando alterar o sentido de
rotagao, certifique-se de que ajusta o interruptor
de inversao completamente para o lado A ou lado
B. Caso contrario, quando o gatilho do interruptor for
puxado, o motor podera néo rodar ou a ferramenta

podera nao funcionar adequadamente.

Esta ferramenta possui um interruptor de inverséo
para alterar o sentido de rotagcdo. Mova a alavanca do
interruptor de inverséo para a posigao do lado A para
rotacéo para a direita ou para a posigao do lado B para
rotacdo para a esquerda.

» Fig.3: 1.Alavanca do interruptor de inversédo

Substituir o mandril de troca rapida

para SDS-plus

Apenas para HR2670FT

O mandril de troca rapida para SDS-plus pode ser
facilmente substituido pelo mandril da broca de troca
rapida.

Remover o mandril de troca rapida
para SDS-plus

APRECAUCAO:Antes de remover o mandril
de troca rapida para SDS-plus certifique-se de que

remove a broca.

Agarre na tampa de troca do mandril de troca rapida
para SDS-plus e rode-a no sentido da seta até a linha
da tampa de troca se mover do simbolo == para o sim-
bolo a. Puxe com forga no sentido da seta.
» Fig.4: 1. Mandril de troca rapida para SDS-plus

2. Tampa de troca 3. Linha da tampa de troca

Instalar o mandril da broca de troca
rapida
Verifique se a linha do mandril da broca de troca rapida
indica o simbolo &, Agarre a tampa de troca do mandril
da broca de troca rapida e defina a linha para o sim-
bolo a=. Coloque o mandril da broca de troca rapida no
eixo da ferramenta. Agarre a tampa de troca do mandril
da broca de troca rapida e rode a linha da tampa de
troca para o simbolo = até ouvir claramente a encaixar.
» Fig.5: 1. Mandril da broca de troca rapida 2. Eixo

3. Linha da tampa de troca 4. Tampa de troca

Selecionar o modo de agéao

OBSERVAGCAO: Nio rode o botio de alteragio
do modo de agao quando a ferramenta estiver em
funcionamento. A ferramenta sofrera danos.

OBSERVAGCAO: Para evitar o desgaste rapido
no mecanismo de alteragao do modo, certifique-
-se de que o botéo de alteragcdo do modo de acédo
esta sempre posicionado numa das trés posigoes
do modo de acgéao.

Rotagcdao com martelagem

Para perfuragdo em cimento, alvenaria, etc. rode

o botéo de alteragdo do modo de agéo para o sim-

bolo ?% Utilize uma broca com ponta em carboneto de

tungsténio (acessério opcional).

» Fig.6: 1. Rotacdo com martelagem 2. Botéo de
alteracdo do modo de acéo

Apenas rotagao

Para perfurar em materiais de madeira, metal ou plas-
tico, rode o botéo de alteragdo do modo de acéo para o
simbolo & . Utilize uma broca de perfurar helicoidal ou
broca de perfurar em madeira.

» Fig.7: 1.Apenas rotacdo

Apenas martelagem

Para operacdes de aparamento, raspagem ou demoli-
¢ao, rode o botdo de alteracdo do modo de acéo para
o simbolo T Utilize um buril de ponta, buril, buril de
raspagem, etc.

» Fig.8: 1.Apenas martelagem

Limitador de binario

OBSERVACAO: Logo que o limitador de bina-
rio atuar, desligue imediatamente a ferramenta.
Isto ird ajudar a prevenir o desgaste prematuro da
ferramenta.

OBSERVAGCAO: As brocas de perfurar, tais
como serra-copo com tendéncia a apertar ou a
ficar facilmente presa no orificio, ndo sao apro-
priadas para esta ferramenta. Isto deve-se ao facto
de estas causarem a atuagdo demasiado frequente
do limitador de binario.

O limitador de binario atua quando é atingido um deter-
minado nivel de binario. O motor desengata do eixo de
saida. Quando isso acontece, a broca de perfurar para
de rodar.

MONTAGEM

APRECAUQ;\O: Certifique-se sempre de que a
ferramenta esta desligada e com a ficha retirada
da tomada antes de executar quaisquer trabalhos
na ferramenta.

Pega lateral (pega auxiliar)

APRECAUQ;\O: Utilize sempre a pega lateral
para garantir uma operagao segura.

APRECAUQ;\O: Apos instalar ou ajustar o
punho lateral, certifique-se de que o punho lateral
esta firmemente fixado com as respetivas pro-
jecoes de retencao totalmente engatadas pelas
reentrancias de posicionamento na caixa da
transmissao.

Para instalar o punho lateral, siga os passos seguintes.
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1.  Solte o parafuso de orelhas no punho lateral. Em
seguida, instale o punho lateral sobre o pescogo do
tubo da caixa da transmisséo.
» Fig.9: 1. Punho lateral 2. Parafuso de orelhas
3. Pescogo do tubo da caixa da transmissao
4. Projegao de retengdo 5. Reentrancia de
posicionamento

O anel de fixagédo pode ser aumentado pressionando
o parafuso de orelhas para baixo de modo que o anel
fique facil e firmemente engatado sobre o pescoco do
tubo da caixa da transmissé&o.

» Fig.10: 1. Parafuso de orelhas 2. Anel de fixacéo

2.  Aperte o parafuso de orelhas para fixar o punho
no angulo pretendido.

Instalar ou remover a broca de

perfurar

Massa lubrificante

Limpe a extremidade da haste da broca e aplique
massa lubrificante antes de instalar a broca.
Aplique previamente uma pequena camada de massa
lubrificante (cerca de 0,5 - 1 g) na extremidade da haste
da broca. Esta lubrificagdo do mandril garante uma
acdo sem problemas e uma vida util mais prolongada.
» Fig.11: 1. Extremidade da haste 2. Massa
lubrificante

Insira a broca de perfurar na ferramenta. Rode a broca
de perfurar e empurre-a para dentro até engatar.

Apos instalar a broca de perfurar, certifique-se de que a
broca de perfurar estd bem segura na posigao correta,
tentando retira-la.

» Fig.12: 1. Broca de perfurar

Para remover a broca de perfurar, empurre a tampa do
mandril completamente para baixo e retire a broca de
perfurar.

» Fig.13: 1. Broca de perfurar 2. Tampa do mandril

Angulo do buril (nas operagdes

de aparamento, raspagem ou
demoligao)

O buril pode ser fixo no angulo pretendido. Para alterar
o angulo do buril, rode o botdo de alteragdo do modo
de agao para o simbolo O. Rode o buril para o angulo
pretendido.

» Fig.14: 1. Bot&o de alteragdo do modo de agéo

Rode o botdo de alteragdo do modo de agéo para

o simbolo T, De seguida, certifique-se de que o
buril estéd bem seguro na posicéo correta, rodando-o
ligeiramente.

Micrémetro de profundidade

O micrémetro de profundidade é conveniente para per-

furar orificios de profundidade uniforme. Solte o para-

fuso de orelhas e ajuste o micrometro de profundidade

para a profundidade pretendida. Apos ajustar, aperte

bem o parafuso de orelhas.

» Fig.15: 1. Parafuso de orelhas 2. Micrometro de
profundidade

NOTA: O micrémetro de profundidade ndo pode ser
utilizado numa posigdo em que encoste na caixa da
transmissao/involucro do motor.

AAVISO: Em funcdo do material em que se esta
a trabalhar e do acessorio utilizado, o p6é gerado
pela utilizagao da ferramenta pode ser nocivo.
Recomenda-se que o utilizador utilize um extrator
de p6 adequado para reduzir a exposigao.

Consulte a secgdo “ACESSORIOS OPCIONAIS”
deste manual de instrucdes para ficar a saber
todos os acessorios de extrator de pé opcionais
disponiveis.

Avisos adicionais:

. Para evitar a inalagado de po, recomenda-se
também a utilizacdo de uma mascara antipé
FFP2 ou de um respirador P2.

. Consulte a secgdo “MANUTENGAO” do
manual de instrugoes do extrator de p6
ligado para manter a recolha de pé eficaz.

. Siga todos os requisitos regulamentares
aplicaveis para controlo de p6 no pais em
que o trabalho esta a ser efetuado.

. Nao utilize um extrator de p6 para trabalhos
de metalurgia com ferramentas elétricas.
As particulas de metal produzidas durante os
trabalhos de metalurgia podem inflamar o pé
acumulado e danificar o filtro de p6 no interior
dos extratores de pd, constituindo um risco de
incéndio grave.

. Apenas para os paises europeus
Recomenda-se que o utilizador utilize um
extrator de p6 de classe M ou H (conforme
definido na EN 60335-2-69).

Para obter ajuda e suporte relativamente a extratores
de po, contacte o seu centro de assisténcia da Makita
local.

Acessorio de extragao de poeira /
Almofada de extragao de poeira
Acessorio opcional

Os acessorios podem reduzir a sua exposigao a poeira
de alvenaria.

Ligue os acessorios a um extrator de poeira e utilize-o
com esta ferramenta elétrica.

NOTA: Para obter mais informagdes, consulte o
manual de instrugdes dos acessorios.

Reservatério de po
Acessorio opcional

Utilize o reservatorio de po para evitar que o po caia
sobre a ferramenta e sobre si quando realizar opera-
¢Oes de perfuragdo acima da cabeca. Ligue o reser-
vatodrio de pé a broca, conforme indicado na figura. O
tamanho das brocas as quais o reservatorio de p6 pode
ser ligado ¢ o seguinte.
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Modelo Diametro da broca

Reservatorio de p6 5 6 mm - 14,5 mm

Reservatorio de p6 9 12 mm - 16 mm

» Fig.16: 1. Reservatorio de pd

Conjunto do reservatoério de pé
Acessorio opcional
Instalar o conjunto do reservatério de p6

Antes de instalar o conjunto do reservatoério de pd,
remova a broca de perfuragéo da ferramenta, caso
esteja instalada.
1.  Insira totalmente o conjunto do reservatério de po.
2. Engate as saliéncias e as ranhuras rodando a
unidade de fixagado conforme apresentado na seta até
ser emitido um clique.
» Fig.17: 1. Unidade de fixagdo 2. Ranhura

3. Saliéncia

3. Instale a broca de perfuragéo.

NOTA: O conjunto do reservatério de pé pode ser
instalado a cada 45 graus.

» Fig.18

NOTA: Se ligar um aspirador ao conjunto do reserva-
tério de pd, remova a tampa de p6 antes de liga-lo.

» Fig.19: 1. Tampa de pé

Remover o conjunto do reservatério
de pé
1. Pressione a tampa do mandril para baixo até ao

fim e remova uma broca.
» Fig.20: 1. Broca 2. Tampa do mandril

2. Rode a unidade de fixagcdo conforme apresentado
na seta para remover o conjunto do reservatoério de po.
» Fig.21: 1. Unidade de fixagao

NOTA: Se a tampa se soltar do conjunto do reserva-
tério de pd, volte a coloca-la na posigao original.

Para voltar a colocar a tampa na posicao original, siga
0s passos que se seguem.

1. Rode o simbolo A para a posicéo de desblo-
queio para remover os foles.
» Fig.22: 1. Foles 2. Unidade de fixagao
3. Simbolo A a. Posicéo de bloqueio
5. Posigao de desbloqueio

2.  Volte a colocar a tampa no devido lugar com o

respetivo lado com letras virado para cima.

» Fig.23: 1. Tampa 2. Lado com letras 3. Ranhuras
4. Bordas da abertura superior 5. Unidade
de fixagao

3.  Certifique-se de que as ranhuras em torno da
tampa encaixam bem nas bordas da abertura superior
da unidade de fixagéo.

NOTA: Para obter mais informagdes, consulte o
manual de instrugdes do conjunto do reservatério
de po.

OPERAGAO

APRECAUQAO: Utilize sempre o punho lateral
(pega auxiliar) e segure firmemente a ferramenta
pelos dois punhos laterais e troque a pega
durante as operacgoes.

APRECAUC;\O: Certifique-se sempre de que a
pecga de trabalho esta fixa antes da operagéo.

APRECAUCAO: N3o puxe a ferramenta

com forga para a retirar mesmo que a broca
fique presa. A perda de controlo pode provocar
ferimentos.

> Fig.24

Operagao de perfuragdo com

martelo

APRECAUCAO: Uma forga de torgdo enorme e
repentina é exercida na ferramenta/broca de perfu-
ragdo na altura em que o orificio avanga, quando o
orificio fica bloqueado com aparas ou particulas ou
quando bate em vigas reforgadas no cimento. Utilize
sempre o punho lateral (pega auxiliar) e segure
firmemente a ferramenta pelos dois punhos late-
rais e troque a pega durante as operagoes. Se
assim nao for pode resultar em perda de controlo da
ferramenta e possiveis ferimentos graves.

Defina o botéo de alteragdo do modo de agéo para o
simbolo T8.

Coloque a broca de perfurar na posicéo pretendida
para o orificio e carregue no gatilho do interruptor. Nao
force a ferramenta. Uma presséo ligeira oferece melho-
res resultados. Mantenha a ferramenta em posigéo e
evite que deslize para fora do orificio.

Na&o aplique mais pressdo quando o orificio fica blo-
queado com aparas ou particulas. Em vez disso, colo-
que a ferramenta em ponto morto e retire a broca de
perfurar parcialmente do orificio. Repetindo isto varias
vezes, o orificio ficara limpo e pode voltar a perfuracéo
normal.

NOTA: A excentricidade na rotagdo da broca de
perfurar podera ocorrer enquanto opera a ferramenta
sem carga. A ferramenta centra-se automaticamente
durante a operagéo. Isto ndo afeta a precisédo de
perfuragdo.

Aparamento/raspagem/demolicéo

APRECAUCAO: Quando utilizar brocas de
pequenas dimensodes, podem existir casos em
que a broca continua a bater mesmo quando

esta esteja afastada da pega de trabalho. Nestas
situacées, DESLIGUE o interruptor e, em seguida,
continue a trabalhar.

Defina o botdo de alteracdo do modo de acéo para o
simbolo T

Segure a ferramenta firmemente com as duas maos.
Ligue a ferramenta e aplique pressao ligeira na fer-
ramenta para que a ferramenta nao salte de forma
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descontrolada.

Pressionar a ferramenta com muita forga ndo aumenta
a sua eficiéncia.

» Fig.25

Perfuragdo em madeira ou metal

APRECAUCAO: Segure a ferramenta com fir-
meza e tenha cuidado quando a broca de perfura-
cao comecgar a atravessar a pega de trabalho. No
momento de atravessar o orificio, exercer-se-a uma
enorme forga na ferramenta/broca de perfuragéo.

APRECAUCAO: Uma broca de perfuragdo
presa pode ser retirada colocando-se simples-
mente o interruptor de inversao para rotagao
inversa para fazé-la sair. No entanto, a ferramenta
pode saltar para tras de repente se nédo a agarrar
firmemente.

APRECAUCAO: Fixe sempre as pegas de tra-
balho num torno ou outro dispositivo de fixagao
semelhante.

OBSERVAGCAO: Nunca utilize “rotagdo com
martelagem” quando o mandril porta-broca esti-
ver instalado na ferramenta. O mandril porta-brocas
sofrera danos.

Além disso, o mandril porta-brocas sera extraido
quando a ferramenta efetuar a rotagéo.

OBSERVAGCAO: Nio acelerara a perfuragio se
exercer demasiada pressao na ferramenta. Na
realidade, esta presséo excessiva servira apenas
para danificar a ponta da broca de perfuragéo, dimi-
nuir o desempenho da ferramenta e encurtar o tempo
de vida util da ferramenta.

Defina o botao de alteragdo do modo de agéo para o
simbolo &

Para o modelo HR2670

Acessorio opcional

Utilize o conjunto do mandril porta-brocas. Quando o
instalar, consulte a secgao "Instalar ou remover a broca
de perfurar".

» Fig.26: 1. Conjunto do mandril porta-brocas

Para instalar a broca, coloque-a no mandril até ao fim.
Aperte o mandril manualmente. Coloque a chave do
mandril em cada um dos trés orificios e aperte para a
direita. Certifique-se de que aperta os trés orificios do
mandril uniformemente.

Para remover a broca, rode a chave do mandril para a
esquerda em apenas um dos orificios e depois solte o
mandril @ méo.

» Fig.27: 1. Chave do mandril

Para o modelo HR2670FT

Utilize o mandril da broca de troca rapida como equipa-
mento padréo. Quando instala-lo, consulte o capitulo
“Substituir o mandril de troca rapida para SDS-plus”.
Segure no anel e rode a manga para a esquerda para
abrir os mordentes do mandril. Coloque a broca no
mandril até ao fim. Segure no anel firmemente e rode a
manga para a direita para apertar o mandril.

» Fig.28: 1. Manga 2. Anel
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Para remover a broca, segure no anel e rode a manga
para a esquerda.

Perfuragdo com broca de nucleo

diamantada

OBSERVACAO: Se realizar operagées de per-
furagdo com broca de nicleo diamantada com
a acao “rotacao com martelagem”, a broca de
nucleo diamantada podera sofrer danos.

Quando realizar operagdes de perfuragdo com broca
de nucleo diamantada, coloque sempre o botao de
alteracdo do modo de acéo na posigdo g para utilizar a
acao de “apenas rotagao”.

Ampola de sopragem

Acessorio opcional

Apés perfurar o orificio, utilize a ampola de sopragem
para limpar o p6 do orificio.
» Fig.29

Utilizar o conjunto do reservatério

de po

Acessorio opcional

Encaixe o conjunto do reservatorio de pd contra o teto
quando operar a ferramenta.
» Fig.30

OBSERVAGCAO: N3o utilize o conjunto do reser-
vatorio de p6 para perfurar em metal ou materiais
similares. Pode danificar o conjunto do reservato-
rio de p6 devido ao calor produzido por p6é meta-
lico pequeno ou outro similar.

OBSERVACAO: Nao instale ou remova o
conjunto do reservatério de pé com a broca de
perfurar instalada na ferramenta. Pode danificar
o conjunto do reservatorio de p6 e causar a fuga
de pé.

NOTA: Quando utilizar o fole para burilagem, ajuste
o comprimento expandindo e contraindo o fole de
acordo com o comprimento da broca.

» Fig.31: 1. Fole para burilagem

Armazenamento

APRECAUCAO: Utilize o orificio para pendurar
apenas para as respetivas finalidades pretendi-
das. A utilizagéo para uma finalidade néo pretendida
pode causar acidente ou ferimentos pessoais.

O orificio para o gancho na parte inferior da ferramenta
é conveniente para pendurar a ferramenta num prego
ou parafuso na parede.

Guarde a ferramenta fora do alcance das criangas.
Guarde a ferramenta num local ndo exposto a humi-
dade ou precipitagéo.

» Fig.32: 1. Orificio
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MANUTENGAO

APRECAUCAO: Certifique-se sempre de que
a ferramenta esta desligada e desconectada da
tomada antes de tentar realizar a inspegao ou
manutencao.

OBSERVACAO: Nunca utilize gasolina, ben-
zina, diluente, alcool ou produtos semelhantes.
Pode ocorrer a descoloragao, deformagao ou
rachaduras.

Para manter a SEGURANGA e a FIABILIDADE do
produto, as reparag¢des e qualquer outra manutengdo
ou ajuste devem ser levados a cabo pelos centros de
assisténcia Makita autorizados ou pelos centros de
assisténcia de fabrica, utilizando sempre pecas de
substituicao Makita.

ACESSORIOS

OPCIONAIS

APRECAUCAO: Estes acessoérios ou comple-
mentos sdo recomendados para utilizagdo com a
ferramenta da Makita especificada neste manual.
A utilizagédo de quaisquer outros acessorios ou com-
plementos pode representar um risco de ferimentos.
Utilize apenas acessorios ou complementos para os
respetivos fins previstos.

Se necessitar de informacdes adicionais relativas a
estes acessorios, solicite-as ao seu centro de assistén-
cia Makita.

. Brocas de perfurar com ponta de carboneto
(brocas de perfurar com ponta de carboneto
SDS-plus)

. Broca de nucleo

. Buril de ponta

. Broca de nucleo diamantada

. Buril

. Buril de raspagem

. Buril para ranhuras

. Conjunto do mandril porta-brocas

. Mandril da broca S13

. Adaptador do mandril

. Chave do mandril S13

. Mandril da broca sem chave

. Massa lubrificante da broca

. Micrémetro de profundidade

. Ampola de sopragem

. Reservatério de pé

. Conjunto do reservatorio de po

. Almofada de extragdo de poeira

. Acessorio de extragao de poeira

. Mala de transporte em plastico

NOTA: Alguns itens da lista podem estar incluidos na
embalagem da ferramenta como acessorios padrao.
Eles podem variar de pais para pais.
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EAAHNIKA (Apxikég 0dnyigg)

MPOAIATPADEZ

MovTéAo: HR2670 | HR2670FT
IkavoTnTEG Toipévto 26 mm

MuTn TTupriva 68 mm

MuUTn adapdvTivou TTupriva 80 mm

(€npou TuTTOU)

ATodM 13 mm

Z0Aho 32 mm
Tax0TnTa XWwpig popTio 0-1.500 min”
KpoUoeig 1o Aertd 0-4.500 min”'
ZUVOAIKS KOG 362 mm 390 mm
KaBapd Bdapog 2,9-3,4kg 3,1-3,3kg
Karnyopia ao@dAeiag [EI]

AOYW TOU GUVEXOPEVOU TTPOYPAHHPOTOG TTOU EPAPUOJOUNE VIO EPEUVA KOl AVATITUEN, TO TEXVIKG XOPAKTNPIOTIKA

OTO TTAPOV EVTUTTO UTTOKEIVTAI O€ AAAQYT XWwpig TTpoeidoTtroinan.

Ta TEXVIKA XAPOKTNPIOTIKA PTTOPET va BIAQEPOUV ATTO XWPA O€ XWPA.
H mipR kabapou Bdapoug TrepidapBavel Tov eEAa@puTepo Kal BapUTepo ouvOUAOUS TOU £EAPTANATOG i EEaPTNHA-

TWV YIO KAVOVIKA Kal ao@aAr Xprion, ol 0Troiol KaBopidovTtal oTo eyXEIPIDIO 0dNYIWV.

MpoBAeTopevn XpHRon

To epyaAeio TTpoopideTal yia TNV KPOUGTIKN dIATPNON Kal
Tn d1dTpnon o€ ToURAO, OKUPODENA Kal TTETPA, KABWG
KO VIO KAAEPIOHQ.

Eivai etriong katdAAnAo d14Tpnan xwpig kpouon o€
EUAo, péTalAo, kepapikd Kal TTAACTIKO.

HAekTpIKA TTOPOXN

To epyaAeio TTpETTEl va oUVOEETAI HOVO PE NAEKTPIKD
Tapoxn Tng idlag Tiong Pe auTh TTou avaypa@eTal oTnv
TTIVOKIOA OVOUOOTIKWY TIUWV KAl UTTOPEI va AEITOUPYATEI
HOVO PE EVOANAOTOUEVO HOVOPATIKS pelpa. YTTAPXEI
OITTAR gOvwWaon Kal KaTé CUVETTEID, UTTOPE va Yivel oUv-
Oe0n 0€ AKPOBEKTEG XWPIG CUPHA YEIWONG.

Od6pufog

To TuTTIKG A eTTiTred0 KaTaueTpnuévou BopURou kabopi-
Cetal oUp@wva pe To EN62841-2-6:

MovTtéAo HR2670

Z1é0pn NXNTIKAG TTieang (Lya): 94 dB (A)

210U NXNTIKAG 10X00G (Lwa): 102 dB (A)
ABeBaidtnTa (K): 3 dB (A)

MovTtélo HR2670FT

>1608un NxnTIKAG TTieong (Lya): 94 dB (A)

Z1aOUN NXNTIKAG 10X00G (Lwa): 102 dB (A)
ABeBaidtnTa (K): 3 dB (A)

MAPATHPHZH: H dnAwpévn TIPA(£G) EKTTOUTIAG
BopuBou €xel uETPNOEI TUPPWVA PE TNV TTPATUTIN
HEBO0DO BOKIPNG Kal UTTOPEi VO XPNOIJoTIoINGEi yia Tn
oUyKpIon £vOG epYaAEiou Pe KATTOI0 GAAO.
MAPATHPHZH: H dnAwpévn TIPA(£G) EKTTOUTTAG
BopURou PTTOPEi va XPNOIPOTIOINBET KOl OTNV TTPOKA-
TOPKTIKA agloAdynan Tng ékBeong.
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A POEIAOMOIHEH: Na POPATE WTOACTTIOES.

A\POEIAOMOIHZH: H £KTTOUTTH B0pUBOU KATA
Tn XPRon Tou NAEKTPIKOU epyaAEiou o€ TTpaypa-
TIKEG OUVONKEG pTTOPE VO Sla@épel atrd Tn SnAw-
Mévn oAIKNA TIA A TIPEG avAAoya PE TOUG TPOTTOUG
XPNong Tou epyaAeiou.

A\ POEIAOINOIHEH: ®povrTioTe va AdBeTe Ta
KATAAANAQ PETPA TTPOOTACIAG TOU XEIPIOTH BAOE!
€VOG UTTOAOYIOHOU TNG £€KBEONG OE TTPAYHOTIKEG
ouvlnkeg xpRong (AauBdavovrag uroyn OAeg Tig
OUVIOTWOEG ToUu KUKAOU AgIToupyiag 6TTwg Toug
XPOVoug TTou To epyaAEio gival EKTOG AeiIToupyiag
Kal 6Tav BpiokeTal o€ adpavi) AsiToupyia Tépav
TOU XPOVOU EVEPYOTTOINONG).

Kpadaouog

2TOV TTiVOKQ TTOU aKOAOUBET @aiveTal n OAIKN TIUF) OUVe-
XoUg d6vnong (dBpoicua TpI-agovikoU diaviouaTog)
TTou KaBopileTal cUPPWVa Pe TO 1IGXUOV TTPOTUTTO.

MovTéAo HR2670

Eidog Ektroptni ABeBaio- loxuov

gpyaagiog kpadaopwv | TnTa (K) mpoétutro /
KatdoTtaon
Sokipng

KpouoTikn 16,1 m/s® 1,5 m/s® EN62841-2-6

didTpnon oe

OKUpOdEPa

(an, o)

Kahépiopa 14,2 m/s® 1,5 m/s® EN62841-2-6

(@, cHeq)
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MovtéAo HR2670FT

EidSog EktropTn ABeBaid- loxuov

Epyaciag kpadaopwv | TnTa (K) mwpoTuTro /
Kardortaon
SoKIpng

KpouaTikr 15,7 m/s® 1,56 m/s® EN62841-2-6

di14Tpnon og

OKUPOdEPT

(an, o)

Kaépiopa 14,0 m/s® 1,5 m/s® EN62841-2-6

(an, cHea)

MAPATHPHZH: H dnAwpévn TiIpR(€G) ouVOAIKWY
KPadAOTUWY €XEI HETPNOEI CUPQWVA PE TNV TTPATUTTIN
p€B0DO BOKIPAG Kal UTTOPET VO XPNOIJOTIoINGEi yia Tn
oUyKpIon £vOG epyaAeiou Pe KATTOI0 GAAO.
MAPATHPHZH: H dnAwpévn oAk TIpA A TInég dvn-
ong MTTOPET VO XPNOIKOTIOINGET KAl OTNV TTPOKATAP-
KTIKA agloAdynon Tng €kBeong.

A\POEIAOMOIHEH: H EKTTOMTTA 86vNong Katd
TN XPAON TOou NAEKTPIKOU epyaAeiou og TTpayua-
TIKEG OUVONAKEG PTTOPET VO Sla@épel atrd TN SnAw-
Hévn oAIKNA TIMA A TINEG avAAOyd PE TOUG TPOTTOUG
XPRoNGg Tou epyaAsiou.

A POEIAOIMOIHEH: ®povTioTe va AGBeTE Ta
KATdAANAa YETpa TTPOCTACIOG TOU XEIPIOTA BAOEL
€VOG UTTOAOYIOMOU TNG €KBEONG OE TTPAYUATIKEG
ouvenkeg xpRong (Aappdvovrag uTréwn 6Aeg Tig
OUVIOTWOEG TOU KUKAOU AgIToupyiag 6TTwg Toug
XPOVOUG TTou To epyaAEio gival EKTOG AsiToupyiag
Kol 6Tav Bpiokeral og adpavr) AeiToupyia Tépav
TOU XpOVOU evEpPYOTTOINONG).

O akohoubog TTivakag SeiXVel TIG HECEG TIMEG TOU PEYI-
OTOU TTAGTOUG TNG ETTITAXUVONG OTTO ETTAVEIANMUEVES
dovnoeig Adyw KpadaouwY, pg, ME AVTIOTOIXN Of€E-
BaidtnTa (K) TTOU KaBopideTal cUpPwva Pe TO 1I0XU0V
TTPOTUTIO.

MovTéAo HR2670

EiSog Pr (M/s?) ABeBaidTnTa | loxuov

epyaaciog K (mlsz) mwpoTuTo /
Kardortaon
SOKIPAG

KpouoTikn 749 105 EN62841-2-6

diaTpnon og

OKUPOdEPT

(an, Hp)

Kahéuiopa 769 115 EN62841-2-6

(@, chieq)

MovTtéAo HR2670FT

EiSog pr (mis?) ABeBaiétnTa | loxuov

epyaoiag K (m/s?) TpéTUTIO /
KardoTtaon
SoKiung

KpouoTikn 608 40 EN62841-2-6

d1aTpnon o€

OKUPOdEPT

(an, 1o)

KaAéuiopa 683 41 EN62841-2-6

(@n, creq)

MAPATHPHZH: AuTég 01 SNAWMEVEG TIPEG DEV TTPETTEI
va xpnoigotroinBouv yia Tov Kabopiopod Tng €kBeong
TWV XEPIWV KaI Bpaxidvwy og dovnan.

AARAwon Zuppépewong

Movo yia xwpes Tng Eupwmng

MrropeiTte va atrokTioeTe TTpdoBacn otn AfAwon
Zuppépewaong EE/HB atd tnv akéAouBn dielBuvan
URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

NMPOEIAOMNOIHZEIZ
AZQAAEIAZ

levikég TTpoEISOTTOINOEIS Ao@aAEiag

YIO TO NAEKTPIKO EpyaAeio

APOEIAOMNOIHEH AlaBAaoTe 6AeG TIG TTPOEI-
doTroInoeig ao@PAAEIag, 0BnyiEg, EIKOVOYPUPAOTEIS
Kol TTPO31aypaPEG TTOU TTAPEXOVTAI ME AUTO TO NAE-
KTPIKO epyaAeio. H pyn TApnon 6Awv Twv odnyiwv TTou
avaypAa@ovTal KATWTEPW PTTOPET va KATaAAGEl o€ nAe-
KTPOTTANGia, TTupkayIid ri/kal goBapd TPAUHaTIONS.

DuAdagTe OAEg TIG TTPOEISOTTOIN -
O€Ig KAl TIG 0dnyigg yia peAAo-

VTIKN TTOPOTTOMTTH).

2TIG TTPOEIOOTIOINCEIG, O OPOG «NAEKTPIKO EPYAAEiO»
AVOQEPETAI O€ NAEKTPIKG £PYaAEiO TTOU TPOPODOTEITAl
a1d TNV KUPIa TTaPOXT) NAEKTPIKOU PEUPATOG (ME NAE-
KTPIKO KaAWSIO) i} € NAEKTPIKS epyaleio TToU TPOoPodOo-
TEITA ATTO PTTaTapia (XwpPig NAEKTPIKO KAAWSIO).

MPOEIAOMNOIHZEIZ AZOAAEIAZ
ZOYPOTPYIMANOY

0dnyieg ao@AAEIOG yia OAEG TIG EpYOTiEg

1. ®@opdre wroaoTmideg. H ékBean ae B6puBo pTro-
pei va TTPOKAAETEl ATTWAEI OKONG.

2. Na xpnoipotroieite Tig BondnTikég Aapég,
€4V TrapEXovTal JE To epyaAegio. H ammwAsia
TOU EAEYXOU UTTOPEI VO TTPOKOAETEI TIPOCWTTIKO
TPAUNATIOYO.

3. Noa kpatdre T0 NAEKTPIKO EPYAAEiO ATTO TIG
AaBég pe pOVWON OTAV EKTEAEITE EPYATiEg KATA
TIG OTTOiEg TO £§APTNUA KOTTAG MTTOPEI Va £PBEI
o€ AN JE KPUPPEVA KAAWSIa 1 PE TO id10
TOU To KAAWS10. Z¢ TTEPITITWON ETTAPRG TOU EEap-
TAMOTOG KOTTAG ME NAEKTPOPOPO KAAWDIO, UTTOPEI
Ta eKTEOEIPEVA HETOANIKG £EQPTAMATA TOU NAEKTPI-
KoU epyaAgiou va KataaTouv Ta idia NAEKTPOPOpa
Kal va TTPoKAAE0oUV NAEKTPOTTANSia OTO XEIPIOTH.
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0dnyieg aocPAAeiag 6TaV XPNOIUOTIOIEITAI HOKPIEG

HUTEG TPUTTAVIOU UE OQUPOTPUTTAVA

1. Noa apyifeTe wavTa va TpuTTavileTe o€ XapunAn
TaXUTNTA KAl ME T MUTN TPUTTAVIOHATOG OE
ETTAQPN UE TO TEPAXIO EPYOTiag. X€ UPNAOTEPEG
TaxUTNTEG, N MUTN €ival TIBavé va Auyioel av eTTI-
TPaTTEl VO TrEPIOTPaPEi EAEUBEPQ XWPIG VO £pXETal
€ ETTAPA PE TO TEPAXIO EPYATIAG, £XOVTAG WG
ATTOTEAECUA TTPOCWTTIKO TPAUMATIOUO.

2. Na aokeite Tieon pévo o€ ubeia ypapun M
Tn pOTN Kol NV aokeite utrepBoAIkn Trieon. Ol
pUTEG pTTOPOUV VA AUYiIGOUV TTPOKAAWVTOG OTTA-
OIYO ] aTTWAEIO EAEYXOU, £XOVTAG WG OTTOTEAETHA
TTPOCWTTIKO TPAUUATIONO.

Mp600BeTEG TPOEISOTTOINOEIG ATPAAEING

1.  ®opdre okAnpo katréAo (kpdvog aoc@aAgiag),
yuaAid ao@aAgiog kai/f Tpoowida. Ta Koivda
yuaAid opdoewg 1 nAiou AEN eival yuaAid
ao@aAgiag. ETiong, ouvioTdral 1IS1a1Tépwg va
POPATE HAOKO TTPOCTACIAG OTTO T OKOV Kal
YAvTia pe XovTpn £mévduon.

2. Mpiv amwd Tn Aeitoupyia, BeBaiwOeiTe 6TI N pOTN
€xe1 ao@alioel.

3.  Zg kavovikég ouvlnkeg AgiToupyiag, To
egpyaAeio gival oxediaouévo va TTapdyel Kpa-
daououg. O1 Bideg ptropei va xaAapwoouv
€UKoAd, TTpokaAwvTag BAGRN A arixnua.
EAéySTe TPOOEKTIKA TO OPi§ipo TwV BISWV TPIV
atré Tn Asitoupyia.

4.  Otav kavel KPUO 1 av dev EXETE XPNOIUOTTOIN-
o€l To epyaleio yia peydAo Xpovikoé didoTnua,
apnoTe To va {eoTaBei yia Aiyo emITPETTOVTAG
TOU va AsIToupynoel xwpig goptio. Me autév
ToV TPOTro BeATIWVETAI N AiTravon. Av Sev
JeoTaBei cWOTA, N KPOUOTIKN AgIToupyia givai
SUokoAn.

5. Na BeBalwveaTe TAVTOTE OTI OTEKEOTE OTABEPA.
OTav XPNOIMOTIOIEITE TO EPYOAEiO O€ UYPNAEG
ToTro0e0ieg, va BeBalwveoTe OTI Sev BpiokeTal
KavEVag aTTd KATW.

6. KparqoTe 10 epyaleio oToBepd pe Ta SUO
Xépia.

7. Alarnpeite Ta X€P1a 0AG MAKPIG OTTO KIVOUHEVA
uépn.

8. Mnv apnvete 10 epyaleio og Aeitoupyia. To
epyaAeio pétel va BpiokeTal og AsiToupyia
HOvo 6TaV TO KPOTATE.

9.  Mnv oTpé@eTe TO EPYAAEio OTOUG TTAPEUPIOKO-
HévOug OTO XWPO O6TAV TO XPNOIMOTIOIEiTE. H
HUTN PTTOPEi VO EKTOSEUTEI KOl VO TTPOKAAEDEI
ooBapo TPAUUATIOUOS.

10. Mnv ayyidete Tn pOTN, TUAPATA KOVTA OTN PUTH
N TO TEPAXIO EPYATiag auEoWG UETA TN AEITOUp-
yia. MTropei va gival egaipeTikd JeoTd Kal va
TPOoKANBei éykaupa oTo dépUa oag.

11.  MegpIKd UAIKG TTEPIEXOUV XNUIKA TTOU UTTOpPEi
va gival To§Ikd. MpooEXETE WOTE VA OTTOPEU-
YETE TNV E10TTVON OKOVNG KAI TNV ETTAPN PE TO
Oéppa. AkoAouBeite Ta Sedopéva aoPaAeiag
UAIKOU TTOU Trap£€XOVTal OTTO TOV TTPOMNBEUTH.

12.  Mnv ayyileTe To @IG TOU NAEKTPIKOU KaAwdiou
HE Bpeypéva Xépia.

13. EmioTpéyTe TOV S1GKOTITN OTNV AVEVEPYN
8éon av n 10XUg atroouvdebei {apvika Adyw

S10ko1rng peUMATOG 1} ATTOCUVEEONG. ATTOTPETTE!
TNV atrpdopevn AeiItoupyia Tou epyaAeiou dtav
ATTOKATOOTOOE TO peUpa.

14. BeBaiwveoTe TavTa 6TI TO EpyaAgio gival atro-
ouvdedepévo Kkal OTI £XeTe BydaAel Tn pOTN TIPIV
dwoeTe To epyaleio o€ GAAo dTopo.

15. Mpiv Tn Acitoupyia, BeBaiwBeite 611 dev UTTApP-
XE1 KATTO10 BapPEVO AVTIKEIHEVO OTTWG NAe-
KTPIKOG CWARVAG, CWAARVAG veEPOU i cwAnRvag
agpiou oTNV TTEPIOXN EPYOTiag. AIOQOPETIKE, N
HUTN TPUTTAVIOU/KAAEWI UTTOPET VO TO OKOUMTTATEI,
£XOVTAG WG OTTOTEAET A NAEKTPOTTANEia, NAEKTPIKA
diappon A dlappon agpiou.

OYAAZTE TIZ OAHI'IEZ AYTEZ.

APOEIAOMOIHEZH: MHN EMITPEYETE TO
BaBuo6 dveang N e¢oikeiwoNg PE TO TTPOIOV (AOYW
€TTaveIAnUPEVNG XPAONG) VA AVTIKOTACTAOEI TRV
auoTnpn TAPNON TWV KAVOVWYV ao@aAgiag Tou
mapovTog epyaleiov. H AANGAZMENH XPHZH R
n apéAEIa va aKOAOUBAOETE TOUG KAVOVEG O Pd-
A€10G TTOU S10TUTTWVOVTAI OTO TTOPOV EyXEIPidIO
odnyIwvV uTropei va rpokaAéoel cofapd Tpoow-
KO TPAUHATIOUO.

NEPIFPA®H

AEITOYPIIAZ

AITPOZOXH: Na BeBaiwveoTe TTAVTA OTI TO
epyaAeio gival ofNoTO Kal aTToouvdedepévo aTrd
TNV NAEKTPIKN TTAPOXN TTPIV PUBHIZETE 1 EAEYXETE
KAT1rola AgIToupyia Tou.

Apdon S1akOTTTN

AITPOZOXH: Mpiv amd TN 0UVSEON TOU EpYa-

Agiou 0TNV NAEKTPIKA TTAPOXH, VO EAEYXETE TTAVTA
611 N OKAVSAAN SIAKOTITNG EVEPYOTTOIEITAI CWOTA
Kal emoTPEQPEl oTn Béon «OFF» étav Tnv agnvere.

MNa va §ekivioeTe 10 epyaleio, aTTAWG TPaBASTE TN
okaveaAn dIakOTITN. H TaxUuTnTa Tou epyaAeiou augd-
VEI Qv au§AOETE TNV TTiEon 0TN oKavOAaAn SIaKOTITN.
EAeuBepwaTe Tn okavdaAn SIOKATITN yia va OTAUATACEL.
MNa ouvexopevn Asitoupyia, TpaBngTe TN okavoaAn
SIOKOTITN, TTATAOTE TO KOUUTIT AOQAAIONG KOl AQrOTE TN
oKavOAAn d1akoTTN. MNa va oTapathoTe To EpyaAgio atrod
TNV aoc@aliopévn Béon, TpaBrAgTe TTANPWG TN oKavaaAn
SIOKOTITN KAl HETE APROTE TNV.

» Eik.1: 1. ZkavddAn 81akoTTnNG 2. KoupTtri ac@dAiong

Avappa TNG HTTPOOTIVHG AduTTag

a HR2670FT udvo

AHPOZOXH: Mnv KoITa§eTe péoa oTO PWG 1
amreubeiag oTnV TTNYNR QWTOG.

Ma va avayete TN AduTra, TpaBnETe TN oKavOaAn diako-
TTN. AQROTE TN OKavOAAn SIaKOTITN yia va T ORAOETE.
» Eik.2: 1.Adutma
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MAPATHPHZH: XpnoipotoifoTe éva aTeyvo Travi yia
Va OKOUTTIOETE T OKAOVN AT TO GOKO TNG AGUTTAG.
MpoaoéxeTe va un ypat{ouvioeTe TO OKO TNG AAUTTAG,
€TTEION PTTOPEI va PEIWBET N évTaon TOU QWTIOHOU.

Apdon d1aKOTITN AVTIOCTPOPNAS

AI'IPOZOXH: Noa eAéyxeTe TradvTta T d1e6Buvon
TEPICTPOPRG TIPIV ATT6 TN A€ITOUpyia.

AI'IPOZOXH: No XpnoIgoTToIEiTE TOV S1aKOTITH
AVTIOTPOPNG HOVO aPOoU TO EPYOAEIO OTAMATACE!
evreAwg. H aAAayr) Tng dielBuvong TTepIoTPOPNG
TIPIV OTOPATAOEI TO EPYOAEIO PTTOPET va TTPOKAAETEI
{nuI& oTO EpyaAeio.

EIAOIMOIHZH: Otav aAAdleTe TV KateGOuvon
mEPIOTPOPNG, BERaIwWOEiTE Vo puBpiceTE TO SloKO-
TN avaoTPo®Ng TTARPWG oTNV TTAEUpd A | oTNV
mAgupd B. AlapopeTikd, 6tav TpapigeTe Tn okavadAn
OIOKOTITN, TO HOTEP PTTOPET VO PNV TTEPICTPAPE I TO
epyaAeio pTTopei va un Aeiroupyei cwoTd.

To epyaAeio auTd S1aBéTel éva dIAKATITN avaoTPOPNG,
TT0U aAAGCEI TN POPA& TTEPICTPOPAG. METOKIVAOTE TO
HOXAS TOU BIOKOTITN AvaaTPOPAG 0T BEan TTAEUPAG A
yla de€I60TPOPN TTEPIOTPOPN 1) GTN B€on TTAEUPAS B yia
aApPIOTEPOOTPOPN TTEPITTPOPN.

» Eik.3: 1. MoxAOg d1akATITNG QvVTIGTPOPRG

AAAayn o@IYKTAPO TaXEiag aAAayng

yia SDS-plus

Ia HR2670FT puévo

Mrropeite va aAAGEETE UE EUKOAIQ TO OQIYKTHPQ Taxeiag
aAAayng yia SDS-plus pe 10 G@IYKTAPa TaxXEIOG aAAaynG
TpUTTAVIOU.

A@aipeon TOU CQPIYKTAPO TaXEIOG
aAAayng yia SDS-plus

AI'IPOZOXH: Mpiv a1 TNV apaipean Tou OPIYKTAPA
Taxeiag aAAayng yia SDS-plus, BeBaiwBdeite 6T €xeTe
agaipéael Tn YoTn.

KpatAoTe 10 KAAUPPO aAAayAG TOU OQIYKTAPA Taxeiag
aAaynig yia SDS-plus kail TTEPIOTPEWTE TO TTPOG TNV
KaTelBuvon Tou BEAOUG Ewg OTOU N YPOHI KAAUY-
paTog aAAayAg peTakivnOei atrd 10 cUPBOAC == GTO
OUPBOAO . TpafAgTe pe dUvapn TTPOG TNV KaTeUBUvan
ToU BéAoug.
» Eik.4: 1. Z@iykpag Taxeiag alAayng yia SDS-plus
2. KéAuppa aAayng 3. M'papu KaAUupartog
aAayng

Totro0£TnON TOU CQPIYKTAPA TAXEING
aAAayng TpuTTaVIOU

EAéyETe €dv n ypappun Tou 0QIYKTAPA TaxEiag aAAayng
TpuTtravioU uttodeIkvUEl TO CUPPBOAO 4. KpaTroTe TO
K&GAuppa aAAayrg Tou oQIYKTAPa Taxeiag aAayn
TPUTTAVIOU KAl pUBUICTE TN YPAUUT OTO GUUBOAO ma.
ToTToBeTAOTE TO OPIYKTHPa TaXEIOg AAAAYNG TPUTTAVIOU
oTNV ATPAKTO Tou epyaAeiou. KpaTnoTe To KAAUPPA

aAAaynG Tou oQIYKTAPa Taxeiag aAAayng Tputraviol

Kal pubpioTe TN ypapp KaAUppaTog aAAayng oTto olp-

Boho == péXPI va akouoTei kKaBapd évag XapakTnpIoTI-

KOG X0G ao@aAiong.

» Eik.5: 1. Z@iyktpag Taxeiag aAAayng Tputraviod
2. AtpakTog 3. Mpapun KAAUPPOTOG aAAayng
4. KdAuppa ahhayng

EmiAoyn 1p61Tou AsiToupyiag

dpdong

EIAOINMOIHXH: Mn yupilete To KoupuTri aAAayng
TPOTTOU AeIToupyiag evw AeiToupyei To epyaleio.
Oa utroaTei {nuIG To EpyaAeio.

EIAOIMOIHZH: MNa va atro@suxBsi n ypriyopn
@Bopd Tou punxaviopoU aAAayrng TpoTToU AgiToup-
yiag, BeBaiw0eiTe 6TI TO KOUUTTi AAAAYRG TPOTTOU
A&iToupyiag BpioKeTAI TTAVTOTE AKPIBWG OE KATTOIX
aT1ro TIG TPEIG BE0EIG TPOTTOU AEITOUPYIAG.

MepioTpo®n pe kpolon

Ma ™ didTpnon o€ okupodeua, TolXoTTolia KTA., yupi-

OTE TO KOUPTTi aAAayRg TPOTTOU AgIToupyiag oTo oUP-

Boho UI'&. Xpnaoiyotroiote PuTn pe dkpo atod kapRidio

BoAgpapiou (TrpoalpeTIkG e€GPTNUA).

» Eik.6: 1. MepioTpo@n pe kpolaon 2. KoupTri aAAayng
TPOTIOU AgIToupyiag

Moévo TTepioTpo®n

Ma 1n didTpnaon o€ §UAo, péTaAlo f TTAAOTIKG UAIKG,
YupioTe TO KOUNTTi aAAayRG TPOTTOU AgIToupyiag oTo
oUuBoAo 5. XpnOIPOTIOINGTE PUTN YE EAIKOEIBEG TPU-
TavI i} TPUTTAvI yia §UAo.

» Eik.7: 1. Movo mepioTpogn

Moévo kpoUon

MNa epyaoieg KOTBIGOUATOG, AQaiPETNG OKOUPIAG N
KaTESAPIONG, YUPIOTE TO KOUUTTI aAAQyAG TPOTTOU Agl-
Toupyiag oTo aUuBoAo T. XpnoipotroInaTe diaTpnTikA
BeAdva, KOTTIdI XaPAKTWY, KOTTIOI a@aipeong OKOUpIAg
KTA.

» Eik.8: 1. Mévo kpouon

MeplopioTAG POTTAG

EIAOINMOIHXH: MéAig evepyotroindsi o Trepi-
OpPICTHAG POTTNAG, ATTEVEPYOTTOINOTE AUECTWG TO
gepyaAeio. 'ETol amroTpéTeTal n Tpoéwpn ¢Bopd Tou
epyaAeiou.

EIAOIMOIHZH: Katroleg nuTeg, 6TTWG Tal TTOTN-
POTPUTTAVA, TTOU £XOUV TAGT VA HOYKWVOUV i
va okaAwvouv e0koAa péoa Tnv oTrn, Sev gival
KAaTAAANAEG yia auTé To epyaAeio. Autd ogeileTal
aTO0 yeyovog 6T TTPOKAAOUV TNV TTOAU OUXVHA EVEPYO-
TT0iNOT TOU TTEPIOPIOTH POTTAG.

O TIEPIOPIOTAG POTIAG EVEPYOTTOIEITAI OTAV ETTITEUXOET
OUYKEKPIMEVO ETTITTESO POTTAG. TO PHOTEP ATTOOUMTTAE-
KeTal amrod Tov dgova e¢ddou. OTav oupBei autd, n puTn
OTAUOTA VO TTEPICTPEPETAL.
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2YNAPMOAOIHzZH

AnPOsOXH: Na BeBaiwveoTe TAVTA OTI TO £pYa-
Agio gival oBnoTo kal atroouvdedepévo Ao TNV
NAEKTPIKA TTOPOXN TTPIV EKTEAECETE OTTOIOSATTOTE
£pyaoia og auTo.

MAgupikn AaBR (BondnTikN

XelpoAapn)

: XpNOIUOTTOIEITE TTAVTOTE TNV TTAEU-
AnPosoxH: x ire 6 A
pikn AaBn, £T01 WoTE va diao@alileTal N aoPaAng
AgiToupyia.

AI'IPOZOXH: MeTd TnVv eykatdoTaon i pubuion
NG TAdylag AaBRg, BeBaiwOeite 6TI N TTAdyIa Ao
€ival KaAd aoc@aAiopévn PE TIG TIPOESOXEG OCUYKPA-
TNONG TANPWG SETUEVHPEVEG, TOTTOBETWVTAG TIG
£00X£G oTO TEPiIBANUA ypavadiwv.

MNa tnv eykatdoTtaon Tng TAAyiag AaBrg, akoAouBraTe
TO TTAPOKATW BripaTa.

1. XohopwaoTte Tnv TETaAoUda otnv TTAdyia AaBn. ZTn

OUVEXEID, TOTTOBETAOTE TNV TTAGYIa AaBr TTdvw aTtré 1o

TOOK TOU TTEPIBARNATOG YPAVAJIWV.

» Eik.9: 1. MAdyia AaBn 2. MetaAouda 3. Took Tou
mePIBARpATOG ypavadiwy 4. MNpoegoxn
ouykpatnong 5. Ecoxn TommoBétnong

O dakTUNIOG TTPOadEONG UTTOPE Va HeEYEBUVOET edv
TETETE TNV TTETAAOUA TTPOG TA KATW WOTE 0 dAKTUAIOG
va degpeUTE EUKOAO Kal KaAd TTavw atrd To TOOK TOU
TEPIBAAPATOG YpavadIwv.

» Eik.10: 1. Metalouda 2. AakTUAIOG TTP6GdETNG

2. Xgigte TNV TTETOAOUDA Yia va ao@alioeTe Tn Aafn
aTnVv £mMOupNTA ywvia.

TommoBéTnon R agaipeon Y
TpUTTAVIOU

pdoo

KaBapioTe 10 dkpo aTEAéEXOUG TNG PUTNG Kal BAATE
YPAGoo TIpIV TOTTOBETACETE TN PUTN.

EmraAeipTe a11d TTPIV TO GKPO OTEAEXOUG TNG PUTNG HE
Mia hIKpr TToaéTnTa Ypdoou (Trepitou 0,5 -1 g). H
AiTravon Tou o@IyKTApa eEa0@aAiel opaAr AsiIToupyia
Kl HEYOAUTEPN BIGPKEID CWNG.

» Eik.11: 1. Akpo oTeAéxoug 2. [pdoo

TomroBeTrAaTE TN PMUTN TPUTTAVIOU OTO £pYaAEio.
MepioTpéwTe TN PUTN TPUTTAVIOU Kal WOAOTE TNV TTPOG TA
pETQ PEXPI VO AOQOAITEL.

Metd TnVv ToTroB€TNON TNG PUTNG TPUTTAVIOU, va BeRaiw-
VEOTE TTAVTA OTI N PUTN TPUTTAvVIOU £XEl a0@aAioel Tpa-
BwvTag TNV TTPOG Ta £§w.

» Eik.12: 1. MUtn TpuTQVIOU

Ma va apaipéoete Tn YUTN TPUTTAVIOU, OTTPWETE TO
KAAUPPO OQIYKTAPA EVIEAWG TTPOG Ta KATW KAl PHETE
TPAPBAETE TN HUTN TPUTTAVIOU TTPOG TA £EW.

» Eik.13: 1. MUTN TpuTraVIOU 2. K&AUPPa oQIyKTApa

Fwvia kKaAgpioU (katd To

KOTTiSIa0oMa, TRV APAiPECT OKOUPIAG
A TNV Kateddgion)

To KaAéul UTTOpEi VO ac@alioel oTnV €mMOUUNTH ywvia.
Ma va aAAGEgeTe Tn ywvia Tou kKaAepioU, yupioTe To
KoupTri aAAayAg TpATToU Asitoupyiag aTo oUpBoAo O.
ZTPEWTE TO KAAEWI OTNV ETTIOUNPNTH Ywvia.

» Eik.14: 1. KoupTi aAAayng TpOTTOU AgImoupyiag

[upioTe TO KOUPTTT AAAQYAG TPATTOU AgITOUpYiag oTo
oupBoro T, 2Tn ouvéxela, BeBaiwdeiTe OTI TO KAAEUI
€€l a0@aAioel oTOBEPE TTEPIOTPEPOVTAG TO ATTOAG.

PuluioTiig Bdboug

O puBuIoTAG BABoug dieukoAUvel T BiAvoIgn OTTWV
opoldpoppou Baboug. =ZeaitTe TNV TTETAAOUdA Kal pub-
yioTe 10 pUBUIOTA BABOUG OTO EMBUPNTO BAB0G. MeTd
T pUBUION, OPIETE yEPA TNV TTETOAOUDA.

» Eik.15: 1. Metalouda 2. PuBuioTig BdBoug

MAPATHPHZH: H xprion Tou pubuioTA Ba6oug dev
gival EQIKTA 0T B€on &1Tou ayyidel To TTEPIBANPA TwV
ypavadiwv/Tou YoTép.

APOEIAOMOIHEH: AvdaAoya HE TO UAIKG TTou
UTTOKEIVTOI O€ EPYATia Kal TO E§APTNHA TTOU XPN-
OIUOTIOIEITAI, | OKOVI TTOU SnMIoUpYEiTal aTTo TN
Xpnon Tou epyaAeiou prropei va givar emiBAaBAG.
ZuVIOTATOI O XPROTNG VA XPNOIMOTIOIEI TOV KATAA-
AnAo ggaywyéa okOVNG Yia va pEIwBEi n ékBeon.
Acite TV Tapdypago «MPOAIPETIKA
EZAPTHMATA» oTo Trapdv €yxeipidio odnyiwy yia
OAd Ta TTPOAIPETIKA e§apTAHATA ESYyWYED OKOVNG
Tou SiaTilevTal.

Npo6cBeTeg TpoEISOTTOINCEIG:

. MNa va atropeuyBei n e10TTVON OKOVNG, GUVI-
oTdTal ETTiONG N XPHon pdokag okévng FFP2
N avamveuoTipa P2,

. AlaBdoTe TV evoTnTa «ZYNTHPHZH» TOU
£yXEIP1diou 0dNyIWV Tou ouvdedepévou
g§aywyéa oKOVNG yia va dIaTnpEiTal ATToTE-
AeopaTiki n ouAAoyn okévng.

. AkoAouBnoTe OAEG TIG I0XU0OUTEG PUBHIOTIKEG
ATTAITACEIG YIa TOV EAEYXO TNG OKOVNG OTN
Xwpa 61ToU Si1g§dyeTal n epyacia.

. Mnv xpnoipoTrolgiTe eaywyéa okOvNG yid
KaTePyOoia JETAAAWVY e NAEKTPIKA Epyaleia.
Ta cwpaTidia ETAAAOU TTOU TTAPAYOVTal KOTA
TNV KaTEPyaoia HETAAAWY UTTOPET va ava@AECel
TN CUCCWPEUPEVN OKOVN KAl VO TIPOKAAEDEI
{nuid oTo QIATPO OKOVNG TTOU BPICKETAI OTO
E0WTEPIKO TWV EGayWYEWV OKOVNG, BETOVTOG
gofapd Kivouvo GwTidg.

. lNa eupwmraikég XWPES HOVO
ZuVIOTATOI O XPROTNG VA XPNOIMOTIOIET £¢a-
ywyéa okévng 1agng M A H (6mmwg opideTal
oTo Tpoétutro EN 60335-2-69).

MNa BorBeia Kal UTTOOTAPIEN OXETIKG PE TOUG EEaYW-
YEIG OKOVNG, ETTIKOIVWVAOTE UE TO TOTTIKG 0AG KEVTPO
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eguttnpétnong Makita.

ESapTnua atraywyng okévng / MéApa
£aywyng okovng
MpoaipeTiko e§apTnua

Ta e§apTAPATA UTTOPET VO HEIOCOUV TNV €KBECT) 0aGg OTN
oKoVn TOIXOTTOlIaG.

JUVOEDTE Ta ECAPTANATA PE EEayWYEQ OKOVNG Kal XPNol-
HOTTOINOTE TO YE QUTO TO NAEKTPIKSO EPYAAEiO.

MAPATHPHZH: INa mepioodTepeg AETITOPEPEIEG, ava-
TPEETE OTO EYXEIPIOIO 0BNYIWV TWV EEAPTNUATWV.

KdAuppa okévng

lMpoaipeTiko e§apTnua

XpnoIUOTTOINOTE TO KAAUPMA OKOVNG YIa VA ATTOTPEWETE
TNV TITWON TNG OKOVNG TTAvWw GTO EpyaAeio Kal GTov
€aUTO 00G OTaV eKTEAEITE Epyaaieg dIATPNONG O€ KATTOI0
anueio Tavw atrod 1o KA oag. MpoaapudoTe To
KGAUpPO oKOVNG OTN PUTN, OTTWG ATTEIKOVIZETAI OTAV
elkdva. AKOAOUBET TTiVOKAG JE Ta MEYEDN TWV PHUTWV OTIG
OTTOIEG UTTOPEITE VA TTIPOCAPHUOCETE TO KAAUPPA OKOVNG.

NMAPATHPHZH: Edv 1o katrdki Byel atré 10 O€T
KOAUPPOTOG OKOVNG, TOTTOBETACTE TO {avd aTnV
apxIkA Tou Béan.

MNa va TorroBeTroeTe {avd 10 KATTAKI OTNV apXIKr B€an,
akoAouBnoTE Ta TTapakdTw BAyaTa.

1. MepioTpéwTe T0 OUPBOAO A oTn Béon amao@daAi-
oNgG Yo Va a@aipéCETE TIG UOOUVEG.
» Eik.22: 1. Quooulveg 2. Movada TTpocapTAHATOG
3. Z0pBoro A a. ©¢on ao@dAiong 5. Oéon
ammac@daiiong

2. TomoBeTrOTE TO KATTAKI {ava oTn B€0n TOU PE TNV
TIAEUPA PE TA YPAWPOTA OTPAUUEV TTPOG TA TTAVW.
» Eik.23: 1. Katrdki 2. MAeupd pe ypduuata

3. Eykotrég 4. AKpa TOu Gvw avoiyuaTog

5. Movdda TrpoocapTipaTog

3.  BePaiwbeite 6T 01 EYKOTTEG YUPW ATIO TO KATTAKI
TaIPIGJOUV KAAG OTa GKPA TOU GvVw aVOiyHaTog TNG
Hovadag TTPocapPTANATOG.

NAPATHPHZH: lNa mepioooTepeg AETITOPEPEIEG,
avaTpéETE OTO EyXEIPIDIO OBNYIWV TOU OET KAAUMPOTOG
oKévng.

MovTtéAo AiGpeTpog piTng

Ké&Auppa okévng 5 6 mm - 14,5 mm

Ké&Auppa okévng 9 12 mm - 16 mm

» Eik.16: 1. KdAuppa okévng

ZeT KOAUPHOTOG OKOVNG
lMpoaipeTiko e§apTnua
TomroB£TNON TOU OET KAAUPUOTOG OKOVNG

Mpiv TOTTOBETAOETE TO OET KAAUUPATOG OKOVNG, GPal-
péoTe TN PUTN TPUTTAVIOU aTTd TO £PYAAEio, av gival
TOTTOBETNUEVN.
1.  Eiocaydyete TTAPWG TO OET KAAUPPATOG OKOVNG.
2. AeopelaTe TIG TTPOEEOXEG KAl EYKOTTEG TTEPIOTPEPO-
VTOG TN HOVAdA TTPOCAPTANATOG OTTWG ATTEIKOVICETAI E
TO BENOG PEXPI VO AKOUCTET €Vag YOG aoPANIoNG.
» Eik.17: 1. Movdda mpooapTtipaTtog 2. Eykotrr

3. Mpoegoxn

3.  TomoBetAoTe TN UTN TPUTTAVIOU.

MAPATHPHZH: To o€T KOAUPPOTOG OKOVNG PTTOPET VO
TOTT0BETNOEI KABE 45 pOipEg.

» Eik.18

MAPATHPHZH: Av cuvdéaeTe nAekTpIKf) oKoUTIa GTO
O€T KOAUPPOTOG OKOVNG, APAIPEOTE TO KATTAKI OKOVNG
TIPIV TNV OUVOEDETE.

» Eik.19: 1. Kamdki okévng

A@aipeon Tou O€T KAIAUUPOTOG OKOVNG

1. ZTpWwETE TO KAAUPHPO OQIYKTAPA TEPHA KATW KAl
TPpaBNAETE KaI BYAATE TN POTN.
» Eik.20: 1. MU0TNn 2. KGAuppa o@iyktipa

2. lMepioTpéyTe TN povada TTPOCAPTAPATOS OTTWG
arreikovigeTal ue To BEAOG yIa va aQAIPECETE TO OET
KaAUppaTOG OKOVNG.

» Eik.21: 1. Movada TTpocapTAipaTOg

AEITOYPI'IA

AITPOZOXH: Na XpnoIPoTToIEiTE TTAVTA TV
mwAdyia AaBn (BonBnTiki AaBn) Kal va KPATATE
oTaBepd To epyaAeio ad Tnv TAdyia AaBR kai Tn
AaBn SI0KOTITN KATA TNV EKTEAEDT TWV EPYACIWV.

AI‘IPOZOXH: Mpiv amé Tn AsiToupyia, BePai-
WVEOTE TTAVTOTE OTI TO TEMAXIO EPyQTiag EXEl
aoc@alioel.

A POsOXH: Mnv TpaBdrs To epyaeio pe
Suvapn Tpog Ta £§w, aKOpA Kal av KOAAROEl n
pOTN. H ammwAegia eAéyxou evBEXETAI VO TTPOKOAE-
&l TPAUUATIONO.

» Eik.24

A&giToupyia KpouoTIKOU TPUTTAVIOU

AI‘IPOZOXH: To epyaAeio/puTn TpuTTAVIOU UPIGTATAI
10XUPn Kal EaQVIKR TTEPIOTPOPIKA dUvapn Tn oTIyun
TT0U SIEPXETAI ATTO TNV OTIN, OTAV N OTIT| TTAPOUCIALE!
£€u@pagn pe Opavopata kal cwuaridia ) 6Tav ouva-
VTAOEI BEPYEG EVIOXUONG TTAKTWHEVEG OTO OKUPODEUA.
Na xpnoipotroigite avra TNV TAdyla Aafn (Bon-
enTikA AaBn) kal va KpaTdTe oTaBePd TO Epyaleio
atré Tnv wAdyia AaBn kai Tn AaBn S1aKOTITN KT
TNV EKTEAEON TWV EPYATIWV. H un ouppdépewon
UTTOPEI VO £XEI WG OTTOTEAETHA TNV OTTWAEIQ EAEYXOU
Tou epyaAeiou Kal TNV evoexOuevn TTpOKANon cofa-
poU TpaupaTioyou.

PuBpioTe 10 KOUPTTi aAAayRG TP&TTOU AgITOUpyiag oTo
ouuBoio ?g

TomroBeTraTE TN PUTN OTO £MOUPNTO onueio yia didvoign
TNG OTTAG Kal PETA TPABAETE TN OKAVOAAN dIAKOTITN.

Mnv aokeite dUvaun oTo epyaAeio. H pikpn trieon €xel
wg aTroTéAeapa BEATIOTA aTToTeEAéTpaTa. KpaTthoTe To
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epyaAeio oTn B€on Tou kal epTTOdiOTE TO Va YAIOTPATEI
aTré TNV oTTN.

Mnv aokeite pyeyaAUTepn TTieon, 6Tav n o1 BOUAWCEI PE
Bpalvopata A cwpartidia. Avt autoU, BEaTe TO epyaAeio
oTn Aeitoupyia peAavTi kal PETA TPABRAETE EAAPPWG TN
pUTN €§w atré TNV oTTr. Av ETTAVOAABETE TO idBI0 APKETEG
POpPEG, N oTTH KaBapidel aTTd Ta BpalopaTa KAl UTTOPEITE
Va OUVEXIOETE TNV Epyaaia dIATPNONG.

NMAPATHPHZH: Otav xpnoipoTtroieite To epyaAeio
XWPIg popTio, YTTOPEi VO TTOPOUCIAcTEl TPAAUT
OMOKEVTPOTNTAG OTNV TTEPICTPOPN TNG PUTNG. To
EPYAAEIO AUTOKEVTPAPETAI QUTOOTA KOATA TN SIGPKEIT
NG Aeitoupyiag. Auté dev eTTnpeddel TNV akpiBeia NG
didTpnong.

Komridiaopa/agaipeon okoupidg/
KaTedAgion

AnPosoxH: Otav XPNOIUOTIOIEITOI KOVTEG HUTEG,
MTTOPEi VO UTTAPXOUV TTEPITITWOEIG OTTOU N MUTN
ouveyifel va XTUTTAEI aKOUN Kal OTav BpioKeTal
HOKPIG aTro TO TEPAXIO EPYACiaG. € TETOIEG TTEPI-
TTWOEIG, TTEPICTPEWTE TOV S10KOTTTN 0TO OFF KaI
HETA OUVEXIOTE TNV £pyaoia.

PuBpioTe 10 KOupTri aAAayrg TPOTTOU AEITOoUpYiag oTo
aUpBoio T.

KpartoTe oTabepd 10 epyaAeio pe Ta dUO xEpia.
EvepyotroinaTe 10 epyaAeio Kal aOKAOTE PIKPA TTiEon
OTO €PYOAEio, £€TO1 WWOTE Va PNV avatrndnoel avegéAe-
YKTO.

Av éoeTe To epyaleio TTOAU duvard, dev augdvel n
ATTOTEAEOUATIKOTNTA TOU.

» Eik.25

Aidtpnon o€ §0Ao N péTaAAo

AI'IPO}.'OXH: KpatnoTe oTaBepd 1O epyaleio

KOl TTPOCEXETE IBIAITEPA TN OTIYMA TTOU N JUTN
TPUTTAVIOU SiEpXETal ATTO TO GAAO GKPO TNG OTTAG.
Aokeital TepdaTia dUvapn oTo epyaleio/ydTn TpuTTa-
vioU Tn OTIyur TTou dlatrepvdaral n oTn.

A rPozoxH: MTropeiTe va a@aipETETE pia PTTAO-
Kapiopévn poTn Tputraviol pe oA pUBuion Tou
SIAKOTITN AVTICTPOYPNG OTN B0 avTioTpoPng
TEPICTPOPNG, WOTE N HUTN VA OTMITOOXWPNTEI
QoT1600, TO EpyaAeio uTTopEi va oTiIocBoXwWPNOTEl
£€§W a1ro TNV OTT ATTOTONA, AV SEV TO KPATATE
oTalepd.

A IPOZOXH: Na a0 @aAiZeTe TavTa Ta Tepd-

Xla epyaciog o€ péyyevn i Tapopoia didragn
OUYKPATNONG.

EIAOINMOIHXH: Mn XpnOIHOTIOINCETE TTOTE THV
«TTEPICTPOPN ME KpOUON» OTAV OTO £pyaAEio ival
TOTTOBETNUEVOG O TPIYKTAPAG TOU TPUTTAVIOU.
MTropei va uTtoaTei NIt 0 OQIYKTAPOG TOU TPUTTA-
vioU.

ETiong, o o@iykTipag Tou Tputraviou Ba Byel Katd Tnv
avaoTPo®r| TNG Kivnong Tou epyaAegiou.

EIAOIMOIHZH: H utrepBoAIki Tricon oTo £pya-
Agio dev emiTayuvel Tn SiIdTpnon. XNV TPAYUATI-
KOTNTA, QUTH N UTTEPBOAIKA TTiEan TTPOoKaAEi {nuia oTo
dkpo Tng pUTNG TPUTTAVIOU, PEiwaN TNG amédoang
OTTWG Kal TNG didpkelag {wig Tou epyaleiou.

PuBpioTe T0 KOUPTTi aAAayAG TP&TTOU AgiTOoupyiag oTo
ouuBoio g.

MNa 1o povréAo HR2670

TpoaipeTikd e§dpTnua

XpPNOIUOTTOINOTE TO GUYKPOTNUA OPIYKTAPA TPUTTO-
viou. Katd Tnv ToTroB£Tnon, avatpégTe otnv evotnTa
«Tormobérnan n agaipean puTnNG TPUTTAVIOU».

» EIk.26: 1. ZuykpOTnua oQIYKTAPA TPUTTAVIOU

MNa va ToTroBeTAOETE pia PUTn, TOTTOBETAOTE TN OTOV
O@IYKTAPO 600 TIEPICTOTEPO YIiVETAIL. ZPIETE TOV GPI-
YKTPQ PE TO XEPI. TOTTOBETATTE TO KAEISI OQIYKTAPA O€
K&Oe pia atroé TIg TPEIG OTTEG Kal 0@igTe degI6aTPOPA.
BeBaiwBeite va o@iteTe opoIdPOPPa Kal TIG TPEIG OTTEG
TOU OQIYKTAPA.

MNa va BYGAETe TN HUTN, TTEPIOTPEWTE APICTEPOTTPOPA TO
KAEISI OQIYKTAPO O€ pia pOVO OTTH Kal KATOTTIV EECQIETE
TO OQIYKTAPA PE TO XEPI.

» Eik.27: 1. KAeldi o@iyktipa

MNa 1o povrého HR2670FT

XpPNOIYOTIOIOTE TO GPIYKTAPA TaxEiag aAAayng TpUTTa-
VIoU wg TUTTIKG €EOTTAIONS. KaTd TnVv TOTTOBETNON TOU,
avaTtpégTe aTnv evoTnTa «AANQYA OQIYKTHAPa TaXEIOg
aMayng yia SDS-plus».

KpatioTe 10 SaKTUAIO KAl YUPIOTE TO TOOK APIOTEPO-
OTPOPA VIO VO AVOIEETE TIG OIAYOVEG TOU OPIYKTHPA.
ToTroBeTAGTE TN HUTN OTO OPIYKTAPA PEXPI TEPHOA.
KpartioTe oTtaBepd 10 SaKTUAIO KOl YUPIOTE TO TOOK
0eCI60TPOPA YIa VO OPIEETE TO TPIYKTAPA.

» Eik.28: 1. Took 2. AakTUAIOG

MNa va agaipéoete Tn PUTN, KPATAOTE TO SAKTUAIO Kal
YUPIOTE TO TOOK APIOTEPOCTPOPA.

Aidrpnon pe adapdvTivo TTupiva

EIAOIOIHZH: Katd Tnv ekTéAeon pyaci@vV Sid-
TPNONG ME ASAPAVTIVO TTUPVA OE CUVSUAOHO JE
TNV «TTEPICTPOPI ME KPOUTN», HTTOPEI VO UTTOOTEN
¢nuIG n poTN adaudvTivou TTUpRva.

Katd Tnv eKTEAEON EPYATIWV BIATPNONG PE AdAPAVTIVO
TTUpRva, va pubpifeTe TTAVTA TO KOUPTT GAAQYNG TOU
TpATTOU AcITOoUpyiag oTn Béon g yla va XPnaoidoTToln-
OETE TN AEITOUPYIQ «POVO TTEPIOTPOPH».

TpoaipeTiké e§dpTnua
Metd a16 TN 81GTPNON TNG OTTAG, XPNOIUOTTIOINOTE TO
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@uUOEPO yIa va KaBapioeTe TN OKOVN AT TO ECWTEPIKO
NG OTIMG.
» Eik.29

XpARon Tou o€T KAAUPMHOATOG OKOVNG

MpoaipeTiko e§apTnua

ToTroBeTAOTE TO OET KAAUMPATOG OKOVNG ETTAVW OTNV
0po®r) 6Tav XPNOIUOTIOIEITE TO EPYAAEIO.
» Eik.30

EIAOIMOIHZH: Mn XpnO1HOTIOIEITE TO OET KAAUM-
HOTOG OKOVNG KATA TO TPUTTAVIOUO O€ HETOAAO

A mapoépolo. Miropei va TTpokAnOei {nuid oTo

OET KOAUPPATOG OKOVNG AGYyw TG BeppdTNTAG
TTOU TTOPAYETAI OTTO TN MIKPR OKOVN HETAAAOU 1
Tapopolo.

EIAOINOIHZH: Mnyv TotroBsTeiTe KQI MV AQaI-
PEITE TO OET KAAUPPOATOG OKOVNG UE TN PUTN TPU-
TravioU ToroBeTnuévn oTo epyaleio. Mropei va
TPOKANBEi {NHUIG 0TO OET KAAUMMATOG OKOVNG Kal
va TTpokAnBei diappon okovng.

MAPATHPHZH: Otav XpnoIPOTIOIEITE TIG PUTOUVEG
yla KOAépIOPa, PUBUIOTE TO PAKOG ETTEKTEIVOVTAG A
padetovTag TIG PUOOUVEG avAAoya UE TO UAKOG TNG
poTng.

» Eik.31: 1. Quoolveg yia KaAépiopa

ATtrofrnkeuon

A rPosoxH: XPNOIUOTIOINCTE TNV OTTH AvdapTn-
ong MOVo yia Toug evaedelypévoug oKoTroUg TNG.
H xpron yia pn evoedelyuévoug okoTroUg UTTOPEi va
TIPOKAAETEI ATUXNUA 1} TTPOCOWTTIKO TPAUUATIOUO.

H ot ydvTlou 070 KATW PEPOG TOU EPYAAEioU XpNnal-
HEUEI yia TO KPEPAOHA TOU EpYaAEiou og Kap®i 1 Bida
aTOoV TOiXO.

AmoBnkeUoTE TO epyaleio pakpid amoé Taidid. PuAGETe
TO EpYOAEio o€ éva péPog TTou dev EKTIBETAI OTNV UYPO-
oia kal TN Bpoxn.

» Eik.32: 1.01m

2YNTHPHZH

AI‘IPOZOXH: No BeBaIWVETTE TTAVTA OTI TO EPya-
Agio gival oBnoTo KAl atroouvdedePévo aTrd TNV
NAEKTPIKNA TTOPOXN TTPIV EKTEAECETE OTTOI0STTOTE
epyaoia emMOEWPNONG | CUVTAPNONG.

EIAOIMOIHZH: Mnv xpnoipoTtroicite ToTé Bev-
givn, TeTpeAaiko aiBépa, S1aAuTIKG, aAKoOAN i
mapopoieg ouoieg. Mropei va TTpokAn8ei atro-
XPWHATIOPOG, TTAPAPOPPWON ) PWYHES.

MNa m diatpnon Tng AZPAAEIAZ kai AZIOMIZTIAZ Tou
TIPOIOVTOG, Ol ETTIOKEUEG Kal oTToladrTToTe AAAN epyacia
ouvTAPNONG ) PUBUIONG TTPETTEN VA EKTEAOUVTAI ATTO
e¢ouaiodoTnuéva i EpyooTaCIakd KEVTPA eEUTTNPETNONG
NG Makita, XpnoIJoTToIWVTAG TTAVTOTE AVTAAAAKTIKA TNG
Makita.

MPOAIPETIKA

EZAPTHMATA

AITPOZOXH: AuTd Ta €§apTApaTa A TPOoCApP-
TAMATO CUVICTWVTAI VIO XPRON JE TO EpYyaAEio
Makita Trou ep1ypd@Tnke oTig 0dnyieg autég. H
XPAon oTmoIwvAATIOTE AAAWY £§aPTNPATWY A TTPOCOP-
TNUATWYV PTTOPEI Va TTPOKAAECEI KiVOUVO TPAUPOTI-
opou. Na XpnoIyoTIoIEiTE Ta EEAPTANATA 1) TIPOCAPTH-
yata gévo yia Tn xpAon Trou TpoopidovTal.

Edv xpeialeoTe otmroiadrmoTe BonBeIa yia TTEPICTOTEPES

TIANPOYOPIEG O OXEDN PE QUTA TA EGOPTAMATA, OTTOTAV-

Beite 07O TOTTIKG OAG KEVTPO eCuTnPETNONG Makita.

. MuTeg TpuTTavioU pe dkpo kapRidiou (UUTEG pE
aKkpo kapRIdiou SDS-plus)

. MUt Truprva

. AlatpnTikn BeAdva

. MuUTn pe adaudvTivo TTuprva

. KoTridl xapakTwv

. KotridI agaipeong akoupiag

. Korid1 dnpioupyiog auAdkwy

. ZUYKPOTNHA OQIYKTAPA TPUTTAVIOU

. Z@IyKTAPAG TpuTTaviol S13

. [MpooappoyEag oPIyKTrpa

. KAe1di o@iyktipa S13

. ZQIYKTAPAG TPUTTAVIOU XWPIG KAEIDI

. [pdoo putwv

. Pubuiotig BéBoug

. duoepd

. Ké&Auppa okévng

. €T KAAUPPOTOG OKOVNG

. MéApa egaywyng okévng

. E&dpTnua amraywyng okévng

. MAaaoTIkA BAKN PETOPOPAG

MAPATHPHZH: Mepikd oToixeia otn AioTa utropei va
oupTTEPIAQUBAVOVTal GTN CUOKEUOOTO EPYOAEIOU WG
oTtavtap egaptripata. Mmopei va diagépouv avaioya
HE TN XWpa.
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TURKGCE (Orijinal talimatlar)

TEKNiK OZELLIKLER

Model: HR2670 | HR2670FT
Kapasiteler Beton 26 mm

Karot matkap ucu 68 mm

Elmas karot matkap ucu (kuru 80 mm

tip)

Celik 13 mm

Tahta 32 mm
Yiiksiiz hiz 0-1.500 min”'
Dakikadaki darbe sayisi 0-4.500 min”
Toplam uzunluk 362 mm 390 mm
Net agirlik 2,9-3,4kg 3,1-3,3kg
Emniyet sinifi =

degistirilebilir.
Ozellikler tilkeden Ulkeye degisebilir.

agir kombinasyonunu icermektedir.

Kullanim amaci

Bu alet tugla, beton ve tas malzemelerde delme, darbeli
delme ve bunun yani sira yontma iglemi icin tasarlan-
migtir.

Bu alet ahsap, metal, seramik ve plastik malzemelerde
darbesiz delme iglemleri igin de uygundur.

Gii¢ kaynagi

Aletin, yalnizca isim levhasinda belirtilenle ayni voltajh
glic kaynagina baglanmasi gerekir ve yalnizca tek fazli
AC gl kaynagiyla calistinlabilir. Cifte yalitimhdir ve
topraklamasiz prizlerle de kullanilabilir.

Tipik A-agirlikl guriltt diizeyi (EN62841-2-6 standar-
dina gore belirlenen):

Model HR2670

Ses basing seviyesi (Lyx): 94 dB (A)

Ses glict diizeyi (Lya): 102 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

Model HR2670FT

Ses basing seviyesi (Lya): 94 dB (A)

Ses gucu dizeyi (Lya): 102 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

NOT: Beyan edilen gurilti emisyonu deger(ler)i bir
standart test ydntemine uygun sekilde él¢tlmustir ve
bir aleti bir bagkasiyla karsilastirmak igin kullanilabilir.

NOT: Beyan edilen guriiltii emisyonu deger(ler)
i bir 6n maruz kalma degerlendirmesi olarak da
kullanilabilir.

Strekli yapilan arastirma ve gelistirmelerden dolayi, burada belirtilen 6zellikler nceden bildirilmeksizin

Net adirlik degeri, kullanma kilavuzunda belirtilen normal ve givenli kullanim igin ek pargalarin en hafif ve en

AUYARI: Kulak koruyuculari takin.

A\UYARI: Elektrikli aletin gergek kullanimi sira-
sindaki giiriiltii emisyonu aletin kullanim bigim-
lerine bagl olarak beyan edilen toplam deger(ler)
den farkh olabilir.

AUYARI: Gergek kullanim kosullarindaki tah-
mini maruziyeti baz alan, operatoérii koruyacak
giivenlik 6nlemlerini mutlaka belirleyin (calisma
dongiisii icerisinde aletin kapali oldugu ve aktif
durumda olmasinin yani sira bosta calistig
zamanlar gibi, biitiin zaman dilimleri g6z 6niinde
bulundurarak).

Asagidaki tabloda ilgili standarda uygun olarak belirlen-
mis olan surekli titresim toplam degeri (lic eksenli vektor
toplami) gosterilmistir.

Model HR2670

Calisma Titregim Belirsizlik (K) | Gegerli stan-

modu emisyonu dart / Test
kosulu

Darbeli beton | 16,1 m/s® 1,5 m/s® EN62841-2-6

delme (an, o)

Yontma (a, 14,2 m/s’ 1,5 m/s’ EN62841-2-6

cHeq)

Model HR2670FT

Galisma Titregim Belirsizlik (K) | Gegerli stan-

modu emisyonu dart/ Test
kosulu

Darbeli beton | 15,7 m/s® 1,5 m/s® EN62841-2-6

delme (an, o)

TURKCE



Caligma Titresim Belirsizlik (K) | Gegerli stan-
modu emisyonu dart/ Test

kosulu
Yontma (a, 14,0 m/s® 1,56 m/s® EN62841-2-6
cHeq)

NOT: Beyan edilen titresim toplam deger(ler)i bir
standart test yontemine uygun sekilde élcilmustur ve
bir aleti bir bagkasiyla karsilastirmak igin kullanilabilir.
NOT: Beyan edilen titresim toplam deger(ler)i bir 6n
maruz kalma deg@erlendirmesi olarak da kullanilabilir.

A\UYARI: Elektrikli aletin gergek kullanimi sira-
sindaki titregsim emisyonu aletin kullanim bigim-

lerine bagl olarak beyan edilen toplam deger(ler)
den farkli olabilir.

AUYARI: Gergek kullanim kosullarindaki tah-
mini maruziyeti baz alan, operatérii koruyacak
giivenlik 6nlemlerini mutlaka belirleyin (caisma
dongiisii icerisinde aletin kapali oldugu ve aktif
durumda olmasinin yani sira bosta galistigi
zamanlar gibi, bitiin zaman dilimleri g6z 6niinde
bulundurarak).

Asagidaki tabloda, gegerli standart uyarinca belirlenen
ilgili belirsizlik (K) ile birlikte, tekrarlanan darbe titre-
simlerinin tepe ivme genliginin ortalama degerleri, pe,
gOsterilmektedir.

Model HR2670

Calisma pr (mis?) Belirsizlik K | Gegerli stan-

modu (m/s?) dart/ Test
kosulu

Darbeli beton | 749 105 EN62841-2-6

delme (an, o)

Yontma (ap, 769 115 EN62841-2-6

CHeq)

Model HR2670FT

Calisma pr (MIs?) Belirsizlik K | Gegerli stan-

modu (m/s?) dart / Test
kosulu

Darbeli beton | 608 40 EN62841-2-6

delme (a, o)

Yontma (ap, 683 41 EN62841-2-6

Cheq)

NOT: Bu beyan edilen degerler, el kol titresime maruz

kalma degerini belirlemek icin kullanilmamalidir.

Uygunluk Beyanlari

Sadece Avrupa lilkeleri igin
AB/BK Uygunluk Beyanina su URL'den erigebilirsiniz.

[=] ds [m]

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

GUVENLIK UYARILARI

Genel elektrikli alet glivenligi

uyarilari

A\UYARI Bu elektrikli aletle birlikte verilen tiim
glivenlik uyarilarini, talimatlari, resimli agiklamalar
ve teknik 6zellikleri okuyun. Asagida listelenen tali-
matlarin herhangi birine uyulmamasi elektrik carpmasi,
yangin ve/veya ciddi yaralanma ile sonuglanabilir.

Tiim uyarilari ve talimatlan ile-
ride bagvurmak icin saklayin.

Uyarilardaki “elektrikli alet” terimi ile ya prizden galisan
(kordonlu) elektrikli aletiniz ya da kendi aklstu ile gali-
san (kordonsuz) elektrikli aletiniz kastedilmektedir.

KIRICI DELICI iLE iLGILI GUVENLIK

UYARILARI

Tiim iglemler igin glivenlik talimatlari

1. Kulak koruyuculari takin. Giriiltiye maruz
kalmak isitme kaybina neden olabilir.

2. Aletle birlikte saglanmigsa yardimci tutamagi/
tutamaklarn kullanin. Kontrol kaybi yaralanmaya
neden olabilir.

3. Kesici aksesuarin goriinmeyen kablolara ya
da aletin kendi kablosuna temas etme olasiligi
bulunan yerlerde g¢alisirken elektrikli aletleri
yalitimli kavrama yiizeylerinden tutun. Kesici
aksesuarin “akimli” bir telle temas etmesi elektrikli
aletin yahitimsiz metal kisimlarini “akimli” hale
getirebilir ve kullaniciy elektrik carpmasina maruz
birakabilir.

Kirici delicilerle uzun matkap uglari kullanirken

giivenlik talimatlari

1. Her zaman diisiik devirde ve ug, is pargasina
temas edecek sekilde delmeye baslayin.
Yiksek devirlerde, is parcasina dokunmadan
serbest ddnmesine izin verilirse ucun bikilmesi
muhtemel olup yaralanmaya neden olabilir.

2. Sadece ug ile ayni hatta baski uygulayin ve
fazla baski uygulamayin. Uglar biikilerek kirilma
veya kontrol kaybina neden olmak suretiyle yara-
lanmaya yol agabilir.

Ek giivenlik uyarilari

1. Sert bir baglik (emniyet kaski), koruyucu g6z-
lik velveya yiiz siperi kullanin. Normal g6z-
liikler veya giines gozliikleri koruyucu gozliik
DEGILDIR. Ayrica bir toz maskesi ve kalin
eldivenler giymeniz de onerilir.

2. Calismaya baslamadan 6nce ucun yerine sag-
lam bir sekilde takildigindan emin olun.

3.  Normal kullanimda, alet titresim lretecek
sekilde tasarlanmigtir. Vidalar kolayca gev-
seyebilir, arizaya ya da kazaya sebep olabilir.
Kullanmadan 6nce vidalarin sikiligini kontrol
edin.

4. Soguk havalarda ya da alet uzun bir siire
kullanilmamissa, yliksiik olarak bir miiddet
calistirip aletin iIsinmasini saglayin. Bu islem
yagin ¢oziilmesini saglar. Uygun bir sekilde
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isitilmadiginda, kirma igleminde zorluk gorulir.

5. Her zaman yere saglam basin. Aleti yiiksekte
kullandiginizda, altinda kimsenin olmadigin-
dan emin olun.

6. Aleti iki elle sikica tutun.

Ellerinizi hareketli parcalardan uzak tutun.

Aleti calisir durumda birakmayin. Aleti sadece

elinizde iken galistirin.

9.  Kullanim sirasinda aleti etraftaki herhangi
birine dogrultmayin. Ug yerinden firlayip ciddi
yaralanmalara sebep olabilir.

10. Ucu, uca yakin pargalari veya ig pargasini
islemden hemen sonra ellemeyin; bunlar ¢ok
sicak olup derinizi yakabilir.

11. Bazi malzemeler zehirli olabilen kimyasallar
igerirler. Toz yutmayi ve cilt temasini dnlemek
icin tedbir alin. Malzeme saglayicisinin giiven-
lik bilgilerine uyun.

12. Elektrik figine i1slak ellerle dokunmayin.

13. Elektrik kesintisi veya figin prizden cikarilmasi
nedeniyle elektrik aniden kesilirse anahtari
kapali konuma geri getirin. Bu, elektrik geldi-
ginde aletin beklenmedik bicimde galismasini
engeller.

14. Aleti bagka birine vermeden 6nce mutlaka
aletin figinin ¢ekilmis oldugundan ve ucun
cikarildigindan emin olun.

15. Galigma 6ncesinde galigsma alaninda elekt-
rik borusu, su borusu veya gaz borusu gibi
gomiilii nesneler olmadigindan emin olun. Aksi
takdirde matkap ucu/keski bunlara dokunarak
elektrik carpmasina, elektrik kacagina veya gaz
sizintisina neden olabilir.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN.

© N

AUYARI: Uriinii kullanirken (defalarca kulla-
ninca kazanilan) rahathk ve tanidiklik duygusu-
nun ilgili Griiniin giivenlik kurallarina siki sikiya
bagh kalmanin yerine gegmesine iZIN VERMEYIN.
YANLIS KULLANIM veya bu kullanma kilavuzunda
belirtilen emniyet kurallarina uymama ciddi yara-
lanmaya neden olabilir.

iSLEVSEL NIiTELIKLER

A\DIKKAT: Alet iizerinde ayarlama ya da isleyis
kontrolii yapmadan 6nce aletin kapali ve figinin
cekili oldugundan daima emin olun.

Anahtar iglemi

A DIKKAT: Aleti fise takmadan 6nce anahtar teti-
gin dogru galistigindan ve birakildiginda “OFF”
(kapali) konumuna déndiigiinden emin olun.

Aleti calistirmak igin, sadece anahtar tetigi gekin. Aletin
calisma hizi anahtar tetik Gstline daha fazla baski
yapilarak arttirilir. Durdurmak igin anahtar tetigi serbest
birakin.

Siurekli galistirma igin, anahtar tetigi ¢ekin, kilitteme
dugmesini itin ve anahtar tetigi birakin. Aleti kilitli

pozisyondan ¢ikarmak igin anahtar tetigi sonuna kadar
¢ekin ve ardindan birakin.
» Sek.1: 1. Anahtar tetik 2. Kilitteme diigmesi

On lambanin yakilmasi

Sadece HR2670FT igin

ADIKKAT: Is1gin icine bakmayin ya da dogru-
dan 11k kaynagina bakmayin.

Lambayi agmak icin anahtar tetigi cekin. Kapatmak igin
anahtar tetigi birakin.
» Sek.2: 1.Lamba

NOT: Lamba lensini temizlemek icin kuru bir bez
kullanin. Aydinlatmayi azaltacagi icin lamba lensinin
gizilmemesine dikkat edin.

Ters doniis mandali iglemi

A DIKKAT: Kullanmadan énce déniis yoniinii
daima kontrol edin.

MA\DIKKAT: Ters déndiirme anahtarini sadece
alet tamamen durduktan sonra kullanin. Donis
yoénunin alet durmadan énce degistiriimesi alete
zarar verebilir.

ONEMLI NOT: Déniis yéniinii degistirirken ters
doniis anahtarini mutlaka A tarafina veya B tara-
fina tam olarak getirin. Aksi takdirde anahtar tetik
cekildiginde motor ddnmeyebilir veya alet diizglin
calismayabilir.

Bu aletin ddnme yoniini degistirmek igin ters donls
anahtari vardir. Saat yoniine dénus igin, ters dénis
mandalini A tarafi pozisyonuna, saat yonunin tersine
donus icin de B tarafi pozisyonuna getirin.

» Sek.3: 1. Ters donis mandal anahtari

SDS-plus i¢in hizli degistirilebilir

mandrenin degistiriimesi

Sadece HR2670FT igin

SDS-plus igin hizh degistirilebilir mandren, hizl degisti-
rilebilir matkap mandreni igin kolayca degistirilebilir.
SDS-plus i¢in hizli degistirilebilir
mandrenin ¢ikarilmasi

ADIKKAT: SDS-plus igin hizli degistirilebilir mand-
reni gcikarmadan 6nce ucu ¢ikardiginizdan emin olun.

SDS-plus icin hizl degistirilebilir mandrenin degistirme

kapagini kavrayin ve degistirme kapagi Gizgisi, == sim-

gesinden « simgesine gelene kadar ok yoniinde gevirin.

Ok yo6niinde glglu bir sekilde gekin.

» Sek.4: 1. SDS-plus igin hizli degistirilebilir mandren
2. Degistirme kapagi 3. Degistirme kapagi
cizgisi
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Hizh degistirilebilir matkap
mandreninin takiimasi

Hizl degistirilebilir matkap mandreninin gizgisi-

nin == simgesini gésterdiginden emin olun. Hizl degis-

tirilebilir matkap mandreninin degistirme kapagini

kavrayin ve ¢izgiyi = simgesine getirin. Hizli degistiri-

lebilir matkap mandrenini aletin miline yerlestirin. Hizli

degistirilebilir matkap mandreninin degistirme kapagini

kavrayin ve bir tik sesi duyulana dek degistirme kapagi

cizgisini == simgesine cevirin.

» Sek.5: 1. Hizl degistirilebilir matkap mandreni 2. Mil
3. Degistirme kapagi gizgisi 4. Degistirme
kapagi

Bir eylem modu se¢me

ONEMLI NOT: Alet galisirken eylem modu degis-
tirme diigmesini dondiirmeyin. Alet zarar gorebilir.

ONEMLI NOT: Mod degistirme mekanizmasinin
hizli aginmasini 6nlemek igin, eylem modu degis-
tirme diigmesinin li¢ eylem modu pozisyonundan
birine tam olarak dondiiriildiigiinden emin olun.

Kirmali doniis

Beton, tas vb. delerken, eylem modu degistirme dugme-

sini 2 semboliine dogru dénduriin. Tungsten karbir

uc kullanin (istege bagh aksesuar).

» Sek.6: 1. Kirmali déniis 2. Eylem modu degistirme
digmesi

Sadece doniis

Tahta, metal veya plastik malzemeleri delerken, eylem
modu degistirme digmesini & semboliine dogru
doéndirlin. Spiral matkap ucu veya ahsap matkap ucu
kullanin.

» Sek.7: 1. Sadece donls

Sadece kirma

Yontma, raspalama veya kirma iglemleri igin, eylem
modu degistirme digmesini T semboliine dogru dén-
dirdn. Sivri keski, soguk keski, yassi keski vb. kullanin.
» Sek.8: 1. Sadece kirma

Tork sinirlandirici

ONEMLI NOT: Tork sinirlandiric etkinlestiginde,
aleti hemen kapatin. Bu islem, aletin erkenden
asinmasini énler.

ONEMLI NOT: Delik agma testeresi gibi, kolayca
delige sikisma veya takilma olasiligi bulunan mat-
kap uclari bu aletle kullanim i¢in uygun degildir.
Bunun nedeni, tork sinirlandiricinin ¢ok sik etkinles-
mesine neden olmalaridir.

Belli bir tork seviyesine ulasildiginda tork sinirlandirici
etkinlestirilir. Motor, ¢ikis saftindan ayrilir. Bunun sonu-
cunda da matkap ucunun dénmesi durur.
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MONTAJ

A DIKKAT: Alet iizerinde herhangi bir is yapma-
dan once aletin kapal ve figinin ¢ekili oldugundan
daima emin olun.

Yan kavrama kolu (yardimci
tutamak)

ADIKKAT: Galigma giivenligi igin daima yan
kavrama kolunu kullanin.

A DIKKAT: Yan kavrama kolunu taktiktan veya
ayarladiktan sonra yan kavrama kolunun, tespit
cikintilan vida yuvasindaki konumlandirma girinti-
lerine tam olarak ge¢cmis olarak sikica sabitlendi-
ginden emin olun.

Yan kavrama kolunu takmak igin agagidaki adimlari
izleyin.
1. Yan kavrama kolu tizerindeki kelebek somunu
gevsetin. Ardindan yan kavrama kolunu vida yuvasinin
kovan bogazinin uzerine takin.
» Sek.9: 1.Yan kavrama kolu 2. Kelebek somun
3. Vida yuvasinin kovan bogazi 4. Tespit
cikintisi 5. Konumlandirma girintisi

Montaj bilezigi, kelebek somun asagi bastirilarak buyu-
tulebilir, bdylece bilezik vida yuvasinin kovan bogazinin
Uzerine kolayca ve guvenli bir sekilde gegirilebilir.

» Sek.10: 1. Kelebek somun 2. Montaj bilezigi

2. Kavrama kolunu istediginiz agida sabitlemek igin
kelebek somunu sikin.

Matkap ucunun takilmasi veya
cikarilmasi

Gres yagi

Ucu takmadan énce ucun mil ucunu temizleyin ve gres
ile yaglayin.

Ucun mil ucunu énceden az miktarda gres ile yaglayin
(yaklasik 0,5 - 1 g). Mandrenin yaglanmasi yumusak bir
calisma ve daha uzun servis 6mrii saglar.

» Sek.11: 1. Mil ucu 2. Gres yagi

Matkap ucunu alete takin. Matkap ucunu gevirip yerine
oturana kadar itin.

Matkap ucunu taktiktan sonra gekmeye galisarak mat-
kap ucunun yerine saglam bir sekilde oturdugundan
daima emin olun.

» Sek.12: 1. Matkap ucu

Matkap ucunu ¢ikarmak igin, mandren kapagini tama-
men asag ittirin ve matkap ucunu gekip cikarin.
» Sek.13: 1. Matkap ucu 2. Mandren kapagi

Keski agisi1 (yontma, raspalama veya
kirma sirasinda)

Keski, istenen agida sabitlenebilir. Keski agisini
degistirmek igin, eylem modu degistirme digmesini
O sembolline dogru dondiriin. Keskiyi istenen agiya
dondiriin.
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» Sek.14: 1. Eylem modu degistirme digmesi

Eylem modu degistirme dugmesini T semboliine
ayarlayin. Ardindan, keskiyi hafifce dondurerek yerine
saglam bir sekilde oturdugundan emin olun.

Derinlik mastari

Derinlik mastari esit derinlikte delikler delmeye yarar.
Kelebek somunu gevsetin ve derinlik mastarini iste-
nilen derinlige ayarlayin. Ayarladiktan sonra, kelebek
somunu iyice sikilayin.

» Sek.15: 1. Kelebek somun 2. Derinlik mastari

NOT: Derinlik mastarini, vida/motor yuvasina garpan
konumlarda kullanilamaz.

Toz

AUYARI: Uzerine caligilan malzemeye ve kulla-
nilan aksesuara bagl olarak aletin kullanimindan
kaynaklanan toz zararli olabilir. Kullanicinin,
maruz kalmayi azaltmak i¢in uygun bir toz emici
kullanmasi onerilir.

Mevcut istege bagh tiim toz emme ek parcalari
icin bu kullanma kilavuzundaki “ISTEGE BAGLI
AKSESUARLAR” kismina bakin.

Ek Uyarilar:

. Tozun solunmasini 6nlemek icin FFP2 toz
maskesi veya P2 maske takilmasi da onerilir.

. Toz toplamayi etkin tutmak igin bagl toz emi-
cinin kullanma kilavuzunun “BAKIM” kismini
okuyun.

. isin gergeklestirildigi iilkedeki toz kontroliine
yonelik ilgili tim diizenleyici gerekliliklere
uyun.

. Elektrikli aletlerle metal igsleme igin toz emici
kullanmayin. Metal isleme sirasinda Uretilen
metal pargaciklari toplanan tozu tutusturabilir ve
toz emicilerin igindeki toz filtresine zarar vererek
ciddi yangin tehlikesi olusturabilir.

. Sadece Avrupa llkeleri igin
Kullanicinin M veya H toz sinifi emici (EN
60335-2-69’da tanimlandigi gibi) kullanmasi
onerilir.

Toz emiciler ile ilgili yardim ve destek igin litfen yerel
Makita Servis Merkeziniz ile iletisime gegin.

Toz atma aparati / Toz gekme pedi

Istege bagh aksesuar

Aksesuarlar duvar tozuna maruz kalmanizi azaltabilir.
Aksesuarlari bir toz gekme aparatina baglayin ve bu
elektrikli el aletiyle kullanin.

NOT: Daha fazla bilgi icin aksesuarlarin kullanma
kilavuzuna bakin.

Toz bashg:
Istege bagl aksesuarlar

Tozun yere ve uzerinize dokilmesini 6nlemek igin
basinizdan daha yukaridaki delme islemlerini gergek-
lestirirken toz basligini kullanin. Toz bashgini sekilde
gosterildigi gibi uca takin. Toz basliginin takilabilecegi
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ug boyutlari asagida verilmisgtir.

Model Ug capi
Toz basligi 5 6 mm - 14,5 mm
Toz bashigi 9 12 mm- 16 mm

» Sek.16: 1. Toz bashgi

Toz baghg seti
Istege bagh aksesuarlar
Toz basligi setinin takiimasi

Toz basligi setini takmadan 6nce takili olmasi duru-
munda matkap ucunu aletten ¢ikarin.
1. Toz baghgi setini sonuna kadar sokun.

2.  Montaj Unitesini gosterildidi gibi ok yoninde tik
sesi ¢cikarana dek cevirerek cikintilar girintilere gegirin.
» Sek.17: 1. Montaj Unitesi 2. Girinti 3. Cikinti

3. Matkap ucunu takin.

NOT: Toz bashg seti 45 derecelik araliklarla
takilabilir.

> Sek.18

NOT: Toz baslidi setine bir elektrikli sipurge bagliyor-
saniz, bunu yapmadan énce toz kapagini ¢ikarin.

» Sek.19: 1. Toz kapagi

Toz basligi setinin gikariimasi

1. Mandren kapagini sonuna kadar asagi bastirin ve
ucu gekerek gikarin.
» Sek.20: 1. Ug 2. Mandren kapagi

2.  Toz bashg setini gcikarmak igin montaj Unitesini
g0sterildigi gibi ok yénuinde gevirin.
» Sek.21: 1. Montaj Unitesi

NOT: Kapak, toz bashgi setinden ¢ikarsa orijinal
konuma geri koyun.

Kapag! orijinal konumuna geri yerlestirmek igin asagi-
daki adimlari izleyin.

1. Koriugu gikarmak igin A simgesini kilit agma

konumuna gevirin.

» Sek.22: 1. Korik 2. Montaj Unitesi 3. A simgesi
4. Kilittleme konumu 5. Kilit agma konumu

2. Kapag, harfli tarafi yukari bakacak sekilde yerine

geri yerlestirin.

» Sek.23: 1. Kapak 2. Harfli taraf 3. Yivler 4. Ust
acikhidin dudaklari 5. Montaj tnitesi

3.  Kapagin etrafindaki yivlerin montaj Unitesinin tst
acikhiginin dudaklarina iyice oturdugundan emin olun.

NOT: Daha fazla bilgi icin toz baslidi setinin kullanma
kilavuzuna bakin.
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KULLANIM

ADIKKAT: Calisirken daima yan kavrama
kolunu (yardimci tutamak) kullanin ve aleti hem
yan kavrama kolundan hem de anahtar kabzasin-
dan sikica kavrayin.

ADIKKAT: Galismaya baslamadan énce is par-
casinin sabitlenmis oldugundan daima emin olun.

ADIKKAT: Ug sikigsa bile aleti zorlayarak ¢ek-
meyin. Kontrol kaybi yaralanmaya neden olabilir.

> Sek.24

Darbeli matkap isleyisi

A DIKKAT: Delik delme sirasinda delik talaglar ya
da pargaciklarla tikandi§i ya da betona gémdili beto-
narme demirlerine garpildigi zaman, alet/matkap ucu
Ustline ¢ok biyik ve ani bir burulma kuvveti etki eder.
Calisirken daima yan kavrama kolunu (yardimci
tutamak) kullanin ve aleti hem yan kavrama kolun-
dan hem de anahtar kabzasindan sikica kavrayin.
Bunu yapmazsaniz aletin kontroliinii kaybedebilir ve
ciddi sekilde yaralanmaya neden olabilirsiniz.

Eylem modu degistirme digmesini ?g semboliine
ayarlayin.

Matkap ucunu delmek istediginiz noktaya yerlestirin ve
ardindan anahtar tetigi cekin. Aleti zorlamayin. En iyi
sonucu almak igin hafif bir basing uygulamaniz yeterli-
dir. Aletin konumunu koruyun ve delidin disina kayma-
sini 6nleyin.

Delik talas ya da parcaciklardan dolayi tikanirsa daha
fazla basing uygulamayin. Bunun yerine aleti rélantide
calistirin ve ardindan matkap ucunu kismen delikten
cikarin. Bunu birkag kez tekrarladiginizda delik temizle-
nir ve normal delme islemine devam edilebilir.

NOT: Alet ylksuz olarak calistiginda matkap ucunun
donusiinde merkezden sapma meydana gelebilir.
Kullanim sirasinda alet otomatik olarak konumu
duzeltir. Delme isleminin kesinligi etkilenmez.

Yontma/Raspalama/Kirma

ADIKKAT: Kisa boyutlu uglar kullanirken ucun,
is pargasindan uzak olsa bile garpmaya devam
ettigi durumlar olabilir. Béyle durumlarda liitfen
anahtari kapatin ve ardindan ¢alismaya devam
edin.

Eylem modu degistirme diigmesini T semboliine ayar-
layin.

Aleti iki elle sikica tutun. Aleti ¢alistirin ve tepme yap-
madan kontrollii bir sekilde kullaniimasi igin hafif bir
basing uygulayin.

Alete ¢ok fazla bastirmak daha verimli bir kullanim
saglamaz.

» Sek.25
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Tahta veya metal delme

ADIKKAT: Matkap ucu, is pargasini delip gik-
maya basladiginda aleti siki tutun ve dikkat sarf
edin. Deligin agilmasi sirasinda alet/matkap ucu
Uizerine ¢ok blyuk glg uygulanir.

ADIKKAT: Sikisan bir matkap ucu, aleti ters
yone dondiirerek kolayca cikartilabilir. Fakat bu
durumda aleti sikica tutmak gerekir, aksi halde
alet darbe ile aniden elden gikabilir.

ADIKKAT: is pargalarini daima bir mengene ya
da benzer sikigtirma aygitlariyla sabitleyin.

ONEMLI NOT: Matkap mandreni aletin iizerine
takili oldugunda “kirmali doniis” 6zelligini asla
kullanmayin. Matkap mandreni zarar gorebilir.
Ayrica, alet ters dénerken matkap mandreni yerinden
cikar.

ONEMLI NOT: Alete asiri baski yapildiginda
delme iglemi hizlanmayacaktir. Asiri baski matkap
ucunun yipranmasina, alet performansinin diisme-
sine ve aletin kullanim dmriinin kisalmasina yol
acacaktir.

Eylem modu degistirme digmesini & semboliine
ayarlayin.

HR2670 modeli i¢in

Istege bagh aksesuarlar

Matkap mandreni tertibatini kullanin. Takarken "Matkap
ucunun takilmasi veya ¢ikariimasi" kismina bakin.
» Sek.26: 1. Matkap mandreni tertibati

Takmak igin ucu mandrenin igine sonuna kadar sokun.
Mandreni elle sikin. Mandren anahtarini t¢ deligin her
birine yerlestirerek saat yoninde sikin. Tim ¢ mand-
ren deligini esit olarak siktiginizdan emin olun.

Ucu ¢ikarmak igin mandren anahtarini sadece tek bir
delikten saatin aksi ydninde gevirin, daha sonra mand-
reni elle gevsetin.

» Sek.27: 1. Mandren anahtari

HR2670FT modeli igin

Hizli degistirilebilir matkap mandrenini standart ekip-
man olarak kullanin. Takarken “SDS-plus igin hizli
degistirilebilir mandrenin degistiriimesi” bolimiine
basvurun.

Bilezigi tutun ve kovani saatin aksi yoniinde gevirerek
mandren genelerini a¢in. Ucu mandrenin icinde gidebi-
lecegi yere kadar iterek yerlestirin. Bilezigi sikica tutun
ve kovani saat yéniinde gevirerek mandreni sikin.

» Sek.28: 1. Kovan 2. Bilezik

Ucu gikarmak igin bilezigi tutun ve kovani saatin aksi
yoniinde gevirin.

Elmas karotla delme

ONEMLI NOT: “Kirmali déniis” eylem modu
kullanilarak elmas karotla delme islemi gercekles-
tirilirse, elmas karot matkap ucu zarar gorebilir.

Elmas karotla delme islemleri sirasinda “sadece
donus” eylemini kullanmak igin eylem modu degistirme
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digmesini daima & konumuna ayarlayin.

Toz iifleme aparati

Istege bagl aksesuarlar

Deligi deldikten sonra, deligin icindeki tozu temizlemek
icin toz Ufleme aparatini kullanin.
» Sek.29

Toz bashgi setinin kullaniimasi

Istege bagl aksesuarlar

Aleti kullanirken toz basligi setini tavana yerlestirin.
» Sek.30

ONEMLI NOT: Toz bashg setini metal veya
benzeri materyal lizerinde delme iglemi yaparken
kullanmayin. Kiigiik metal tozu veya benzeri tara-
findan iretilen isidan dolayi, toz basligi setine
zarar verebilir.

ONEMLI NOT: Alete matkap ucu takili iken toz
baslhigi setini takmayin veya ¢ikarmayin. Toz bas-
lig1 setine zarar verebilir ve toz sizintisina neden
olabilir.

NOT: Yontma koérigiinii kullanirken kérigi ucun
uzunluguna goére genisletip daraltarak uzunlugu
ayarlayin.

» Sek.31: 1. Yontma korigu

ADIKKAT: Aski deligini yalnizca kullanim amaci
dogrultusunda kullanin. Kullanim amaci diginda
kullanmak kaza veya yaralanmaya neden olabilir.

Aletin alt kismindaki kanca deligi aleti bir civi ya da vida
kullanarak duvara asmak igin kullaniglidir.

Aleti gocuklarin erisemeyecegi bir yerde saklayin.

Aleti neme ya da yagmura maruz kalmayan bir yerde
saklayin.

» Sek.32: 1. Delik

A DIKKAT: Alet iizerinde kontrol veya bakim
iglemlerine baglamadan 6nce mutlaka aletin
kapal ve figinin gekili oldugundan emin olun.

ONEMLI NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri
maddeleri kesinlikle kullanmayin. Renk degisimi,
deformasyon veya catlaklar olusabilir.

Aleti EMNIYETLI ve CALISMAYA HAZIR durumda
tutmak igin onarimlar, baska her tiirlii bakim ve ayar-
lamalar daima Makita yedek pargalari kullanilarak
Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanin Servis
Merkezleri tarafindan yapilmalidir.

ISTEGE BAGLI

AKSESUARLAR

A\ DIKKAT: Bu kullanim kilavuzunda belirtilen
Makita aletiyle agagidaki aksesuarlarin veya ek
parcalarin kullanilmasi 6nerilir. Baska her turll
aksesuar veya ek parga kullanimi yaralanma riski
teskil edebilir. Aksesuar veya ek parcayr mutlaka
amacina uygun kullanin.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiya¢ duyar-
saniz bulundugunuz yerdeki yetkili Makita servisine
basvurun.

. Karbir matkap uglari (SDS-plus karbiir matkap

uglarr)
. Karot matkap ucu
. Sivri keski

. Elmas karot matkap ucu

. Soguk keski

. Yassi keski

. Kanal agma keskisi

. Matkap mandreni tertibati
. Matkap mandreni S13

. Mandren adaptorii

. Mandren anahtari S13

. Anahtarsiz matkap mandreni
. Ug gresi

. Derinlik mastari

. Toz Ufleme aparati

. Toz basligi

. Toz bagligi seti

. Toz gekme pedi

. Toz atma aparati

. Plastik tagima ¢antasi

NOT: Listedeki parcalarin bazilari alet paketi igeri-
sinde standart aksesuar olarak dahil edilmis olabilir.
Bunlar llkeden Ulkeye farklilik gosterebilir.

TURKCE
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